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polqczenie teleskopowe—obrobka blacharska
nalezy pozostawi¢ odpowiednio powigkszony zapds folii dachowej

OBROBKA BLACHARSKA
€> dylatacja na pofqczeniu konstrukeji stalowej i murowanej

od hali wyzszej
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(OBROBKA BLACHARSKA

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyitki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci
elementy stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i
innych nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia
moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaé zgodnos$¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia nieécistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach
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