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istniejacy wjazd/wyjazd na dziatke

istniejacy wejscia do budynku

projektowane wejscia do budynku
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projektowana zielen - zywoptot

projektowana zielen niska, trawniki

projektowana zielen - krzewy Deren $widwa 'Winter Flame'
[nasadzen nalezy dokonac z krzewdw wyrosnigtych/

istniejace drzewa nie podlegajace wycince

nawierzchnia utwardzona
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elementy do usuniecia

rzezba

Stojak na rowery, wg rysunkéw warsztatowych

projektowane stupy o$wietleniowe Bega 8156 h = 6m

projektowane stupki o$wietleniowe Bega 9774, h =0,75m
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projektowane stupki odwietleniowe Bega 9976 h = 0,75m

projektowane liniowe oprawy oswietleniowe Bega 2207
(mocowane na murach oporowych studni doswietlajgcych)

f T g Fle HEDE

projektowane reflektory, wpuszczane w grunt - o$wietlenie totemu
reklamowego, model wg rys. wykonawczego totemu

7

Uwaga! Wszystkie stupy i stupki o$wietleniowe mocowa¢ do wtasnego

fundamentu betonowego.
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projektowane studzienki
odptywowe

projektowane koryta

s

odptywowe

I:I projektowana kanalizacja teletechniczna

projektowana kanalizacja SOT
S projektowany fragment sieci
elektroenergetycznej w rurze ostonowej

E fragment sieci elektroenergetycznej do usuniecia

SEP
sktadowiska $niegu

- Istniejacy budynek podlegajacy przebudowie

- dobudowywana klatka schodowa

- istniejacy budynek kottowni przeznaczony do wyburzenia

- istniejace zadaszenie oraz schody zewnetrzne i podest przeznaczone do wyburzenia

- projektowane schody zewnetrzne oraz zadaszony podest przy strefie wejsciowej budynku
- projektowany podnoénik dla os6b niepetnosprawnych

projektowana kanalizacja deszczowa

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych

DO 0N

7- Zestaw wielofunkcyjny dla dzieci Milena 30046 Saternus*

8 -Hustawka na sprezynie kiwak Tandem Pies 11005 Saternus*

9 -Hustawka kiwak 'Zebra' 10063 Saternus*

10- Piaskownica dla dzieci @ 3,00 m, z tawka drewniang montowang do obrzeza,
do pisakownicy nalezy przewidziec pokrywe zamykajaca.

11- projektowane odwodnienie szczelinowe

12- projektowane ogrodzenie z mozliwoscia porostu pnaczy

13- projektowana pochylnia (zjazd do rowerowni)

14- projektowany totem reklamowy wg rysunku wykonawczego
15- obrys projektowanego zadaszenie przed wejsciem

16 - rura stalowa na wysoko$ci h =15cm

17- kraweznik drogowy, wysoko$¢ nad powierzchnie ulicy h=12cm

18 - istniejgca wiata gromadzenia odpadéw statych
19- projektowane studnie doswietlajace

20- przebudowywane studnie do$wietlajace

bilans powierzchni:

powierzchnia catkowita terenu 5308,5 m2
powierzchnia zabudowy po przebudowie: 1267,18 m2
wskaznik powierzchni zabudowy 0,238
powierzchnia utwardzona: 3329 m2

powierzchnia biologicznie czynna: 711,9m2 =13,41%

ks. 150

OZNACZENIA LITEROWE:

BR/G /B - BRUK GRANITOWY / BAZALTOWY 10x10cm

PL/G - PLYTY GRANITOWE, KSZTALT | RAZKLAD PLYT WG RYS. DETALU
OB/G - OBRZEZE GRANITOWE PLOMIENIOWANE SZER 6cm

OB/S - OBRZEZE - KATOWNIK STAL NIERDZEWNA

ODB/G - ODBOJNIK GRANITOWY

BE/GR - PLYTA BETONOWA GRABIONA
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KN/G - KRAWEZNIK NAJAZDOWY TRAPEZOWY/ GRANITOWY 20x30

KNL/G - KRAWEZNIK NAJAZDOWY LUKOWY/ GRANITOWY 20x30
KD/G - KRAWEZNIK DROGOWY TRAPEZOWY/ GRANITOWY
KDL/G - KRAWEZNIK DROGOWY LUKOWY/ GRANITOWY

BL/G - STOPIEN - BLOK GRANITOWY PLOMIENIOWANA
STOPNICA, WYS. - 15cm, PODCIECIE 2X2xm
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KR/S - KRATA STALOWA, NAD STUDNIA DOSWIETLAJACA PLASKOWNIKI
GR 1CM, PRZY OKNACH WYWINIETA
WZOR WG RYSUNKU DETALU

KR/S/D - KRATA STALOWA, WOKOL DRZEWA , KOTWIONA
KR/S/O - KRATA STALOWA, NAD ODWODNIENIEM
P/BEZ - KOSTKA GUMOWA 50X50 (NAW. BEZPEICZNA - PLAC ZABAW)

K/O - POWIERZCHNIA WYSYPANA KAMIENIEM, OTOCZAKAMI
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ZL.W - ZLACZKA NA WAZ OGRODOWY W SKRZYNCE NA SCIANIE BUDYNKU
Koryto K.Obn. - KORYTO ODPLYWOWE, DWIE KOSTKI BRUKOWE OBNIZONE O 2 CM
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LokALIZACJA  DZ.NR'EW. 6/79; 6[80y8/8f1; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE
przy ul. Olszewskiedo 6 w Kielcach
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