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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

] . .
sy s [V P V.Y A e e

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany drogowy budowy drég i placow

wewnetrznych zwigzanych z "Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem

badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalna" potozonej na terenie Kieleckiego

Parku Technologicznego w Kielcach przy ulicy Olszewskiego 6 na dziatkach ew. nr

5/53, obreb 0005.

Zakres projektu drogowego obejmuje realizacje nastepujacych elementéw robot:

- Roboty ziemne (korytowanie) pod konstrukcje projektowanych nawierzchni

- Podbudowa wraz z nawierzchnia z kostki betonowej placéw, miejsc postojowych,
chodnikow

- lokalizacje odwodnienia (wpusty),

2. Materiaty do projektowania.

Materiaty do projektowania stanowig;

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Decyzja Nr 266/2013 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta w
dniu 25 czerwca 2013r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych

- Dokumentacja geotechniczna

- Specyfikacje techniczne

- Pomiary wtasne i uzgodnienia z Inwestorem

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

3.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zostanie zlokalizowana w woj. Swietokrzyskim w miescie Kielce, obreb
0005 — ul. Olszewskiego 6 na dz. nr 5/53.

3.2. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w rejonie zabudowy
przemystowej Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ulicy
Olszewskiego 6. Dziatka 5/53 powstata w wyniku podziatu dziatki 5/37
zatwierdzonego decyzja Nr GNG-V.6831.48.2013 Prezydenta Miasta Kielce z dnia
23.07.2013 roku. Wiascicielem obiektu jest Skarb Panstwa, a uzytkownikiem
wieczystym Gmina Kielce.
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Przylegte dziatki posiadajg zabudowe przemystowg. Istniejgce uksztattowanie terenu
waha sie od 290.00 do 291.30. Dziatka od strony potnocnej oraz zachodniej przylega
do drég o nawierzchni z ptyt betonowych.

W pasie drogowym drogi po stronie robét znajduje sie kanalizacja sanitarna
ks300, kanalizacja deszczowa kd500, wodociag @100 oraz kabele NN.
Szczegotowa lokalizacja istniejacego uzbrojenia przedstawiona jest na planie
zagospodarowania terenu —rys. nr 1.

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Podtoze gruntowe pod glebg (migzszos¢ od 10cm do 20cm) stanowig mato wilgotne
potzwarte gliny zwiezte (migzszo$¢ od 70cm do 130cm). Giebiej zalegajg grunty
rodzime mineralne skaliste reprezentowane przez skate miekka itotupek (migzszosé
od 40cm do 140cm). Dalej zalegajg grunty mineralne rodzime w postaci skaty twardej
piaskowiec (na gtebokosci od 1,60mppt do 2,80 mppt). Wody gruntowej nie
stwierdzono.

Szczegotowe informacije zawarte sg w dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez
"QWIERT" Dominik Kuc w Kielcach.

Istniejgce podtoze gruntowe zostato zakwalifikowane do kategorii nosnosci G3.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Zatozenia projektowe

Parametry do przebudowy placu przyjeto na podstawie RMTiGM z dn. 2 marca
1999r., szczegodtowych warunkéw zamowienia oraz ustalen z inwestorem.

Kategoria drog Place i drogi wewnetrzne

Obcigzenie drogi Samochody ciezarowe, dostawcze i osobowe
Nawierzchnia drogi Kostka betonowa

Nawierzchnia chodnikéw Kostka betonowa

4.2. Geometria pozioma i uktad wysokosciowy

Od strony pétnocnej zaprojektowano plac manewrowy dla obstugi samochodow
ciezarowych oraz osobowych. Plac potaczony jest z uktadem komunikacyjnym
poprzez zjazdy na drogi o nawierzchni z ptyt betonowych. Zjazd potaczony jest z
droga tukami o promieniach od R=4m do R=8m. Osie zjazdow sg prostopadte do osi
drég. Od strony pétnocnej oraz wschodniej zaprojektowano 20 stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych oraz 2 dla samochodéw ciezarowych.
Ukiad wysokosciowy dowigzany jest do rzednej posadowienia budynku. Spadki
uksztattowano od hali (od 1% do 2,2%) w kierunku wpustow.
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4.3. Projektowane konstrukcje

Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pofsztywnych” — wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw —
Warszawa 1997r. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcje  projektowane nalezy ulozy¢ na rodzimym  wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu. Z uwagi na wystepowaniu w podfozu gliny zwieztej, podczas
prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do rozmiekania podtoza gruntowego. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia podczas budowy opadéw deszczu od razu po
wykonaniu koryta nalezy zamkna¢ jego dno dolng warstwa wzmocnienia (zgodnie
z przekrojem konstrukcyjnym danej nawierzchni).

4.3.1. Nawierzchnia jezdni (plac manewrowy, miejsca postojowe,):

- warstwa Scieralna z kostki betonowej* grub. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu grub. 20cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
grub. 15cm,

- wzmocnienie podtoza kruszywem naturalnym stabilizowanym cementem
Rm=2,5MPa grub. 15cm

* Proponuje sie kostke typ ,ko$¢” kolor szary. Wydzielenie ciggu pieszego oraz
miejsc postojowych z kostki koloru czerwonego.

4.3.2. Nawierzchnia chodnika oraz opaski:

- warstwa scieralna z kostki betonowej* grub. 8cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa
grub. 10cm,

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10cm.

* Proponuje sie kostke typ ,cegta” kolor czerwony.
4.3.3. Konstrukcja kraweznika i obrzezy:

Zostang wbudowane w odpowiednich miejscach kraweznik betonowe szare:
- proste o wymiarach 15x30x100cm
- proste (obnizone) o wymiarach 15X22x100cm
- skosowe o wymiarach 15x15/22x100cm
- tukowe o promieniu zgodnym z dokumentacjg
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Krawezniki ustawione zostang na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Wyniesienie kraweznika ponad jezdnie zaprojektowano 10cm z wyjagtkiem potaczenia
z drogg oraz miejsc zaznaczonych linig przerywang na planie wysoko$ciowym gdzie
jest kraweznik zatopiony.
Chodniki od strony terenéw zielonych zostang obramowane obrzezem betonowym
o wymiarach 8x30x100cm utozonym na podsypce cementowo - piaskowe] 1:4 gr.
10cm.

5. Zestawienie podstawowych danych i powierzchni drogowych.

e Nawierzchnia jezdni (plac manewrowy, zjazd, miejsca postojowe, drogi
wewnetrzne, ciag pieszy) - 2050m?

¢ Nawierzchnia chodnika - 5,50m?

o Nawierzchnia opaski wokot hali - 45 m?

6. Odwodnienie

W projekcie wody opadowe =zostang odprowadzone spadkami poprzecznymi
i podtuznymi do wpustéw kanalizacji deszczowej (wg. odrebnego opracowania).

7. Tereny zielone

Tereny zielone w pasie prowadzonych robot nalezy wykonaé na uprzednio
wyprofilowanym istniejgcym gruncie przez dosypanie warstwy humusu gr. 10cm oraz
obsianie trawg zagrabienie i zawatowanie. Humusu dosypac 2cm nizej za obrzezem i
kraweznikiem.

8. _Urzadzenia obce w pasie drogowym.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia nalezy przed rozpoczeciem robét wykonaé
przekopy kontrolne w celu sprawdzenia jego lokalizacji wysokosciowej i lokalizacyjne;.
Prace wykonywac¢ metoda reczng pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielem sieci.
Prace prowadzi¢ w oparciu o szkice tyczenia sporzadzone przez uprawnionego
geodete.

Kabel energetyczny NN zlokalizowany pod zjazdem od strony zachodniej nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na catej dlugosci powiekszonej o 1m z kazdej strony
Zjazdu.

Na studzienkach kanalizacyjnych zlokalizowanych w projektowanej nawierzchni
zastosowac pierscienie odcigzajgce oraz wlazy zeliwne typu ciezkiego D400.

9. Uwaagqi

Przed przystgpieniem do robét drogowych nalezy zapoznaé sie z caltym zakresem
zadania w poszczegolnych branzach. Prace na etapie wykonawstwa nalezy
odpowiednio skoordynowac i prowadzi¢ w oparciu o przygotowany przez Wykonawce
harmonogram robét.
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Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiada¢ wymagane dokumenty takie
jak: informacje o wyrobie budowlanym, certyfikaty i atesty.

Prace ziemne na danym odcinku nalezy rozpoczac¢ od zdjecia warstwy ziemi roslinnej.
Humus nalezy sukcesywnie wbudowywac w gérne warstwy zielenca i skarp natomiast
nadmiar nalezy zmagazynowac lub wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Warstwy gruntébw uznanych za nieno$ne nalezy wymieni¢ zasypujac wykop
materiatem nosnym, dobrze zageszczalnym.

W przypadku braku mozliwoéci dogeszczenia podtoza gruntowego do wymaganych
parametrébw konieczne bedzie dodatkowe jego wzmocnienie przez wykonanie
dodatkowych warstw stabilizacji pod wtasciwa projektowang konstrukcje.

Opisane prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o wyniki przeprowadzonych badan przez
laboratorium geotechniczne.

Ze wzgledu na wykonywanie robot drogowych po wykonaniu projektowanego
uzbrojenia nalezy zwro6ci¢ uwage na staranne i prawidtowe zageszczenie wykopow.

Typ i kolor materiatow nawierzchniowych (kraweznik, obrzeze, kostka) zostanie
ustalony i zaakceptowany przez Inwestora lub inspektora nadzoru.

Roboty ziemne, w rejonie przebiegu ciggow kablowych energetycznych i
telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb odpowiednich gestoréw
metodg reczna.

Podczas prowadzenia robo6t nalezy zabezpieczyé widoczng armature uzbrojenia
podziemnego przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t w ramach:

Budowy drog i placow wewnetrznych zwigzanych z obstugg hali produkcyjno -
magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalna"
potozonej na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego w Kielcach przy ulicy
Olszewskiego 6 wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.
1126). W zwigzku z wiw rozporzadzeniem kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ".

Przy sporzadzaniu planu ,bioz" nalezy kierowa¢ sie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi prowadzenia robét, przepisami bhp, p.poz. a w szczegélnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i
przenoszeniu ciezaréw (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62, poz. 285),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844).

- Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz.U.77.7.30),

1. Zakres robo6t oraz kolejnos¢ ich wykonywania:

- roboty ziemne (korytowanie),

- wykonanie podbudowy,

- utozenie kraweznikéw na tawie betonowej
- utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie terendw zielonych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych (uzbrojenie):

- wodocigg
- kanalizacja sanitarna
- kable energetyczne
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3.

6.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Dla powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktore
mogg stwarzac bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych.

- wykopy sprzetem mechanicznym pod projektowana konstrukcje

- wykopy w migjscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymienionego w pkt.

- roboty prowadzone przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego (zageszczarki
stopowe, plytowe, pity spalinowa i elektryczne do ciecia elementéw z betonu,
agregaty pradotworcze itp.),

- roboty prowadzone w poblizu stupéw i kabli energetycznych oraz napowietrznej
linii

- roboty w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi ulicami na ktérych odbywa sie ruch
pojazdow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace z prowadzenia
prac budowlanych oraz przygotowaé¢ i przeprowadzié¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyzsze
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
powinien byc¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach
osobowych.

Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- miejsca wystepowania zagrozen zostang wygrodzone tasmg biato-czerwong na
wysokosci 1,1 m w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, lub zaporami w zaleznoéci
od warunkoéw lokalnych,

- w przypadku wystepowania zagrozen przy pracy sprzetu ciezkiego teren bedzie
wygrodzony jak wyzej, dodatkowo strzezony przez pracownikow,
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- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu
drogowego, zwigzanych z zajeciem drogi na roboty budowlane.

- w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast
zawiadomic swojego przetozonego i kierownika budowy,

- maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy posiadajgcy
przeszkolenie, potwierdzone w ksigzeczkach operatorow maszyn budowlanych,

- pracownik jest zobowigzany do stosowania sprzetu ochronnego i odziezy roboczej
i ochronnej (kasku ochronnego, okularéw, masek spawalniczych, rekawic, rekawic
antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia i ochraniaczy stuchu, kamizelek
odblaskowych) stosownie do zagrozenia wystepujgacego na danym stanowisku
pracy.

- roboty szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane jedynie pod
bezposrednim nadzorem kierownika robot,

- urzadzenia i maszyny stacjonarne beda wyposazone w instrukcje bezpiecznej
obstugi, umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m,

- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzajgce odbior
urzgdzenia przez Urzad Dozoru Technicznego bedg przechowywane w biurze
budowy lub u kierownika robét, ktérego pracownicy uzytkujg ten sprzet.
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TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Przywoéz 254,25 m3

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ NA BILANS
WYKOP NASYP  WYKOP | NASYP miesscy  NADMIAR
0,00 0,00 0,00 0,00
23,69 0,00 0,00 23,69
7,69 6,16 0,00 23,69
227,20 0,00 0,00/ 227,20
26,60 17,87 0,00 250,89
327,60 0,00 0,00 327,60
46,60 14,89 0,00 578,49
315,60 0,00 0,00 31560
66,60 16,67 0,00 894,09
257,52 14,26 0,00 257,52
82,62 15,48 1,78 1151,61
Ciag gtowny: | 1151,61 14,26 0,00 1151,61]
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ NA BILANS
WYKOP = NASYP = WYKOP | NASYP migsscu NADMIAR =
0,00 1,34 0,67 0,00
66,86 151,02 0,00 66,86
35,66 2,41 7,80 66,86
37,61 88,97 0,00 37,61 ]
45,05 5,60 11,15 104,47
Ciag gtéwny: | 104,47) 239,99 0,00 . 104,47
RAZEM:
Wywoéz 1 256,08 m3
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ZALACZNIKI | UZGODNIENIA



L6dz, wrzesien 2013

projektant:

Tomasz Holc

99-300 Kutno

ul Dabrowskiego 6 m. 25
0 504 302 202

OSWIADCZENIE

W $wietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy-
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i
infrastruktura socjalng na dzialce nr 5/37 obreb 0005 w Kielcach przy ulicy
Olszewskiego.

INWESTOR
Kielecki Park Technologiczny
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

0 sporzgdzeniu projektu wykonawczego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawdzeny na
podstawie posiadanych uprawnief budowlanych w specjalnoéci: drogowej b.o.

Projektant

Tomasz Holc

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego uwzgledniana w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p. zm.) spetniajgca wymagania ,Rozporzadzenia w sprawie informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 roku).



AL L R L SIS 42 | Eodz, 17 grudnia 2007 »
NIP TR26-15-14-050, REGON 473043590 . o i . o
Fhdoln Ol

15 “ba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwaliﬂkacyjna

OKK/4904/757/07
sygn. akt. KK/DAT131-27700/07

DECYzZyJa

Na podstawie arr. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia (5 grudnia 2000 r. o samorzadach Zawodowych architekigw,
inzynierdw budowniciwa oraz urbanistéw (D= (. ; 200/ LNr3 poz 42,2 péin. om)ian. 12 USt. | pke 1, 2.3 4 5,
art. 13 ust. 1pkt 192 ust, 3 4oart 14 ust | pke 2 i ust.3 pkt | 1 3 Ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jeduoline D= (/. 2006 r. nr |56 poz. 1118 z pozn. yn.). oraz § 11 ust. I pke | Rozporzadzenia Ministra

i i i 28 kwietnia 2006 1. v Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwia
(Dz. U. 2006 r nr 83 poz.578). oraz at. 104 Ustawy 7z dnia (4 czerwea 1960 r. Kodeks postenowania
udministracyjnego {/ek.rrjedno/ig- Dz U. 22000 r. nr 98 poz. 1071 z pon. ‘:m.)‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ’

L.édzkiej Okregowej Izby Inzyniecéw Budownictwa
nadaje

Pany Tomaszowi Holcowi

Magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

uredzenemu 17 wrzesnia 1974 ¢ w Tomaszowie Mazowieckim
UPR;-\.WNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0700/PWOD/7

do projektowanija j Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoéei drogowej

3Zzzeoclowy zakres uprawnied jus okresiony na odwrocis: niniejsze; decyzji
UZASADN[ENIE

Okregowa Komisia Kwaliﬁkacyjnn Eddzkiej Okregowe;j lzby Inzyniergw Budowniciwa w Lodzi po usialeniy
na podstawie dokumenigw ziozonyeh w dniy 19 luiego 2007 r. Stwierdziia, se Speinione zostaly warunki w zakresje
przygotowania zawodowezo orazr pa podstawie proioko|gw Z postepowania kwalir"nkacyjnego oraz z Przeprowadzoneso
€gzaminu stwierdzila. ze Pag Tomasz Holc posiada wymagane prawem wykszialceniz | prakiyke Zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnjes Sudowlanych w way, specjalnosci i uzyskay Pozytywny wynik egzaminy ny uprawnienia
budowlane,

Majac powyzsze na uwadze. Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna Eodzkie; Okregowe; [zby Inzyvniergw
Budownictwa w Fodzj orzaikia jak w sentencji.
Pouczenje .
Od niniejszej dezvzii siuzy odwolanie do Krajowej Kdmisji
Budownicrwa w Warszawie. za posrednictwem £g
w terminie |4 dnj od daty Goreczania decyzji.

Kwalifikacyjnej Polskiej by Inzyriergw
dzkiej Obkregowe; [zby Irzyniergw Budownicrwa w Lodzi.

Sklad Orzekajacy Okregowe;j Komisji Kwaliﬁkacyjnej
Eddzkiej Okregowej Lzby Imyniergw Budownicwa:
Przzwodniczacy Skiaduy Orze.'u_ia_csgo OKK LOlIB /s .

merinz. Waciaw Sawick) WN%

zionek Sklady Orzekajaczg0 OKK LOR AR
Czion adu Orzekajacego OKK ///,/%///

mzrinz. Zbigniew Cichonskj

Czlonek Skiady Orzziajacezo OKK tons .
merinz Jea Galazka ﬁ//’/

/




R

|) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowl.:mych ' sprawowania nadzoru autorskiego

obiektdw budowlanych takich jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, P wylaczeniem drogowych obiektéw mzym rskich
oprocz przepustGw;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych-oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB:
) kierowania budowa lub innymi robotami buddwlanymi zwiqzunymi z obiektem budowlanym takim jak:
a) ~droga w rozumieniu pm:p:sow 0 dmnach pubhcznych z wylaczemcm drovcwych obiektdw. inzyni
oprocz przepustows. : ‘ - : s
b) droga dlaruchui postoju smzkow powu:trznych Oraz przepust;
zgodnie'z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanezo i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTnB
4) kierowania. wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techniczne;
wytwarzama tych elementdw oraz do wykonywama nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust 3 Prawa

pudowlanego;
5) sprawnwania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 2 Praws

LS BN |
~—

erskich

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
todzkiej Okregowej Izby Inzvnieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajaceso OKK LOIIB / ///\

~mgr-inz. Wactaw Sawicki r
Czionek Skiadu Orz:ka_ia_ceé__o OKK LOIIB // ///»',f) /4
mer inz. Zbigniew Cichonski
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIB .
mer inz. Jan Gaiazka C’ﬁ S <

.

Quzymuja: ' S

. Tomasz Holc

ul. Gen. Dabrowskiego 6 m. 25
99-3
Rada Eddzkiej Ol_rewowe_; Izuy Inzvmcrow Buaowmct\va
Gigwny Inspzkior Nadzoru Budowlanego:

a/a.

:lk L1

~
-
i



F.ODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 13 lutego 2013 r.

i

ZASWIADCZENIE nr 8272

Pan Tomasz HOLC
zamieszkaty: 99-300 Kutno
ul. Dabrowskiego 6 m. 25

jest cztonkiem $.0dzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0D/BD/8272/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

PRZEWODNICZACY
Ra Loddzkie] Okregowe)
izt r)leréw ownlctw
r '
inz. Grzegorz Cieélinski

91-425 1.6dz, ul. Pénocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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CZESC RYSUNKOWA



