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% % % - - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
X X X L. amera na wjaz
ey ) — <« czujka PIR $cienna szerokokatna, zasieg 12m, czarne lustro, moZzliwo$¢ wymiany lustra na kurtynowe typ VE1012
klasa 2 wedtug normy PN-EN 50131, montaz éciana wys. 2,5m
|| czujka $cienna dualna PIR/MW 16m (optyka lustrzana) DD477
klasa 2 wedtug normy PN-EN 50131, montaz $ciana wys. 2,5m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 kontaktron (czujka magnetyczna) DC102 - zamontowany przez dostawce drzwi
== == ‘ klasa 2 wedtug normy PN-EN 50131
;Ii K29 = kontaktron (czujka magnetyczna) DC108 - wersja bramowa
5 = =
< ® ® E1 BR = klasa 2 wedtug normy%’N-EN 50131
AN
::\“ € czujka PIR scienna kurtynowa zasieg 60m, typ VE735
w 5625-W Akust)&czna czujka sttuczenia szytg/ na rame okna, - wyjscie NC/NO, zasieg do 3m,
wersja z kontaktronem, szczelina robocza do 19mm
@ czujka dymu i temperatury Bosch FCP-OT320
il s manipulator LCD PK5500 w obudowie metalowej zamykanej kluczykiem AWO 351
SW ! sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny AS271
(e SESTAWIENTE POMIESZCZEN Sz ¥ sygnalizator zewnetrzny akustyczno optyczny z wtasnym zasilaniem AS506
Nurmer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 Wiatrotap 6.67
Holl_wejsciowy
Winda
B ‘ ‘ dodolnla_____ @ przycisk napadowy nozny AWZ710 - montaz w metalowym peszlu, puszka taczeniowa z sabotazem na $cianie
- | = | R T
San. dam:vkw'
5 Koo o011 centrala sygnalizacji wiamania DSC PC1864, w obudowie AWO301 24/TRP80/DS, akumulator 24Ah,
BN S X CSW]|  modut ethernet T-LINK, + 1 x modut PC5108 8 linii
013 zatnia X zasilanie 230VAC/150W z rozdzielnii najemc;
E== == o emey
Szatnia
Szatnia podcentrala sygnalizacji wiamania DSC PC5204 lub PC5200, w obudowie AWO301 24/TRP80/DS, akumulator 18Ah,
Umywalnia
e EXT +n x modut PC5108 8 linii (w zaleznosci od iloci linii podiaczonych do podcentrali)
v@,{ﬁjmu zasilanie 230VAC/150W z rozdzielnii najemcy
Rl wesony
@ I Umywalnia
) g Umywalnia
Umywalnia
Senino INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ DOZOROWEJ CCTV
Szatnia
Szatnia
oo kamera zewnetrzna dualna (dzien noc) stacjonarna 630 linii, zasilanie 230V, NVC-HDN5602C-2, obiektyw szerokokatny autoiris 2,8-12mm
Ll Korytarz NVL-2812D/IR-II , montaz na $cianie budynku, obudowa NVH-100H/230, kamera na wjazd obiektyw 5-50mm NVL-550D/IR
San—Gamei
f’om gospo{urcze _
N kamera zewnetrzna dualna (dzien noc) obrotowa z zoomem NVC-ISD336DN, zasilanie 230V, obiektyw zoom autoiris,
W
acalie autofocus, tracker zoom optyczny 36x, montaz na stupie NVH-SD40EH-S+NVB-40PA+NVB-SD40PWB/230
= ia g SRS
] .19 ! szafa wiszaca Rack 19", 15U z rejestratorem 16 kamer NDR-HB4416 (dyski 4 x 3TB ST3000DM001) pétka na monitor, klawiatura NV-KBD70
J . L
b r S R rozdzielnia zasilania kamer RZK p/t 18 x bezp. S2, zabezp. odgromowe
zasilanie 230VAC/500W z UPS-a w LPD
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