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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;
Pelnomocnictwo z dnia 19.08.2012;
Decyzja nr 332/2008 o warunkach zabudowy z dnia 10.07.2008 r.;

Decyzja nr 117/1/2013 o warunkach zabudowy z dnia 18.10.2008 r.;

Protoké6t ZUDP
Warunki techniczne PGE ECK/MRN/1271/2013 z dnia 19.09.2013 r;

Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji;
Wypis uproszczony z rejestru gruntow;
Mapy zasadnicze sytuacyjno-wysokosciowe;

Obowiazujace normy i przepisy;

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami
wodociagowymi zasilajace projektowane budynki, zabudowa nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych
oraz wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej do projektowanych budynkow i kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody opadowe z projektowanego terenu.

W zakres analizowanego przedsigwzigcia wchodzi budowa:

sieci wodociggowej wraz z czterema przylaczami do projektowanych budynkow oraz zabudowa
hydrantdw przeciwpozarowych. Za wlaczeniem przytaczy wodociagowych przewidziano zasuwy
odcinajace. Wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym zamontowane zostana zestawy
wodomierzowe (zawory odcinajace, wodomierz, zawor antyskazeniowy).

zabudowg zasuw odcinajacych;

wykonanie potaczenia z istniejacym wodociagiem @110 oraz polaczeni z remontowanymi
odcinkami wodociagu w\g opracowania nr II.

przytaczy kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych
budynkow.

sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z polaci dachu i terenu utwardzonego
parkingu oraz drog dojazdowych poprzez zbiornik retencyjny, separator substancji ropopochodnych
i osadnika frakcji cigzkich.

Rozwiazanie prawidtowego odprowadzania wod opadowych zapobiegnie podtapianiu terenu a tym samym
niszczeniu zaprojektowanych elementow infrastruktury drogowej i architektoniczne;.

3. OPIS WARUNKOW TERENOWYCH

3.1. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE

W poblizu projektowanej kanalizacji wystepuja nastgpujace rodzaje uzbrojenia:

kable energetyczne;
sie¢ teletechniczna;
sie¢ wodociagowa,
sie¢ kanalizacyjna;

Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zblizeniu do istniejacych
ogrodzen, wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w porozumieniu z przedstawicielami
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wiascicieli tych obiektow. Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie z
normami: SEP N SEP-E-004, PN-76/E-05125; PN-E-05100-1:1998, prace te prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela sieci, wykonane zabezpieczenia podlegaja odbiorowi

Przebieg istniejacego uzbrojenia terenu pokazano w czgSci rysunkowej niniejszego opracowania w oparciu
o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe. Nie wyklucza si¢ istnienia sieci lub urzadzen podziemnych
niewykazanych na zaktualizowanych mapach. Na terenie dziatki wystepuja stare fundamenty ceglane i
betonowe nieistniejacych budynkow

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne.

W migjscach skrzyzowan z kablami energetycznymi zabudowac rury dzielone typu Arot na eNN koloru
niebieskiego o dlugosci L=2,0m, na SN koloru czerwonego o dtugosci L=3m. Kabel telekomunikacyjny lub
energetyczny nalezy odkry¢ w celu jego usytuowania, nastgpnie wykona¢ wykop o $cianach pionowych
umocnionych balami. Wykop reczny wykonaé na dtugosci 1,5m od osi kabla. Kabel nalezy podwiesi¢ do
bala drewnianego ulozonego poprzecznie nad umocnionym wykopem. Konce rur ochronnych nalezy
podeprze¢ ceglami w celu zabezpieczenia przed osiadaniem.

3.2. WARUNKI GORNICZE

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gorniczym i obszar inwestycji nie jest narazony na
szkodliwe wplywy robot gorniczych zaktadu gorniczego, w tym osuwanie si¢ mas ziemnych.

W celu ulatwienia pracy sieci kanalizacyjnej ulozono go na podsypce ze zwiru rzecznego plukanego
grubosci 0,20 m 1 zastosowano obsypke z piasku grubosci 0,20m.

W celu utatwienia pracy wodociagu utozono go na podsypce i obsypce piaskowej grubosci po 0,20 m.

3.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie analizy warunkoéw gruntowych i1 hydrogeologicznych terenu badan oraz zatozen
konstrukcyjnych, mozna go zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych, kategori¢ geotechniczna
obiektu projektant ustalit jako II , Kategori¢ geotechniczna catego obiektu budowlanego lub jego
poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu" §4.4.*

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIEC KANALIZACYJNA

4.1. DANE OGOLNE

Przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych dla projektowanego budynkéw zostaly uwzglednione uwagi
wlascicieli sieci kanalizacyjnych jak i zalozenia majace na celu uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej na terenie przylegajacych dziatek.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowie kanalizacji zostaly uwzglednione
uzgodnienia branzowe wlascicieli uzbrojenia podziemnego.

Szczegotowy przebieg trasy kanalizacji pokazano w czgSci rysunkowej niniejszego opracowania.
Ewentualna korekta moze nastapi¢ po wykonaniu wykopoéw kontrolnych.

Rzedne terenu istniejacego przyjeto na podstawie pomiardw geodezyjnych, natomiast rzedne kanalizacji
oraz istniejacych studzienek na podstawie pomiaréw. Projektowane rzedne terenu przyjeto zgodnie
z opracowaniem architektonicznym.

4.2. KANALIZACJA SANITARNA

4.2.1. TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z projektowanych budynkéw przewidziano jednym
przykanalikiem dla kazdej hali. Przykanaliki zostanie potaczone do istniejacych studni zlokalizowanych na
ciagu kanalizacji sanitarnej. Wykonawca przed rozpoczgeiem robot zweryfikuje rzedne studni
wlaczeniowych z pomiarem podwykonawczym.
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4.2.2. OBLICZENIA ILOSCI SCIEKOW I OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

Przeptyw $ciekow zostat obliczony zgodnie z norma PN-EN-12056-2 z uwzglednieniem ilo$ci urzadzen
podiaczonych do danego wyijscia:

wal-4 :5,52 [dm3/S]

Dobor $rednic kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o przyjete spadki. Przy zmianie spadku
przewodoéw moze ulec zmianie jego $rednica.

4.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

4.3.1. ODWODNIENIE DROG, PARKINGOW, CHODNIKOW

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] odprowadzajace wody opadowe z drég, chodnikoéw i parkingow
zostanie wlaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej 500 biegnacej wzdhuz wschodniej granicy dziatki
w punkcie D1 poprzez zabudowe studni. Po wykonaniu cz¢$ci dennej studni nalezy wykona¢ nowa kinete
studni dopasowana do istniejacej kanalizacji. Na odcinku D3 — D4 przewidziano zabudowe

* separatora substancji ropopochodnych: Separator koalescencyjny PKS typu Koala II 30 wraz
z obudowa betonowa np. Ekol-Unikol,;

+ osadnika OS 2000 V=5m’

* regulatora przeptywu typu CYC495 o przepustowosci 30 dm3/s wraz z obudowa betonowa np. Ekol-
Unikol;

*  zbiornika retencyjnego o pojemnosci okoto 100 m’

Separator 1 regulator wykonany zostanie w szczelnym korpusie betonowym (klasa B-45, wodoszczelnosé
W-8, mrozoodpornosé¢ F-150). Aby zapewni¢ prawidlowa prace separatora bedzie on podlegac¢ okresowemu
czyszczeniu przez wilasciciela dziatki.

Odwodnienie projektowanych parkingdéw 1 drog odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowane odwodnienia
liniowe oraz zabudowg wpustéow ulicznych. Odwodnienie liniowe zostalo przewidziane wzdluz miejsc
parkingowych dla aut osobowych w poludniowej czesci dziatko ciagach OL1 dlugosci 41m, oraz wzdhuz
parkingu dla aut cigzarowych biegnacych wzdhuz zachodniej czesci dziatki. Ciag ten zostal podzielony na 5
odcinkéw odwadniajacych OL2-OL6 o sumarycznej dlugosci 181m.

4.3.2. ODWODNIENIE DACHOW

Projektowana kanalizacja deszczowa, odprowadzajaca wody odpadowe z powierzchni dachow, zostanie
odprowadzona do projektowanych studni D1, D15, D18. Studnie te zostang zabudowane na istniejacej
kanalizacji z wykonaniem nowej kinety. Odwodnienie potaci dachowej budynku odbywac si¢ bedzie za
pomoca rur spustowych usytuowanych wewnatrz w budynku i wyprowadzone poprzez instalacje
wewnetrzng wg opracowania nr [X Projekt instalacji wod-kan.

4.3.3. ODWODNIENIE LINIOWE

43.3.1. MONOBLOCK RD150V

Odwodnienie liniowe dla parkingu dla aut osobowych zaprojektowano w systemie Monoblock RD150V 0.0
firmy ACO. W skiad systemu wchodzi :

=  Element podstawowy

Odwodnienie liniowe, zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciazenia D400-
F900 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanal wykonany z betonu polimerowego,
mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna
(jednoczeSciowa, nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem do wypetnienia masa uszczelniajaco-klejaca,
przekroj poprzeczny w ksztatcie litery V, szeroko$¢ w §wietle 0,15 m, dlugo$¢ 1,0 m, powierzchnia wlotowa
rusztu 363cm2/m, powierzchnia w $wietle kanatu 183 cm2, szerokos¢ budowlana 0,21m, cigzar 66,3kg,
wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec 0,28/0,28m.
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=  Element rewizyjny do wybicia

Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obcigzenia D400-F900 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007,
kanal wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, z rusztem zeliwnym z mocowaniem na rygiel
przesuwny ze spr¢zyna blokujaca ze stali nierdzewnej, ochrona krawedzi z zeliwa (kotwione w kanale),
z przetloczeniem do wypehienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V,
szerokos¢ w $wietle 0,15m, dtugo$¢ 0,66m, powierzchnia wlotowa rusztu 680cm?/m, szeroko$¢ budowlana
0,21m, wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec 0,28m, z bocznymi wyztobieniami do podtaczen katowych, T-
1 krzyzowych, z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu @ 110; dostarczane z instrukcja
zabudowy producenta.

= Skrzynka odptywowa
Czes¢ gorna

Skrzynki odptywowe — cze$¢ goérna (z koszem osadczym z tworzywa sztucznego), maksymalna klasa
obciazenia D400-F900 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, wykonana z betonu polimerowego,
kolor naturalny, rusztem zeliwnym z mocowaniem na rygiel przesuwny ze spr¢zyna blokujaca ze stali
nierdzewnej, ochrona krawedzi z zeliwa (kotwione w kanale), z przettoczeniem do wypelnienia masa
uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V, szeroko$¢ w $swietle 0,15m, dlugos¢ 0,66
m, wysoko$¢ 0,308m, powierzchnia wlotowa rusztu 680cm’/m, szeroko$¢ budowlana 0,21 m, z bocznymi
wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i1 krzyzowych, dostarczane z instrukcja zabudowy producenta.

Czes¢ dolna
Skrzynki odptywowe — cze$¢ dolna, wykonana z betonu polimerowego, kolor naturalny, wysokos¢ 0,365m,
z otworem odptywowym w 9200 dostarczane z instrukcja zabudowy producenta.
» Scianki czotowe Pelne
Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i konca ciagu, wykonane z betonu polimerowego, kolor
naturalny, pasuja do kanatéw RD150V 0.0, dostarczane z instrukcja zabudowy producenta.
43.3.2. MONOBLOCK PD100V

Odwodnienie liniowe dla parkingu dla aut cigzarowych zaprojektowano w systemie Monoblock PD100V
firmy ACO. W skiad systemu wchodzi :

=  Element podstawowy

Odwodnienie liniowe, zgodne z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciazenia D400
zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007, kanat wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporno$é
nie mniejsza niz F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna (jednoczgs$ciowa,
nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem do wypelnienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekroj
poprzeczny w ksztalcie litery V, szeroko$¢ w $wietle 0,10 m, dtugos$¢ 1,0 m, szeroko$¢ szczeliny wlotowe;j
0,008 m, powierzchnia wlotowa rusztu 202cm2/m, szerokos¢ budowlana 0,15 m, cigzar 28,8kg, wysokos¢
budowlana poczatek/koniec 23,0/23,0cm, dostarczane z instrukcja zabudowy producenta

=  Element rewizyjny do wybicia

Elementy rewizyjne, maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007,
kanat wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, z rusztem zeliwnym z mocowaniem
zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kotwione w
kanale), z przetloczeniem do wypelnienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekroj poprzeczny w ksztalcie
litery V, szerokos¢ w $wietle 0,10cm, dlugos¢ 0,50 m, szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 0,012 m,
powierzchnia wlotowa rusztu 185c¢cm2, szerokos¢ budowlana 0,15m, cigzar 14,0kg, wysokos¢ budowlana
poczatek/koniec 0,24/0,24 m, z bocznymi wyztobieniami do podtaczen katowych, T- i krzyzowych, z
wyzlobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu @ 110; dostarczane z instrukcja zabudowy
producenta
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= Skrzynka odptywowa

Skrzynki odptywowe, maksymalna klasa obcigazenia D400 zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007,
kanal wykonany z betonu polimerowego, kolor naturalny, z rusztem zeliwnym z mocowaniem
zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu, ochrona krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kotwione
w kanale), z przettoczeniem do wypehlienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekroj poprzeczny w ksztalcie
litery V, szerokos¢ w $wietle 0,10m, dhugos¢ 0,50m, szeroko$¢ szczeliny wlotowej rusztu 0,012m,
powierzchnia wlotowa rusztu 185cm’ szeroko$¢ budowlana 0,15m, ciezar 25,3kg, kosz osadczy
z tworzywa sztucznego, z bocznymi wyztobieniami do podiaczen katowych, T- i krzyzowych, z otworem
odplywowym w @160, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa do szczelnego podlaczenia
z kanalizacja; dostarczane z instrukcja zabudowy producenta

=  Scianki czotowe Pele

Scianki czotowe petne do zamknigcia poczatku i konca ciagu, wykonane z betonu polimerowego, kolor
naturalny, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F200 zgodnie z norma PN-88/B-06250, pasuja do kanatow
PD100V, dostarczane z instrukcja zabudowy producenta.

4.3.4. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI I OBLICZENIA

Obliczenie ilosci wod deszczowych przeprowadzono na podstawie powierzchni dachow, zgodnie z norma
PN-EN 12056-2.

Ilo$¢ wod deszczowych odprowadzanych z powierzchni dachowych obliczono za pomoca wzoru:
Q= Y*T1*A/10000
gdzie:
— miarodajne natezenie deszczu =130 I/s*ha;
— wspdlczynnik sptywu dla potaci dachowych nachyleniu do 15°-%= 0,8 powyzej 15°-¥= 1,0
— powierzchnia dachow m’
[lo$¢ wod deszczowych odprowadzanych z dachow budynku :
Q:=138,87 ls

Obliczenia ilosci wod opadowych dla terenéow utwardzonych wokot budynku na podstawie catkowitej
powierzchni przy zatozeniu prawdopodobienstwa wystgpowania deszczu 20% i czasu trwania deszczu 15
min.

Powierzchnia zlewni: teren utwardzony F=8583,77 m’
teren zielony F=4773,71 m’
Wspotczynnik splywu powierzchniowego dla catej zlewni - W= 0,80
Maksymalny, obliczeniowy sptyw wod deszczowych z powierzchni utwardzonych:
Quax = 349,29 I/s;

Dobor $rednic kolektora kanalizacji deszczowej wykonano w oparciu o przyjete spadki kolektora. Przy
zmianie spadku kolektora moze ulec zmianie $rednica kolektora.

4.4. MATERIALY

44.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rury PVC-u np. firmy Kaczmarek. Rury iksztaltki powinny
posiada¢ Aprobate Techniczna Instytutu Drog i Mostéw do stosowania w ciagach komunikacyjnych.

Przylacza kanalizacyjne (podiaczenia wpustow ,odwodnien liniowych) wykona¢ z rur PVC-U klasy
S (sztywnoé¢ rury: 8,0 [kN/m’]) o $rednicy: @160, @200 kielichowe. Podiaczenie rynien ze studzienka
wykonaé z rur PVC-U klasy S (sztywno$¢ rury: 8,0 [kN/m’]) o $rednicy: ©200.
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Drenaz wykona¢ z rur drenarskich z filtrem z geowtdkniny 100.

Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Projektanta i Inwestora.

4.4.2. KANALIZACJA SANITARNA

Przylacza kanalizacyjne wykonaé z rur PVC-U klasy S (sztywno$¢ rury: 8,0 [kN/m’]) o $rednicy: @200
kielichowe laczonych na uszczelki gumowe pierscieniowe.

Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona
przez Projektanta i Inwestora.

4.4.3. DRENAZ

Zaprojektowano drenaz opaskowy wokol budynku majacy za zadanie odprowadzenie wod gruntowe
mogacych podtapia¢ budynek. Wokdt budynku zostanie wykonana opaska zwirowa o szerokosci 0,5 m ze
zwiru $rednicy 0,02-0,05 m grubosci 0,05 m ulatwiajaca odptyw wodd opadowych. Opaska zostanie
wykonana na podsybce piaskowej gr 0,05m. Rurg¢ drenazowa ulozy¢ na wysokosci faw fundamentowych
w obsybce zwirowej z zwiru Srednicy zastepczej 0,032 od grubosci 0,50 m i wysokosci 0,40 m. Wody
drenazowe zostana odprowadzone do projektowanych studni D2.1, D2.2, D16.1, D16, D17.1, D17, D19,
D20,

44.4. WLAZY

Studzienki nalezy przykry¢ wlazami typu:
» kanalizacja deszczowa — wlazy czterootoworowe z wypetnieniem betonowym;

Wtazy studzienek lokalizowaé w miare mozliwosci jak najblizej osi pasa ruchu. Przewidziano zastosowanie
wlazow o no$nosci:

* Klasa A15 Strefy, ktore sa uzywane jedynie przez pieszych i rowerzystow
* Klasa B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdow;
* Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdow.

Wiazy studzienek zlokalizowanych poza nawierzchniami z kostki betonowej nalezy montowac¢ 0,08 m
ponad teren

4.5. PROJEKTOWANE STUDNIE

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z elementéw prefabrykowanych z zelbetonu. Komor¢ robocza studni
wykona¢ z kregéw osadzonych na uszczelkach gumowych. Czesci przydenne studzienek nalezy wykonaé
z gotowych prefabrykatow z dennica. Na zwezce osadzi¢ wlaz na zaprawie cementowej. Regulacje
osadzania wlazéw przeprowadzi¢ w dostosowaniu do warunkéw terenowych w granicach 0-0,30 m przez
zastosowanie pierscieni dystansowych betonowych zbrojonych uktadanych na zaprawie cementowej. Kregi
betonowe powinny posiada¢ prefabrykowane stopnie ztazowe. Stopnie ztazowe 1 wlaz nalezy sytuowaé nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Wszystkie styki kregow zatrze¢ na gladko zaprawa cementowa z obu stron. W $rodowisku agresywnym
niezaleznie od czynnika agresji studzienkg¢ zabezpieczy¢ przez pn. Bitizolem KF lub Izolbetem A oraz
przez posmarowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

Studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na nienaruszonym rodzimym gruncie budowlanym, oraz warstwie
chudego betonu grubosci 0,10 m. Warstwe betonu nalezy doktadnie wyrownac¢ dopasowujac poziom do
poziomu posadowienia studni. Na warstwie chudego betonu nalezy ulozy¢ izolacje z dwoch warstw papy na
lepiku.

Studzienki drenazowe wykona¢ jako osadnikowe z rur karbowanych @315, z pokrywa z uszczelka uzyta
jako dennica. Studnie drenazowe uktada¢ na podbudowie z piasku gr. min 0,2 m.

W przypadku studni wykonanych w drogach nalezy wykonac¢ zasypke, tak jak wykopu liniowego, piaskiem
srednim zageszczonym do 1s=99%, natomiast dla studni poza drogami zasyp mozna wykona¢ dowolnym
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zaggszczalnym gruntem budowlanym bez kamieni, aby nie uszkodzi¢ powierzchni $cian studni.

Projektowane studnie zabudowaé na projektowanym kanale o odpowiednich glgbokosciach wg profilu
podiuznego.

Przejscia rurociggow kanalizacyjnych przez $ciany studni za pomoca przejsciach szczelnych.

Betonowe elementy studni wykona¢ z betonu klasy C35/45 (B45), o nasiakliwo$¢ nie wigksza od 5 %
i wodoszczelno$ci W— wg PN — 82 / B — 01801. Beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach
j-w.) we wszystkich elementach, tak ze w kniecie. Uszczelki do taczenia elementéw wykonane z NBR

4.6. ULICZNE WPUSTY DESZCZOWE

Dla odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni ulic i parkingéw do nowej kanalizacji zaprojektowano
uliczne wpusty deszczowe.

Uliczne wpusty deszczowe zaprojektowano w formie typowych, prefabrykowanych studzienek betonowych
o $rednicy 0,45 m, z wylotem przykanalika o Srednicy ©@200 mm i czg$cia osadowa o gigbokosci minimum
0,50 m. W projektowanych studzienkach wpustowych, wpusty uliczne klasy D400 z zawiasem.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

5.1. DANE OGOLNE

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przebudowe sieci wodociagowe] przebiegajacej przez dziatke nr
5/26 z powodu kolizji z projektowana inwestycja. Projektowana siec zostanie wykonana w ukladzie
pierScieniowym. Na projektowanej sie¢ przewidziano montaz hydrantéw p.poz oraz zasuw odcinajacych.
Przewidziano réwniez podlaczenie istniejacych odgalezieni od sieci.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PE100 SDR11 @110x10,0. Odcinki zasilajace hydrant nalezy wykonaé
z PE100 SDR11 ©&390-6,6.

Dla projektowanej sieci nalezy przewidzie¢ stref¢ ochronna o szerokosci 1 [m] od osi wodociagu z kazdej
strony.

Na trasie sieci nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa. Bezposrednio na
rurociagach zamontowaé drut lub linke miedziang 1,5 [mm"].

Projektowany wodociag wykona¢ zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863. Szczegolowy przebieg sieci
pokazano w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Rzedne terenu istniejacego przyjeto na podstawie
pomiaréow geodezyjnych.

5.2. TRASA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowana sie¢ zostanie wlaczona — od strony potudniowej — do remontowanego odcinka sieci w/g
opracowania nr II przedmiotowej inwestycji w punkcie Wr2. Sposob polaczenie ustalic na budowie.
Wilaczenie — od strony potnocnej — wykonaé do istniejacej sieci wodociagowej @110 w punkcie W13.
Wilaczenie wykona¢ za pomoca tacznika rurowego DN100.

W punktach W2 i W12 zaprojektowano rozgatezienie sieci wodociagowej. Rozgalezienie wykonaé za
pomoca kompletu zasuw oraz trojnika zeliwnego réwnoprzelotowego DN100 z odejsciem kotnierzowym
DN100.

W punkcie W16 zaprojektowano odejscie dla podiaczenia remontowanego odcinka sieci wodociagowej
@110 w/g opracowania nr II przedmiotowej inwestycji a w punkcie W19 dla podlaczenia remontowanego
przytacza do budynku zlokalizowanego na dzialce 5/46 w/g opracowania nr II przedmiotowej inwestycji.
Odejscia te wykona¢ za pomoca trojnika rownoprzelotowego @110/ @110/ @110 a zanim zainstalowaé
Zasuwe.

W punktach W17, W18, W21, W22 zaprojektowano odejscie dla podtaczenia przylaczy wodociagowych
do projektowanych budynkéw. Odejscia te wykonac¢ za pomoca trojnika redukcyjnego @110/ @63/ 3110
a zanim zainstalowa¢ zasuwe.

W celu ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego terenu na projektowanej sieci wodociagowej
przewidziano montaz 5 sztuk hydrantow nadziemnych.
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Potaczenie projektowanych zasuw z projektowanym wodociagiem wykona¢ za pomoca tulei
kotierzowych.

Skrzynki  uliczne do zasuw i hydrantoéw posadowi¢ na ptytach podktadowych. Plyty podkladowe
wypoziomowac za pomoca podsypki piaskowej grubosci ok 5 [cml].

Skrzynki w terenie nieutwardzonym umieszcza¢ w obudowie betonowej o wymiarach 0,5x0,5x0,1 m.
Zasuwy odcinajace wraz z skrzynka uliczna nalezy zabudowaé tak, by odleglto$¢ od konca trzpienia
zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min 0,16 m.

Zasilanie budynku w wodg zimna wykonane zostanie z projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowane;j
Przytacza wodociagowe do celow socjalno-bytowych jak i na cele p.poz wykona¢ z rur PE100 SDR11.

Przylacza wody uklada¢ ze spadkiem w kierunku sieci wodociagowej. Przejscie przytacza pod
fundamentem wykona¢ w rurze ostonowej. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami. Nastgpnie za
pomoca kolana 90° rury doprowadzi¢ do pomieszczenia kotlowni gdzie zostana zabudowane zestawy
wodomierzowe. Przej$cie rury przez warstwy konstrukcyjne podlogi wykona¢ w rurze ochronnej osadzonej
w czasie wykonywania warstw podtogi. Uszczelnienie przejScia wykonac za pomoca uszczelnienia np. typu
GP-SR firmy Integra.

5.3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Do budowy sieci i przytaczy wodociagowych nalezy zastosowac rury polietylenowe, cisnieniowe, SDR11
klasy PE100, z atestem konstrukcyjnym. Rury i ksztaltki taczone beda za pomoca zgrzewania doczotowego.
W miejscach ltaczenia armatury zeliwnej z tworzywem nalezy wykona¢ dodatkowo betonowe bloki
podporowe. Zastosowana armatura musi posiada¢ stosowane certyfikaty ISO. Wszystkie elementy do wody
pitnej powinny posiadac atest higieniczny PZH.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materiatdw niz wskazane w projekcie pod warunkiem zachowania
takich samych parametrow technicznych.

5.4. DOBOR WODOMIERZA I OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Dane ogolne:
Przeptyw dla potrzeb socjalno-bytowych wynosi: Qe =1,69 dm’/s = 6,1 m’/h
Przeptyw dla potrzeb p.poz Qppo: =3,50 dm’/s = 12,6 m’/h
Dob6r wodomierza:

Dla przytacza socjalno bytowego i przytacza p.poz. dobrano

6. WYTYCZNE WYKONANIA KANALIZACJI ORAZ WODOCIAGU
6.1. WYTYCZENIE TRASY KANALOW

Trasy kanatdow nalezy wytyczy¢ w oparciu o wspotrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych oraz
odlegtosci od istniejacych i projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ rzedne wysokos$ci terenu wzdhuz tras projektowanych
przewodow. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci w stosunku do danych przyjetych
w projekcie nalezy tok dalszego postgpowania skonsultowac z projektantem.

6.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢é wykopy kontrolne celem dokladnego
zlokalizowania istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy kontrolne przy zblizeniu do obcego
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych  instytucji
(przedstawicieli wlasciwego uzbrojenia) z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Strona: 11



BUDOWA HAL PRZEMYSLOWYCH Z ZAPLECZEM B+R, INFRASTRUKTURA SOCJALNO-BIUROWA ORAZ
TEMAT: INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA STADIUM:PW
11 -PROJEKT SIECI I PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow, nalezy przewidzie¢ pokrycia
wykopow pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokos$ci 1,10 m, a w nocy o§wietlony $wiatlem ostrzegawczym.

Calos¢ wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ pelnym ich odeskowaniem na przyktad za pomoca szalunku
typu boks. Zaglgbienie obudowy wykonywaé poprzez naprzemienne weciskanie $cian obudowy,
zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Obudowa powinna by¢ doktadnie docis$nigta do §cian
wykopu bez wybrzuszen i zaglgbien. Po wykonaniu dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.
1 wykona¢ podsypke:

* dla kanalizacji ze zwiru ptukanego grubosci 0,2 m.
* dla wodociagéw z piasku grubosci 0,2 m.

Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%(zielence)-99%(parkingi,drogi dojazdowe) zaggszczenia. Zasypywanie
rur nalezy wykonywaé przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). Na
zasypce, wzdtuz osi przewodu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka metaliczna:

*  kolory niebieskiego — wodociag;
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Obsypke piaskowa nalezy wykona¢ do wysokosci
* 0,2 m dla kanalizacji
* 0,2 m dla wodociagu ponad wierzch wykonywanego odcinka.

Obsypke nalezy uktada¢ i zageszczaé symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o grubosci 0,15 m.
Pozostata czes¢ wykopu, do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi zasypa¢ gruntem o module
sprezystosci min 100 MPa (grunt G-1)

Przewody kanalizacji nalezy uklada¢ na glgbokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem wynoszacej co
najmniej 1,0 m . W przypadku wystapienia mniejszego naziomu przewod nalezy ociepli¢ poprzez
potozenie foli gr=0,006 m oraz wykonanie 0,30 m obsypki z zuzla wielkopiecowego.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem wynoszacej
co najmniej, wg normy PN-81/PN- 10725, 1,4 m przy strefie przemarzania gruntu wynoszacej 1,0 m.
W przypadku wystapienia mniejszego naziomu przewod nalezy ociepli¢ poprzez potozenie foli gr=0,006 m
oraz wykonanie 0,30 m obsypki z zuzla wiclkopiecowego.

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-B-06050, PN-68/B-06050 oraz PN-B-10736.

Przy robotach ziemnych nalezy szczegélnie ostroznie kopa¢ w miejscach, gdzie utozone
sa kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie
z PN/E-05125, PN-75/E-05100.

Po zakonczeniu prac montazowych i ziemnych nalezy przywroci¢ stan nawierzchni terenu do stanu sprzed
rozpoczecia robot. Odtworzenie nawierzchni ma uwzgledniaé metod¢ schodkowego odtworzenia warstw
drogi.

Kazda zasuwe odcinajaca oznaczy¢ tabliczka informacyjna.
Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z norma: PN-B-10725; PN-B-02863.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ warstwy ziemi usunigtej z wykopu, ktéra powinna zostaé
wykorzystana do zasypania i rekultywacji terenu w obszarze pasa technologicznego (szerokos¢ ok.5 m). Do
czasu rekultywacji wykopoéw pryzma sktadowanego gruntu oraz pas roboczy beda miejscem zagrazajacym
erozja - zwlaszcza w okresie nawalnych deszczéw i topnienia $niegéw. W zwiazku z tym prace nalezy
prowadzi¢ poza okresem deszczowym, krotkimi odcinkami, nie powodujac gromadzenia nadmiernej ilosci
ziemi z wykopoéw. Odwdz nadmiaru ziemi lezy w gestii wykonawcy robot.

6.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wody gruntowej w poziomie wykopoéw projektuje si¢ odwadniaé wykopy przy
pomocy drenazu rurowego, jednorzedowego w dnie wykopu, wspodtpracujacego z drenazem plytowym -
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podsypka piaskowo-zwirowa oraz studzienkami zbiorczymi, z ktorych zbierajace si¢ wody
wypompowywane bgda na zewnatrz wykopu i odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej. Do
pompowania wody przewiduje sie pompy zatapialne typu o parametrach: wydajno$é¢ -Q=0,0+16,0 m’/h;
wysoko$¢ podnoszenia - Hp = 12,5 m.

Silnik elektryczny mocy- Ns=1,5 kW. Zabezpieczenie energii elektrycznej z agregatu pradotworczego.
Zrzut wody z odwodnienia wykopow — do istniejacej kanalizacji lub rowdéw odwadniajacych. Wody
odpompowywane nalezy przefiltrowac przed jej odprowadzeniem do kanalizacji przez np. metalowe sito.

6.4. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykonanego odcinka nalezy przeprowadzi¢ probeg jego szczelnosci. Proby szczelnosci
odcinkoéw kanatéw kanalizacyjnych przewidzianych do odbiorow czgSciowych nalezy wykonac¢ zgodnie
znorma PN - EN 160 -Budowa i badania przewodow kanalizacyjny.

Probe szczelnosci przytaczy wodociagowych wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725. Cisnienie probne
wynosi 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probg szczelno$ci wykonaé¢ zgodnie z norma
PN-B-10725.

6.5. PLUKANIE WODOCIAGU.

Wykonana sie¢ wodociagowa winna by¢ dokladnie przeptukana i1 zdezynfekowana po pomyslnie
przeprowadzonej préobie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociagowa o szybkosci
przeptywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0m/s i1 czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie
czystej wody na wylocie z plukanego odcinka rurociagu.

6.6. DEZYNFEKCJA WODOCIAGU.

Dezynfekcje wodociagu przeprowadza sig przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu
chloru nie mniej niz 25g/m3. Po uptywie 24 godzin nalezy przeplukaé rurociag czysta woda wodociagowa
do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakonczeniu powtornego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociagu do eksploatacji. Wlaczenie wodociagu do
sieci wodociagowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastapi¢ przed uplywem 10 dni, w
przeciwnym razie dezynfekcj¢ nalezy powtorzyc.

6.7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Podczas wykonywana robdt budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong gleby, naturalnego uksztaltowanie
terenu 1 stosunkéw wodnych w obrebie prowadzonych prac oraz oszcz¢dne korzystanie z terenu. W czasie
budowy oraz eksploatacji kanalizacji nalezy stosowaé rozwiazania techniczne majace na celu zapobieganie
ewentualnym czasowym i trwalym negatywnym oddziatywaniom inwestycji na srodowisko.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomi¢ wiascicieli
uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadzor prac prowadzonych w poblizu ich sieci;

Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociagowej;

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:
e obowiazujacymi Polskimi Normami,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot ¢/.11- Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Wykonane sieci powinny zosta¢ naniesione na mapy zasadnicze przez shuzby geodezyjne;

Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robdt;

Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen zawartych w zalaczonych decyzjach, uzgodnieniach i
opiniach;

W trakcie robdt nalezy przestrzega¢ wszystkich wskazowek zawartych w instrukcji montazowej producenta
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rur.

e Dla projektowanych robot budowlano-montazowych nalezy opracowaé plan BIOZ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegolowego zakresu i form
z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz. szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Roboty budowlane wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

e Nazwa handlowa uzyta w specyfikacji lub dokumentacji technicznej oznacza definicje standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialow innych producentdéw niz zaproponowano w projekcie ,
o parametrach réwnowaznych, nie gorszych pod wzgledem technicznym 1 jakoSciowym z
projektowanymi, oraz nie powodujacych zmian rozwiazan projektowych.

Alternatywne materiaty i urzadzenia sa mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwiazania sa mniej
kosztowne 1 co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie 1 technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwiazaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletnie;j
oceny 1 akceptacji przez Biuro Projektow oraz Inwestora tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowana technologia budowy i innymi istotnymi
szczegOtami. Kazda zmiana materiatdéw i1 urzadzen winna by¢ dokonane pisemnie.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
8.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Nazwa materialu Jffdn' Ilos¢é Producent
miary
1. |Rury z PVC-U ze $ciankg lita jednorodng mb np. Kaczmarek
0100 27
0160 67
0200 450
0315 74
0400 195
2. [Studnie betonowe 31200 kpl. 32
(pierscien wyrownawczy @865, zwezka dla kregow, krag h=500, krag h=25,0
krag denny z kineta)
3.  |Wilaz czterootoworowe z wypekieniem betonowym; szt
D400 17
B125 6
Al5 9
4. [Elastyczne przejécie szczelne na rure szt
0160 8
0160 17
0200 46
0315 20
0400 11
5. |Betonowy wpust $ciekowy osadnikiem @450 szt np. SIB Lowicz
Whpust uliczny zeliwny z zawiasem 270/425 19
Pierscien wyrownawczy wpustu h=60mm @270 19
Zwezka wpustu ©450/27(0 19
Krag h=350mm z odplywem ©200 dla rur PVC 19
Krag h=195 x @450 19
Krag h =295 x 9450 19
Dno wpustu bez odptywu h= 350 x 9450 19
Przejscie szczelne 9200 19
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Lp. Nazwa materialu Jffdn' Ios¢ Producent
miary
6. |Separator koalescencyjnyPKS KOALA II 30 kpl. np. Eko-unicol
1
7. |Osadnik OS 2000/5,0 kpl. np. Eko-unicol
1
8. Regulator CYE 495 kpl. np. Eko-unicol
1
9. |Zbiornik retencyjny np. Eko-unicol
Pokrywa EU-MP 4600 H=300 szt 2
Dennica EU-MD 4600 H1000 szt. 2
Pokrywa EU-UP 4600x2500 H=300 szt. 10
Elementy przedtuzajace Eu-U 4600x2500 H1000 Szt. 10
Wtaz D400 szt. 1
Wiaz A15 Szt. 1
10. Rura drenazowa z geowtokning @100 mb np. Kaczmarek
505
11. |Studzienka drenazowa osadnikowa @315 z wltazem A15 np. Kaczmarek
Rura karbowana ¥315| mb 28
Uszczelka @315 szt 48
Dennica @315 szt 28
Rura teleskopowa @315 szt 28
Wiaz szt 22
12. |Studzienka drenazowa osadnikowa @315 z wtazem D400 np. Kaczmarek
Rura karbowana ¥315| mb 6
Uszczelka @315 szt 12
Dennica ©@315 szt 6
Rura teleskopowa 315 szt 6
Wiaz szt 6
Pierécien odciazajacy szt 3
13. |Odwodnienie liniowe kpl np. ACO
Kanat monolityczny PD 100V — 41 mb 1
Kanat monolityczny RD 150V typ 10.0 — 183 mb 1
8.2. KANALIZACJA SANITARNA
Lp. Nazwa materialu J(?dn. Ios¢ Producent
miary
1. Rury z PVC-U ze §cianka lita jednorodna mb np. Kaczmarek
DN200 31
2. |Przejécie szczelne dla rury PVC-U
0200 4
8.3. SIEC WODOCIAGOWA
Lp. Nazwa materialu J(?dn. Hos¢ Producent
miary
1.  Rura przewodowa PE100 SDR11 mb np. Kaczmarek
@110 550
090 10
063 29
2. [Kolano PE100 SDR11 szt. np. Kaczmarek
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@110 —-90° 2
@110 —65° 1
?110-35° 1
?110-33° 1
@110 -25° 1
0110 —21° 1
3. Trojnik redukcyjny PE100 SDR11 szt. np. Kaczmarek
?110/90/110 5
?110/63/110 4
4. Trojnik réwnoprzelotowy PE100 SDR11 szt. np. Kaczmarek
?110/100/110 2
5. Trojnik kolnierzowy z odejsciem kolnierzowym PN16 szt. np. Hawle
DN100 2
6. Tuleja kotnierzowa + kolnierz stalowy + uszczelka ptaska EPDM kpl. np. Wavin
PN16
?110/100 10
?90/80 15
63/50 8
7. Zasuwa kotnierzowa typu E, z obudows i skrzynka uliczna kpl. np. Hawle
DN100 8
DN90 6
DNS50 4
8. Skrzynka uliczna z tworzywa z pokrywa z zeliwa szarego (ni szt np. Hawle
katalogowy 1751K) 19
9. Plyta podktadowa do skrzynki ulicznej (nr katalogowy 3481) szt np. Hawle
19
10. |Obudowa teleskopowa do zasuwu (nr katalogowy 3481) szt np. Hawle
19
11.  |Hydrant p-poz. nadziemny np. Hawle
DNS8O0 szt. 5
12.  [Luk kotierzowy 90 ° ze stopka pod hydrant , ksztattka N np. Hawle
DNS8O0 szt. 5
13.  |Skrzynka uliczna z tworzywa z pokrywa z zeliwa szarego (nr szt np. Hawle
katalogowy 1950K ) 5
14.  |Ptyta podktadowa do skrzynki ulicznej (nr katalogowy 3482) szt 5 np. Hawle
15. |Ztacze rurowe WAGA ® Multi/joint 3000 zabezpieczony przed szt. Hawle
przesunigciem, (nr katalogowy 7992) PN16
DN100 1
16. [Tabliczka do oznakowania uzbrojenia szt. 10
17.  |Przejsécie PE /Stal ©¥63/50 szt. 4
18.  |Rura ochronna szt.
DN100 L=1200 mm 4
DN100 L=400 mm 4
19. |Rura stalowa mb.
DN40
DNS50
20. [Tabliczka do oznakowania uzbrojenia szt. 10
21. [Taéma ostrzegawcza, niebieska z linke miedziang 1,5 mm?’. mb 589
22.  Rura ochronna + manszet ochronne typu N -2szt. + ptoza centrujaca szt.
typu ,,E/C” - 7 szt + kotka przepustowe — 5 szt.
0250 1=10,0 [m] 2
23, |Blok oporowy szt. 13
24. Blok podporowy SzL. 18
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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku: Tytul rysunku: Skala:
SS1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

SS 2.1 PROFIL PODLUZNY SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J 1:100/500
Ss2.2 PROFIL PODLUZNY SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE — ODWODNIENIE DROGI 1:100/500
$S2.3 PROFIL PODLUZNY SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE — ODWODNIENIE DACHU 1:100/500
SS2.4 PROFIL PODLUZNY SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE - DRENAZ 1:100/500
SS2.5 PROFIL PODLUZNY SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI 1:100/500
SS3 SCHEMAT MONTAZOWY

SS 4 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA

SSs PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

SS 6 SEPARATOR

SS7 OSADNIK

SS 8 REGULATOR
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