KARTA KATALOGOWA WYROBU Aktualizacja: 2009-09-09 Strona 1/3

Roztacznik listwowy typu SL3-3x6/1600/HA
nr artykutu: L3021401

Gléwne parametry

e Prad znamionowy In=1600A
¢ Napiecie znamionowe AC400/500/690V
¢ Napiecie znamionowe izolacji AC1000V
e Normy IEC/EN/PN 60947-3

OPIS

Roztacznik bezpiecznikowy listwowy podwdéjny SL3-3x6/1600/HA
rozigcza 3 fazy jednoczesnie. Przeznaczony jest do montazu na
szynach zbiorczych w rozstawie 185 mm. Stosowany jest

w rozdzielnicach jako roztgcznik gtéwny po stronie wtérne;j
transformatora. Szeroko$¢ zabudowy 199 mm.

Roztacznik sktada sie z podstawy bezpiecznikowej oraz mechanizmu
wychylnego. System miedzianych, posrebrzonych stykéw DELTA
wraz z ocynowanymi miedzianymi szynami odptywowymi gwarantuje
niskie straty mocy oraz wysokg przewodnosc¢. Roztacznik
wyposazony jest w przytacze umozliwiajgce podtgczenie max. 3 kabli
o przekroju 300 mm?2. Wszystkie czesci przewodzace sg catkowicie
chronione przed przypadkowym dotknieciem. Przytacze kablowe
dolne, mozliwo$é odwrdcenia o 180° (ostona HA-SL3x2(6)/10).
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Roztacznik listwowy SL3-3x6/1600/HA

nr artykutu: L3021401

DANE TECHNICZNE

Parametry elektryczne

Napigecie znamionowe tgczeniowe

Ue

AC400

Prad znamionowy tgczeniowy

le

1600

Prad cieplny z bezpiecznikiem

ltn

Prad cieplny ze zworg

> (> |>|I<

1600 (TM3)

Czestotliwo$¢ znamionowa

40-60

Napigecie znamionowe izolacji

AC1000

Warunkowy znamionowy prad zwarciowy

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 sek.)

25 z blokadg

Kategoria uzytkowania

AC-22B

Znamionowa zdolnos$¢ zataczania

Znamionowa zdolno$¢ wylgczania

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane

12

Elektryczny okres uzytkowania (cykle taczeniowe)

Strata mocy przy Ith (bez bezpiecznika)

400

Wkiadki bezpiecznikowe

Wielko$¢ wg. normy DIN 43620

Maksymalny prad znamionowy (gL/gG)

Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wktadce
bezpiecznikowej

Parametry mechaniczne

Mechaniczny okres uzytkowania (cykle taczeniowe)

Waga (bez opakowania)

155 kg

Odstep miedzy szynami

185 mm

Przylacze kablowe

Zacisk ptaski, srednica Sruby

3xM12

Przekréj zaciskanych kabli

Max.3x300, 4x185

Szyna ptaska

Moment dokrecenia

Nm

32+20%

Stopien ochrony

Od strony czotowej (aparat Stan pracy

IP20

zabudowany) Pokrywa przednia otwarta

IP10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

°C

-25do + 55

Zaktadany tryb pracy

praca ciggta

Uruchomienie

zalezne uruchomienie reczne

Potozenie montazowe

w poziomie* i w pionie

Maksymalna wysokos¢ montazu

do 2000

Stopien zabrudzenia

3

Kategoria przepiecia

[\

*) przy instalacji w poziomie zalecane jest wziecie pod uwage dodatkowych wspétczynnikéw korekcyjnych jednoczesnosci

Styk DELTA
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Roztacznik listwowy SL3-3x6/1600/HA
nr artykutu: L3021401

Akcesoria

Zwora Typ Nr artykutu
wielkosé 3/1250A TM3/1250/ISM N8387610

Bezpieczniki NH3 gTr i gG Typ Nr artykutu

Na zapytanie
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