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| WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace wykonania w
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem: ,ZWIEKSZENIE ILOSClI KABLI
PRZESYLOWYCH (PRZYSTOSOWANIE DO PRZESYLU MOCY S=1x1000kVA +
istn. 1x630kVA) Z ISTNIEJACEJ STACJ TRANSFORMATOROWEJ PRZY PETLI
AUTOBUDOWEJ DO HALI CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO
| OBEIMUJACEGO ROWNIEZ NIEZBEDNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE W
SAMEJ STACJ TRANSFORMATOROWEJ”.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w modernizowanym lokalu.
Zakres rob6t obejmuje:
a)przebudowa stacji transformatorowey
- wymiana transformatora,
- wymiana oszynowania rozdzielnicy RN,
- zwigkszenie przekroju kabli migdzy transformatorem a RN,
- wymiana wktadek SN,
b) montaz ztacz kablowych
¢) montaz linii kablowych zasilajagcych budynek Centrum Technologicznego
d) prace zwigzane z przebudows nowej stacji transformatorowej (wymiana zabezpieczen)
€) instalacja potaczen wyrownawczych i ochrony od porazen.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznel sa zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie
X/1,2.

5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.



Il MATERIALY

1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow.

Materialy stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego
(Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wiasciwosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

2. Rodzaje materiafow.

a) Zkacza kablowe

Parametry techniczne, budowe ztacz, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano
w dokumentacji technicznej. Wyposazone one beda w typowe elementy zabezpieczajace.

b) Przebudowywana stacja transformatorowa

Parametry techniczne, budowe czgséci przebudowywanych stacji, uktad potaczen
podano w dokumentacji technicznej.

c) Kable elektroenergetyczne
Kabel Y KX S4x240mm?, Y KX S240mm?

d) Odbiér materiatdbw na budowie

Materiaty takie jak: ztgcza, aparatura zabezpieczajaca, kable nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem — podda¢ badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

e) Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatdbw na budowie powinno odbywat sie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci  technicznych na skutek wplywu czynnikébw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowat wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci
materiatdw oraz wymaganiaw zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Il SPRZET

Do wykonania ingtalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie
nastepujacego sprzetu:
elektronarzedzia,
srodek transportowy
spawarka,



koparko-spycharka,

koparka tancuchowsa,

zuraw samochodowy,

ciagnik kotowy,

samochod samowytadowczy,
przyczepa do przewozenia kabli,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywaniatakiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Prace budowlane beda
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego. Sprzet powinien mieé
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

V WYKONANIE ROBOT

1) Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzglednigjacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty instalacyjne. Ogdlne
zasady rob6t montazowych wg ST (WY MAGANIA OGOLNE).

2) Trasowanie, tyczenie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji. Trasy uktadania kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

3) Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac, oraz sam rodzgj instalacji.

4) Przejscie przez sciany

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

a) wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany itp. musza byé
chronione przed uszkodzeniami przejsciate nalezy wykonywac w przepustach rurowych

b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny

by¢ wykonywane w sposob ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatosé¢ ogniowag 90min.

c) obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
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korytka blaszane itp.

5) Montaz sprzetu, osprzetu

Wymogi Prawa Budowlanego nakazuja stosowanie instalacji elektrycznej
wykonane] w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-zytlowymi z oddzielnymi szynami PE
i N. Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi , ilosci i przekroje zyt
podano w projekcie technicznym. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowat do
podtoza w sposdb trwaty zapewniajagcy mocne i bezpieczne jego osadzanie.

6) Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢é w miegjscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do urzadzen zasilanych
z wypustéw nalezy wykona¢ w rurach ochronnych .

7) Ukfadanie kabli

Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym 0 glgbokosci nie
mniejszej niz 80cm na warstwie piasku 0 grubosci nie mnigjszej niz 10cm linig falista z
zapasem 4% dtugosci wykopu. Przy stacji, oraz przy podejsciu do budynku nalezy
pozostawi¢ zapas kabla w ksztalcie litery Q o diugosci 2m. Kable utozone w ziemi nalezy
wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z
podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi typu
SRS110. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢c warstwa piasku o0 grubosci nie mniejszej niz
10cm i warstwa gruntu rodzimego nie mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dtugosci
trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu
zasypa¢ rodzimym gruntem. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami.

8) Przytgczenia odbiornikow

Migjsca potaczen zyt przewodOw z zaciskami odbiornikdéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja
itp. Polaczenia moga by¢ wykonane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki
narazone S na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane s3 do przesuniecia lub
przemieszczen.

9) Montaz zfgcz kablowych

Ztacza kablowe nalezy przykrecaé do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu. Po zamontowaniu urzadzen nalezy zainstalowa¢ aparaty zdjcte
na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach. Nalezy dokreci¢ w sposob
pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢
ostony zdj¢te w czasie montazu. Nastepnie nalezy poditaczy¢ obwody zewnetrzne oraz
przewody ochronne.



10) Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania
i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- proby funkcjonalne

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektows

- wiasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd zatgczanie punktéw
Swietlnych zgodnie z zatlozonym programem, wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiarOw nat¢zenia oswietlenia w pomieszczeniach, pomiarOw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protok6tu odbioru.

VIl OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka
obmiarows jest komplet robét.
VIl ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogolne. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych rob6t i pomiaréw po
montazowych.

X PRZEPISY ZWIAZANE

1) Normy

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania

cieplnego

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

5. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napiecia

6. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i fgczenie
PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory www.pdffactory.pl

7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogoélne - -srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

8. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigeciami

i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

9. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

10. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - -Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym
11. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w
zaleznosci

od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

12. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne

13. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

14. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
15. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne

16. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewoddéw

17. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

18. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -
Wymagania

dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych

do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez



http://www.pdffactory.pl

osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

19. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia - Zasady, wymagania i badania

20. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa
21. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

2) Ustawy i rozporzgdzenia

1. Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity)

2. Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i certyfikacji.
3. Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO

| BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych.

4. Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjne;.

5. Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
1999r. sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw
importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzaé zagrozenie

albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i

oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania
przez producenta deklaracji zgodnosci.



