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mocy elektrycznej Pel=25,40kW] |3x400V,
Agregat AGS AJY108GALH o Qch+33,5kW Cu$15,88 50Hz, sxmxoua@ome x765mm, | M=572
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605 1850 Agreqat| G2 AWBBALALH o Qch=78 5kM 1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami
1 QL Mo \< mm_AmQS:m.ﬁ 98 80KW. uxuﬂoo<., instalacji sanitarnych tj. instalacjq wentylacji mechanicznej,
50Hz, WXSKG=1785x2290x825mm, M=584kq centralnego ogrzewania oraz wod-kan. -
S| & 2. Lokalizacje jednostek wewnetrznych dopasowa¢ do siatki stropu
Agregat AG4a AJY414GALH o Qch=130kW, S 8 | 1155 podwieszanego,
- mocy elektrygznej Pel=38,56kW, 3x400V, A /ﬂ 3. Umozliwi¢ dostep do elementdw wymagajqcych obstugi,
ue12, S0Hz, WxSxGF1690x3720x765mm, M=870kg ; 4. Nalezy zapewni¢ powierzchnie serwisowq w suficie podwieszanym
Cup22,22 Agregat AG7 MHA/K 151 o Qch=48 3k zqodnie z wytycznymi DTR producenta urzqdzenia.
Cus28,58 N mocy elektrycznej Pel=13,8kW, { Wsoo<, i 5. W przestrzeni sufitu podwieszonego bezposrednio pod jednostkg
- == S0z, WxSxG=1300x1850x1000mm, M=27bkg Kimatyzacyjng wewnetrzng nalezy zamontowa¢ kratke wentylacyjng o
wymiarach 600x600 mm np. typ STW firmy SMAY lub réwnowazne.
| =3 6. Przejscia przewoddw przez przegrody nie bedqce oddzieleniem
% _ & pozarowym nalezy uszczelnié,
o L 815,90 & \ 7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiqzywat
A o:smmH X 1 bezposrednio na budowie.
= _ 8. Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne, ktdre nie sq fabrycznie
- B“O“O“O“ “O“O“DCm_ \ T wyposazone w pompki skroplin, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
! L= indywidualne pompki skroplin.
_ 9. Wigczenia przewoddw skroplinowych do instalacji kanalizacji
_ sanitarnej wykona¢ poprzez syfony z blokadg antyzapachowg.
| 10. Przejscia rurociqgbw przez przegrody oddzielenia pozarowego
n uszczelnic masq ognioochronng o odpornosci ogniowej tej przegrody.
11. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego i
nalezy rozpatrywa¢ qo fqcznie z opisem technicznym.
12. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwiqzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i
zatwierdzic z autorem niniejszego opracowania.
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