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1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostalymi

rysunkami instalacji sanitarnych tj. centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,

nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o dwie
dymensje wigksze niz przewdd.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje

rozwigzywac¢ bezposrednio na budowie.

4. W obudowach piondw kanalizacyjnych i sciankach

instalacyjnych wykona¢ otwory umozliwiajqce dostep
do rewizji zamontowanych na pionach
kanalizacyjnych.

5. Poziomy i piony instalacji wody zimnej prowadzone

przez pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowac
antyroszeniowo izolacjq:

— dla podejs¢ do odbiornikdw wody gr. 9mm

— dla przewoddw prowadzonych w bruzdach sciennych gr.13mm

6. Przewody instalacji wody cieptej nalezy zaizolowa¢
izolacjq gr. wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z pdzn.
zm

/. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnqce w
sasiedztwie $cianek instalacyjnych lub dziatowych z
gips—kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.
Prowadzenie przewoddow na rysunku pokazano
schematycznie w celu zachowania czytelnosci
opracowania.

9. Niniejszy rysunek stanowi integralnqg czes¢ projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywa¢ go tqcznie z
opisem technicznym.

10. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne
rozwiqzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowac¢ izatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

11. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub
fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego
zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
Opracowana Qoxc3o388o projektowa stanowi
wfasnos¢ inwestora i nie moze by¢ udostepniana
osobm trzecim bez jego zgody.

LEGENDA:
— woda zimna
........... — woda ciepta
—=~—=~—~—— woda cyrkulacyjna
woda p.poz.
H180 =% Yanalizacja sanitarna w posadzce
ﬂ%l.ﬂm@ul kanalizacja sanitarna pod stropem

8% . — — drenaz odwadniajgey
&® — piony kanalizacji sanitarne;j

2 — piony zbiorcze odpowietrzajqce

@) — piony wody
@D — piony hydrantowe
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