PRZEKROJ POPRZECZNY DRENAZU
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Chodnik studni doswietlajacych

4cm

Piyty granitowe ptomieniowane

3cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

10cm

Podbudowa z mieszanki z kruszywa tamanego 0/31,5

10cm

Piasek stabilizowany

10cm

Styrodur

20cm

Plyta zelbetowa-wg projektu konstrukcji

Styrodur 10cm
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INWESTOR  Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce
Loxazace  DZ. NREW. 6/76; 6/80; 6/61; 61332; 6/160; 6/161; 6/150; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach

PROJEKT PRZEBUDOWA, ROBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU WYZSZEJ SZKOLY UMIEJETNOSCI
NA POTRZEBY UTWORZENIA ZESPOLU INKUBATOROW TECHNOLOGICZNYCH KPT

THUTRIS.  PRZEKROJ POPRZECZNY DRENAZU - INSTALACJA WOD.-KAN. | P.POZ.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Michat Janus mgr inz. Marek Ziach

upr. bud. nr SWK/0168/P00S/09 upr. bud. nr KL-18/89

EDYCIA DATA
09.2013
BRANZA FAZA
SANITARNA PW
SKALA NRRYS.
1:20 1

ZESPOL. PROJEKTOWY




