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1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi rysunkami instalacji
sanitarnych 1j. instalacjq wentylacji, klimatyzacji, oraz wod—kan.,

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczyc¢
tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewdd.

5. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiqzywa¢
bezposrednio na budowie.

4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych zamontowa¢ zawory umozliwiajqce
spust czynnika grzewczego.

I 5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez

I : pomieszczenia  ogrzewane nalezy zaizolowa¢ izolacjq:

) = gr. 20mm - dla przewoddw o wew. do 22mm

/ - gr. 30mm - dla przewoddw o srednicy wew. od 22 do 35mm

6. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody pionowe zasilajgce grzejniki
konwekcyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
7. Jesli nie zaznaczono inaczej, przewody zasilajqce grzejniki konwekcyjne z

1 - .

zasilaniem dolnym prowadzi¢ w bruzdach podtogowych. Przewody

1 | rozprowadzajqce prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu

f podwieszanego.

8. Przewody grzewcze montowa¢ na zawiesiach systemowych i obejmach z
wibroizolacjgq,

| 9. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego i nalezy
rozpatrywa¢ go tqcznie z opisem technicznym.

10. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwiqzania techniczne i
technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzi¢ z autorem

| niniejszego opracowania.

11. Wszelkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sq wigsnosciq

| pracowni architektonicznej Karpla Konsulting Sp. z.0.0..

| 12. Nie nalezy domierza¢ domiardw na rysunku.

N 13. Nalezy liczy¢ sie ze zmiana uktadu piondw grzewczych w dokumentacii.
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Trasowanie piondw grzewczych zatozone zostato zgodnie z projektem

f architektury. Przed wykonaniem piondw grzewczych nalezy wykona¢
trasowanie instalacji grzewczej bezposrednio na budowie. W przypadku
rozbiezbnosci stanu istniejacego z dokumentacjq projektowq powiadomi¢
f ,,, niezwtocznie projektanta.

4. Ostateczna lokalizacja grzejnikdw w trybie nadzoru autorskiego.

15. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie

, 6. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opracowa¢ rysunki

| warsztatowe i przedstawi¢ do akceptacji projektanta.
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, ——— Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda (przewody w posadzce)
f , —— —— Powrét CO — czynnik grzewczy woda (przewody w posadzce)
| Zasilanie CO — czynnik grzewczy woda (przewody pod stropem)
Powr6t CO — czynnik grzewczy woda (przewody pod stropem)

—— - —— asilanie instalacja solarna — czynnik grzewczy glikol etylenowy 407%
, Powrdt instalacja solarna — czynnik grzewczy glikol etylenowy 40%
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Etykieta opisu pomieszczenia dla zimy

Pion instalacji CO
Pion instalacji solarnej
Pion zasilajgcy nagrzewnice N—N1
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f MO Masa ognioochronna

f mmp  Grzejnik konwekeyjny dekoracyjny

| .\ ZRé  Termostatyczny zawdr grzejnikowy z nastawg wstepna
| ZP &  Grzejnikowy zawdr powrotny bez nastawy wstepnej

| ) ZWé  Zawdr réwnowazqcy gwintowany z odwodnieniem

f =) Z0é  Zawdr odcinajqcy
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