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1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z pozostatymi rysunkami instalacji
sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz
wod—kan.,

2. Lokalizacje nawiewnikdw i wywiewnikéw dopasowa¢ do siatki stropu
podwieszaneqo,

3. Umozliwic dostep do elementéw wymagajqcych obstugi,

4. Klapy przeciwpozarowe odcinajqce nalezy montowa¢ zgodnie z
aprobatami producenta tych klap,

5. Wszystkie przewody, wobec ktdrych istniejg wymagania odpornosci
przeciwpozarowej nalezy zaizolowa¢ przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy El,

6. Przejscia przewoddw przez przegrody nie bedqce oddzieleniem
pozarowym nalezy uszczelnic,

7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed
kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym nalezy zainstalowa¢
przepustnice regulacyjne,

8. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowat termicznie wg opisu
technicznego,

9. Maksymalna dtugos¢ przewodu elastycznego (flex) do podiqcznia
nawiewnikdw, wywiewnikow, zawordw wentylacyjnych nie moze przekracza¢
2000mm,

10. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje do ich
czyszezenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WIWiO Zeszyt 3,
COBRTI Instal,

11._Ksztaftki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare postepu prac
instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq dopasowania niektorych
ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywac
bezposrednio na_budowie.

13. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego i
nalezy

rozpatrywa¢ go fqcznie z opisem technicznym.

14. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i
technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowa¢ i zatwierdzic z autorem
niniejszego opracowania.

LEGENDA:

— przewody nawiewne — uktad N1
— przewody wywiewne — ukfad W1
— przewody wywiewne — uktad WC1
— przewody wywiewne — uktad WC2
— przewody wywiewne — uktad WC3

przewody nawiewne — uktad NP1
przewody czerpne — uktad CNP1

— ttumik akustyczny

— nawiewnik/wywiewnik wirowy
— zawdr wentylacyjny

sorg 1111111

— klapa p.poz

I\/\|V| kratka kontaktowa

Vn=235m?h|— ilost powietrza nawiewanego
Vw=235mY/h — ilos¢ powietrza wywiewanego

karpla konsulting sp. z.0.0, ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Krakow, karpla@karpla.pl, telffax +48 12 4220367
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