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OPIS TECHNICZNY

Wezet ciepta na potrzeby przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku WSU na potrzeby utworzenia
Zespotu Inkubatorow Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr
6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem

2. Warunki techniczne przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego wydane przez PGE Gérnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Kielce z dnia 22.08.2013r.

3. P.W. instalacji wewnetrznych c.o., wentylacji i wod.- kan. — opracowania réwnolegte.

4. P.W. przytacza sieci cieplnej — opracowanie rownolegte.

5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne, katalogi urzadzen.

6. Programy komputerowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wezta cieplnego wymiennikowego dla celéw centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej oraz potgczenie wezta kompaktowego z projektowanym przytaczem sieci cieplnej oraz z
instalacjami wewnetrznymi odbiorczymi w budynku.

Projekt przytacza sieci cieplnej oraz projekty instalacji wewnetrznych c.o. i cieptej wody wedtug oddzielnych
opracowan.

3. OPIS WEZLA CIEPLNEGO.

3.1. DANE OGOLNE.

Wezet wymiennikowy oraz przytacze sieci cieplnej zostang wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrocieptownia Kielce z dnia
22.08.2013r.

Zaprojektowano kompaktowy wezet pracujacy:

- dla potrzeb projektowanej instalacji c.o.,
- dla projektowanej instalacji c.w.u., a takze wspdiny wezet przytaczeniowy z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

Wezly kompaktowy i przytaczeniowy zlokalizowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu wezta w piwnicach
budynku.

Czynnikiem grzejnym doprowadzonym projektowanym wedtug oddzielnego opracowania przytaczem
cieptowniczym 2¢65mm, bedzie woda o maksymalnej temperaturze zmiennej 120°C/70°C regulowanej w zrédle
ciepta w funkcji temperatury zewnetrznej i ciSnieniu dopuszczalnym 1,6MPa. Czynnikiem ogrzewanym bedzie
woda o obliczeniowej maksymalnej temperaturze 70°C/50°C, zmiennej, regulowanej w funkcji temperatury
zewnetrznej i ci$nieniu dopuszczalnym nie przekraczajacym0.40MPa.

Ogolna moc cieplna wezta — Q = 470,0kW, w tym

- zapotrzebowanie ciepta dla c.o. —400,0kW,
- zapotrzebowanie ciepta dla c.w. —70,0kW,
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3.2. WYMIENNIKI CIEPLA.
Jako wymienniki ciepta zaprojektowano:

- dla celow c.o. - ptytowe wymiennik ciepta lutowany produkcji SONDEX typ SL140-BR16-30-TK.
- dla celow cieptej wody — ptytowy wymiennik ciepta lutowany produkcji SONDEX typ SL70-BR25-10-TK.

3.3. ZABEZPIECZENIE SYSTEMU.

Projektowany wezet wymiennikowy zabezpieczony bedzie za pomocg naczynia wzbiorczego przeponowego typ
400N - oraz za pomocg zaworu bezpieczenstwa typ PRESCOR DN32.

Wezet cieptej wody zabezpieczony bedzie zaworem bezpieczenstwa membranowym PRESCOR B DN25.
Dodatkowo wezet c.w. posiadat bedzie pojemnosciowy stabilizator cwu o pojemno$ci 0.50m3.

Dobdr naczynia wzbiorczego przeponowego i zawordw bezpieczenstwa dokonano na podstawie normy PN-
02414:1999 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym
przeponowym” i wymaganiami ,Warunkow Technicznych Dozoru Technicznego. Urzadzenia cisnieniowe.
Zbiorniki state. Wymienniki ciepta: para-woda i woda-para”.

Wezly kompaktowe wykona¢ w taki sposob, aby ich wymiary nie przekraczaty podanych w czesci rysunkowej;
nalezy réwniez zachowac uktad wyj$¢ rurociggdw z weztéw kompaktowych zgodnie z cze$cig rysunkowa. Wezty
kompaktowe wykonac jako rozitgczne elementy (moduty na regulowanych nézkach) o wymiarach nie
przekraczajacych 800 mm x 1000 mm i wysoko$ci nie przekraczajacej 1800 mm (transport do pomieszczenia
wezta). Niezbedne spusty i odpowietrzenia rurociggdéw uwzgledni¢ na etapie projektowania kompaktow.
Zakonczenia spustow i odpowietrzen sprowadzi¢ poprzez lejki do rur zbiorczych, ktorych wyloty nalezy skierowac
w strone wpustu podiogowego. Dtugo$¢ zanurzeniowg termometrow dostosowac do $rednic rurociggéw.
Termometry montowac w taki sposob, aby ich elementy termoczute znajdowaty sie w osi rurociggéw. Potgczenia
rurociggdw po stronie sieciowej jak rowniez po stronie instalacyjnej c.o. i wentylacji wykona¢ jako spawane, po
stronie instalacyjnej c.w.u. i wody zimnej jako gwintowane. Potaczenia z urzadzeniami i armaturg wykona¢ za
pomocg spawania, kotnierzy lub jako gwintowane.
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4. WYMAGANIA

Wezet przytaczeniowy oraz jego potaczenie z przytaczem sieci cieptowniczej i z weztami kompaktowymi, a takze

potaczenie weztow kompaktowych z instalacjami odbiorczymi c.o. wykona¢ rurami stalowymi przewodowymi np.

firmy KANTHERM lub réwnowazne. Potgczenie wezta kompaktowego z instalacjg odbiorczg c.w.u. wykonac

rurami PP stabilizowanymi wktadkg aluminowg PN20 np. firmy KANTHERM lub réwnowazne. Zawieszenia

ruchome rurociggow wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po pomysinym wyniku préb szczelnosci (po

stronie sieciowej na cisnienie 1,6 MPa, a po stronie instalacji na ci$nienie 1,0MPa rury czarne odrdzewi¢, a

nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg silikonowg odporng na temp. min. 150°C po stronie sieciowej i min. 70°C

po stronie instalacyjnej. Rurociagi projektowane oraz naczynia odpowietrzajace izolowac termicznie otulinami

termoizolacyjnymi (dla rurociggéw wody sieciowej zastosowac izolacje dwuwarstwowa). Ptaszcz powierzchniowy

izolacji termicznej z folii twardej PVC. Na ptaszcz izolacji naklei¢ kolorowe oznaczenia (samoprzylepne folie

migkkie PVC) okre$lajace rodzaj i kierunek przeptywu czynnika.

Spusty i odpowietrzenia wykonane w weztach kompaktowych sprowadzi¢ przez lejki do rur zbiorczych, ktérych

wyloty nalezy skierowac w strone wpustu podfogowego.

Rury ze spustow i odpowietrzen (poza weztami kompaktowymi) skierowa¢ w strone projektowanego wpustu

podiogowego.

Poza weztami kompaktowymi przewiduje sie odpowietrzenia na rurociggach wody sieciowej — wyposazone w

naczynia odpowietrzajace przeptywowe i zawory kulowe spawane oraz na rurociggach instalacji — wyposazone w

naczynia odpowietrzajace przeptywowe, automatyczne zawory odpowietrzajgce i zawory kulowe gwintowane.

Instalacje wod.-kan. w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

Wentylacja nawiewna i wywiewna pomieszczenia wezta wg odrebnego opracowania.

DANE OGOLNE WEZLA CIEPLNEGO.

- Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. Qc.o. = 400,0 kW

- Max. godzinowe zapotrzebowanie ciepta dla celow c.w.u. Qcw = 70,0 kW

- Parametry wody sieciowej w sezonie grzewczym (max. temp.) 120°C

- Parametry temperaturowe wody instalacyjnej c.o. i wentylacji 70/50 °C

- Temperatura obliczeniowa c.w.u. 60°C

- Temperatura obliczeniowa wody zimnej 10°C

- Cisnienie dopuszczalne instalacji c.o. i wentylacji 4,0 bar

- Cisnienie dopuszczalne instalacji c.w.u. 6,0 bar

- Uktad c.w.u. jednostopniowy z pojemno$ciowym stabilizatorem temp. c.w.u.

- Zabezpieczenie instalacji ¢.o. i wentylacji - w systemie zamknigtym z naczyniem wzbiorczym przeponowym i
zaworami bezpieczenstwa

- Typ wymiennikéw dla instalacji c.o. i wentylacji — ptytowe lutowane

- Typ wymiennika c.w.u. — ptytowy zgrzewany

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania wynosi zgodnie z wynosi: Qc.o. = 400,0 kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele CWU wynosi : Qcwu. = 70,0 kW
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5. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z PN-B-02423 Wezty cieptownicze Wymagania i badania przy odbiorze,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow cieptowniczych”, warunkami technicznymi oraz DTR
urzadzen.




