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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw
Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9
OBR 0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Wizja lokalna na terenie inwestycji

1.2. Przepisy Prawa Budowlanego

1.3. Wymagania techniczne

1.4. Rysunki architektoniczno-budowlane - branza sanitarna —Instalacje sanitarne
1.5. Uzgodnienia z Zamawiajgcym

1.6. Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branzowa

1.7. Karty katalogowe oraz informacje techniczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1.WSTEP.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej dla zadania: , Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatoréw Technologicznych

KPT na dziatkach ewidencyjnych nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR 0005

Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach”.

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji sanitarnych w projektowanym budynku. Sg to nastepujace instalacje:

* Instalacja wody zimnej
 Instalacja wody p.poz

» Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
* Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla zadania:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku WSU na potrzeby utworzenia Zespotu Inkubatorow
Technologicznych KPT na dziatkach ewidencyjnych nr 6/79,6/80,6/81,6/332,6/160,6/161,6/159,6/163,7/9 OBR
0005 Kielce, przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | C.W.U | INSTALACJI P.POZ.

3.1. ZALOZENIA OGOLNE
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wodociggowej, w ktdrej sktad wchodzg instalacje
wewnetrzne takie jak:

* instalacja wody zimnej prowadzonej w pomieszczeniach biurowych;

» instalacja wody cieptej prowadzona w pomieszczeniach biurowych;

* instalacja wody zimnej prowadzonej w pomieszczeniach przedszkola;

* instalacja wody cieptej prowadzona w pomieszczeniach przedszkola;
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* instalacja wody zimnej prowadzonej w pomieszczeniach kuchennych i zaplecza(kuchnia obstuguije tylko
catering);

» instalacja wody cieptej prowadzona w pomieszczeniach kuchennych i zaplecza(kuchnia obstuguje tylko
catering);
Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe pracownikow,
60 dzieci w przedszkolu, cele porzadkowe i wewnetrzne potrzeby p.poz.

3.2. ZRODLO ZASILANIA

Zrodtem zasilania instalacji wodociagowej jest zewnetrzna sie¢ wodociagowa.

Woda dostarczana bedzie do budynku projektowanym przytaczem wody z istniejgcego wodociggu dn=100 na
terenie ,Chemar” S.A..

Wejscie przytacza wody do budynku do pomieszczenia technicznego.

Zaraz za wejsciem istniejacego przytacza zaprojektowano zestaw wodomierzowy.

Zbiorczy przewdd wodociggowy wody zimnej dla catego budynku  zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych, natomiast wody cieptej z tworzyw sztucznych.

Projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji oraz oddzielng instalacje p.poz.

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet ciepta, ktory pracujace na potrzeby c. o, c.t. oraz c.w.u.
Obliczeniowa sumaryczna moc wezta ciepta wynosi Qg=470,0kW.Wezet ciepta wg odrebnego opracowania.

Moc cieplna na podgrzanie cieptej wody uzytkowej wynosi 70kW.

W celu wykorzystania energii stonecznej do wspomagania ogrzewania C.W.U. dla budynku projektuje sie
instalacje solarna.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w trzech zbiornikach biwalentnych z dwiema wezownicami o
poj. 5001 kazdy. W okresie letnim zasobniki bedg wspomagane grzatkami elektrycznymi o mocy 6 kW kazda.

3.3. OBLICZENIA | DOBOR WODOMIERZA

Woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe pracownikéw, 60 dzieci w przedszkolu, przygotowywanie
positkéw, cele porzadkowe i wewnetrzne potrzeby p.poz.

Miarodajny przeptyw wody do obliczenia $rednicy gtownego przewodu rozprowadzajgcego instalacje zimnej wody
wg PN-92/B-01706 wynosi:

H0&d Wyplyw
ilos¢ suma- | Suma-
L dzenia | urzadze normatywny woda woda Suma
P | nhazwaurza ; zimna | ciepta . . ZwW+cw
! zimna | ciepta
woda woda
- - [szt] [dmd/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm?/s]
1. umywalka 58 0,07 0,07 4,06 4,06 8,12
2. sptuczki zbiornik. 43 0,13 0 5,59 0 5,59
3. pisuary 2 0,3 0 0,6 0 0,6
4. zmywarki 2 0,15 0 0,30 0 0,30
5. | Zlewozmywaki, zlewy 19 0,07 0,07 1,33 1,33 2,66
Zawory czerpane 0
6. |Sr. 25mm 3 1 0 3 0 3
zawory czerpalne o
7. |.sr15mm 15 0,3 0 4.5 0 4.5
19,38 539| 24,77
PRZEPLYW OBLICZENIOWY an=| 2,74
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Do obliczen instalacji p.poz przyjeto 2 jednoczes$nie dziatajace hydranty @25mm.
an =2 x1,0/s =2,0 I/s = 7,20m3/h

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wody zimnej

q=0,4x ( Zqn) 0% +0,48

q=0,4x(23,91)05 +0,48

q=2,741/s=9,87 m¥h

Dob6r wodomierza :
Qw=2xqo=2x2,74 /s =5,48 I/s = 19,72 m3/h

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy dn= 40 mm. Np. GMDX ze zdalnym odczytem lub rbwnowazny
Dla przeptywu Q= 9,72 m3 /h dobrano zawor antyskazeniowy typ EA 291NF dn=50 mm oraz filtr siatkowy
typ Y222P dn= 50 mm

3.4 INSTALACJA WODY

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet ciepta, ktory pracujace na potrzeby c. o, c.t. oraz c.w.u.
Obliczeniowa sumaryczna moc wezta ciepta wynosi Qg=470,0kW.

Instalacja wodociggowa projektowana jako oddzielna. Na wejSciu wody rozchodzi sie w pomieszczeniu
technicznym na instalacje wody na cele bytowo gospodarcze oraz na instalacje p.poz.

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich punktdw czerpalnych: baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, pisuaréw, zmywarek, zawordw ze zlaczkg do weza w szafce na
Scianie i zaworow ze ztaczkg do weza. Natomiast woda ciepta do punktow czerpalnych: baterii umywalkowych i
Zlewozmywakowych.

Instalacje rozprowadzajacg wode zimng, t.j. poziomy oraz piony projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych o
potaczeniach za pomoca typowych ksztattek i tacznikow ocynkowanych.

Instalacje rozprowadzajacg wode cieptq i cyrkulacje, t.j. poziomy oraz piony projektuje sie z rur tworzywowych z
polipropylenu PN20 z wktadka aluminiowg o potagczeniach zgrzewanych. Pozostate przewody tj. odejscia od
pionow do przyboréw sanitarnych wykonac z rur tworzywowych PE-RT/AL/PE-RT PN10 prowadzonych zgodnie
z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

3.5 INSTALACJA P.POZ

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej p.poz. zaprojektowane sg jako obwodowe w celu zapewnienia
doprowadzenia wody do hydrantéw z co najmniej dwdch stron. Instalacja projektowana jako oddzielna za
zestawem hydroforowym.

Hydranty 25 zaprojektowano o zasiegu dziatania 33m tak aby cata powierzchnia kazdego pomieszczenia na
kondygnacji znalazta si¢ w zasiegu hydrantu.

Szafki hydrantowe przewidziano w korytarzach, komunikacji i przy pomieszczeniach.

Zawor hydrantu ze zwijadtem i wezem pétsztywnym umieszcza¢ w szafce montowanej we wnekach $ciennych;
zawor hydrantu na wysokos$ci 1,35 m od posadzki.

Dla celéw obliczeniowych obowigzuje warunek czynnych jednocze$nie dwéch hydrantéw sasiednich. Hydranty
winny by¢ instalowane na przewodach stalowych instalacji wodociggowej pozarowej o Srednicy nominalnej

DN 25 mm (zasilanie hydrantéw na kondygnacji z pionow).

W miejscu odgatezienia instalacji p.poz od instalacji bytowo-gospodarczej, na instalacji p.poz zaprojektowano
zawory odcinajacy @50mm oraz zawor antyskazeniowy @50mm np. EA291NF.
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3.6. PROWADZENIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Dla projektowanego budynku zaprojektowano przewody rozprowadzajgce wode zimng z rur stalowych
ocynkowanych.

Instalacje wody p.poz. z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacje (poziomy i piony) projektuje sie z rur z polipropylenu stabilizowanego wktadka
aluminiowg typu PN20 Stabi AL np. systemu ,Kan-therm” lub o podobnych parametrach technicznych.

Pozostate przewody {j. odejScia od pionéw do przyboroéw sanitarnych wykonac z rur tworzywowych
PE-RT/AL/PE-RT np. systemu ,Kan-therm” lub o podobnych parametrach technicznych prowadzonych zgodnie
z cze$cig rysunkowa niniejszego opracowania.

Na podejsciach do piondw wody cieptej i zimnej oraz na odejsciu od pionu do poszczegolnych segmentow
sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce w celu utatwienia konserwacji kazdego z pionéw lub wezia
sanitarnego, bez konieczno$ci naruszenia pracy pozostatych piondw wodociggowych.

W przypadku pionu cyrkulacji oraz przyboréw oddalonych od pionow przewiduje sie montaz zaworu MTCV w
wersji B o $rednicy DN 15 z funkcja dezynfekcji. MTCV jest wielofunkcyjnym termostatycznym zaworem
cyrkulacyjnym. Zapewnia termiczne rownowazenie instalacji ¢.w.u., utrzymujac jednakowg temperature w catym
uktadzie.

W pomieszczeniach sanitarnych w przedszkolu zaprojektowano termostatyczne zawory mieszajgce do wody
cieptej wody o nastawie zmieszanej wody 30-40°C w celu zabezpieczenia przed poparzeniem. Na doptywie wody
zimnej i cieptej do mieszaczy zaprojektowano zawory zwrotne. Zawory mieszajace zamontowac przy umywalkach
w pomieszczeniach sanitarnych dla dzieci w przedszkolu w szafkach uniemozliwiajacych do nich dostepu dzieci.
Prowadzenie instalacji wodociggowej do konkretnych pomieszczen i przyboréw sanitarnych projektuje sie pod
stropem oraz w bruzdach sciennych zgodnie z czescig rysunkowag niniejszej dokumentacji. Dodatkowo przewody
nalezy prowadzi¢ w izolacji zgodnie z zaleceniami producenta (dobédr izolacji wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, (Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm.).

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku przyboréw.
UWAGA: Instalacji wodociggowej nie nalezy prowadzi¢ nad urzadzeniami i przewodami elektrycznymi.

3.7. ZESTAW HYDROFOROWY

Zgodnie z warunkami technicznymi o zapewnieniu o dostarczeniu wody dla projektowanego budynku wydanymi
przez Chemar S.A. ci$nienie w sieci wodociggowej oscyluje w granicach 40 mH20.

Obliczeniowe wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wodociggowej dla celéw bytowych wynosi: okoto 40
mH20, a obliczeniowe wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji wodociggowej dla celéw p.poz wynosi:
okoto 48 mH20 .

W zwigzku z faktem, ze cisnienie wody wodociggowej moze nie by¢ wystaczajgce dla instalacji bytowej oraz jest
niewystarczajace do instalacji p.poz, zaprojektowano zestaw do podnoszenia cisnienia 0 minimalnej wydajnosci
2,74 |/s.

Zaprojektowany zestaw hydroforowy jest dwupompowy w tym jedna pompa awaryjna np. Hydro NM32,70/52 firmy
LFP Leszno lub o podobnych parametrach technicznych.

Kazda pompa bedzie posiadata indywidualng przetwornice i indywidualny sterownik.

Poniewaz cisnienie dyspozycyjne w wodociggu jest zblizone do wymaganego obliczeniowego ci$nienia
dyspozycyjnego zestaw hydroforowy powinien mie¢ mozliwo$¢ zataczania ,drugiej predkosci’- przetaczania sie na
inne cisnienie. Zestaw hydroforowy bedzie wpiety w centrale BMS dzieki temu bedzie on nastawiony na
mozliwo$¢ wigczania si¢ w przypadku niewystarczajgcego cisnienia w sieci na cele bytowe oraz bedzie
podtgczony do centrali SSP i w przypadku pozaru bedzie przetaczat sie na ci$nienie potrzebne na p.poz.

Hydrofor bedzie zasilany z przed wytacznika gtéwnego pradu przewodem niepalnym.
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Zestaw hydroforowy bedzie zamontowany w pomieszczeniu technicznym na poziomie kondygnaciji przyziemia
projektowanego budynku. W powyzszym pomieszczeniu zlokalizowany bedzie wpust podtogowy DN 110 dla
zapewnienia odptywu wody w przypadku awarii instalacji wodociggowe;.

Za zestawem hydroforowym na odejsciu na instalacje bytowo-gospodarczg zaprojektowano przepustnice miedzy
kotnierzowg dn=65mm z sitownikiem elektrycznym np. typu Sylax z sitownikiem elektrycznym Valpes lub inng o
podobnych parametrach technicznych podigczonym do centrali SSP. W przypadku wykrycia pozaru przepustnica
on/off odcina wode na cele bytowo-gospodarcze.

Przed zestawem hydroforowym projektuje sie zawory spustowe oraz by-pass z zaworem odcinajgcym o $rednicy
DN 65 oraz zaworem zwrotnym.

3.8. ARMATURA | URZADZENIA

Poszczegdlne pomieszczenia budynku, zgodnie z zataczonymi rysunkami PB Architektury nalezy wyposazy¢ w:

- zawory antyskazeniowe na wejéciu wody do budynku oraz na odejsciu na instalacje p.poz.,

- baterie czerpalng stojacq umywalkowg DN15 oraz zawory kulowe ¢wiercobrotowe DN 15 na podejéciu zimnej i

cieptej wody do umywalki i zlewu,

- baterig czerpalng stojacg zlewozmywakowg DN 15 oraz zawory kulowe ¢wieréobrotowe DN 15 na podejsciu

zimnej i cieptej wody do umywalki i zlewu,

- zawor kulowy ¢wiercobrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do miski ustepowej,

- zawor kulowy ¢wiercobrotowy DN 15 na podejsciu zimnej wody do pisuaru,

- mieszacze termostatyczne grupowe lub podumywalkowe o nastawie zmieszanej wody 30-40°C w celu
zabezpieczenia przed poparzeniem w pomieszczeniach sanitarnych w przedszkola,

-zawory zwrotne

- zawory ze ztgczka o $r. 25mm z podwojnym zamknieciem w skrzynkach zamontowanych na $cianie budynku,

- przepustnica miedzy kotnierzowa dn=65mm z sitownikiem elektrycznym.

3.9. PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Dla projektowanego budynku zaprojektowano przewody rozprowadzajagce wode zimng z rur stalowych
ocynkowanych.

Instalacje wody p.poz. z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje cieptej wody i cyrkulacje (poziomy i piony)
projektuje sie z rur z polipropylenu stabilizowanego wktadkq aluminiowg typu PN20 Stabi AL. firmy KAN-therm
lub rbwnowazne.

Pozostate przewody tj. rozprowadzenie i odgatezienia wody zimnej, cieptej wykonaC z rur tworzywowych
PE-RT/AL/PE-RT PN10 prowadzonych zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

3.9.1. IZOLACJA
Wszystkie rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy izolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowe;j
(dobdr izolacji wg Rozp. Ministra Infrastruktury, Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm.).
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Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu g;n;m:;qfngg:gf (():,I()Zgéa\j\J/l/ (mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
3 Przewody wg poz. 1-3 utozone w podtodze 6 mm

3.9.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
Przewody instalacji wodociggowej przy przejSciach przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o dwie dymensje wiekszych niz prowadzony przewdd instalacji wodociggowe;.

3.9.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przewody instalacji wodociggowej przy przej$ciach przez przegrody wydzielenia p.poz. zabezpieczy¢ obejmag
ogniochronng np. firmy HILTI o odporno$ci ogniowej danej przegrody.

3.94. PROBY

Dla przewodow wykonanych z PE-RT/AL/PE-RT oraz PP typu PN20 Stabi AL nalezy wykona¢ proby cisnieniowe
zgodnie z wytycznymi producentow przewoddw, przy czym probe cisnieniowg (szczelnosci potaczen) nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego przy odkrytych (nie zabetonowanych)
przewodach.

Przy wykonywaniu préby nalezy:

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut cisnienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara,

- po dalszych 2 godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,2 bara od warto$ci odczytanej po 30
minutach,

- podczas proby szczelnoSci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby ciSnieniowej, instalacie nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach czerpalnych i usunietych korkach zalepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przed ptukaniem instalacji ustali¢ bezposrednio z Inspektorem Nadzoru konieczno$¢ wykonania dezynfekcii
rurociggow.

3.9.5. WYTYCZNE DLA BRANZ

1. Wytyczne dla branzy architektoniczno — budowlanej:

a) wykona¢ obrébki blacharskie (zapewni¢ uszczelnienie) na instalacji wodociggowej przechodzacej przez
przegrody poziomie i pionowe,
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b) przy przejsciu instalacji wodociggowej przez Sciany zewnetrzne budynku zamontowac tuleje ochronne ze stali
czarnej, kotnierzem uszczelniajacym i tancuchem uszczelniajagcym w trakcie wykonywania tych elementow.
Montaz uszczelnien wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta uszczelnien.

c) Wykona¢ obudowy estetyczne piondw wodociggowych prowadzonych w pomieszczeniach.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1. ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarne;.

W sktad niniejszego opracowania wchodzi instalacja kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku, na ktorg

skladajg sie:

- odprowadzenie $ciekow z przyboréw sanitarnych (prowadzenie pionéw w szachtach instalacyjnych,
wyprowadzenie wentylacji gtdwnej pionéw ponad dach budynku, rozprowadzenie przewodéw kanalizacyjnych
zbiorczych w posadzce najnizszej kondygnacii,

- odwodnienie posadzki sanitariatow, pomieszczen porzadkowych, technicznych i kuchennych.

4.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW
Odprowadzenie Sciekow sanitarno-bytowych z przedmiotowego budynku do istniejacego kanatu
sanitarnego @ 200 mm poprzez projektowane przytacze K.S. Projektowane przytacze K.S. wg odrebnego
opracowania.
Gtowne przewody poziome kanalizacji sanitarnej poprowadzono w gruncie pod posadzka przyzienia ze spadkiem
minimum 2,5% dla przewodéw o srednicy 8110mm oraz 1,5% dla Srednicy g160mm.

4.3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Instalacje kanalizacji sanitarnej piony i podejscia wykona¢ z rur i ksztattek PCV-U do instalacji kanalizacji
wewnetrznej o potgczeniach na uszczelki gumowe.

U podstawy pionéw montowaé rewizje (czyszczaki) majace szczelne zamkniecie i umozliwiajace tatwag
eksploatacje.

Zakonczenie piondw wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong ponad dach pojedynczego pionu lub wspding
dla kilku pionéw lub zaworem napowietrzajgcym. W celu przeczyszczenia poziomych odcinkéw kanalizacji
przewidziano zamontowanie rewizji na poziomach.

Piony z PCV nalezy mocowa¢ na kazdej kondygnacji za pomocg jednego mocowania statego i co najmniej
jednego przesuwnego. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem.

Poziomy odprowadzajace Scieki z poszczegdinych piondw prowadzone bedg w gruncie. Instalacje kanalizacii
sanitarnej w gruncie projektuje sie z rur PVC-U kanalizacyjnych ze $cianka litg klasy N (SDR41; SN4) o
potaczeniach na uszczelki gumowe.

W celu przeczyszczenia poziomych odcinkéw kanalizacji przewidziano zamontowanie rewizji na pionach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy posadowi¢ na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, a
nastepnie catq wysokos¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypemi¢ piaskiem dowiezionym (obsypka +
zasypka) i dobrze zages$ci¢. Nalezy uzy¢ piasku rdznoziarnistego o uziarnieniu U=5.

4.4. ODWODNIENIE POSADZKI.
Poziomy kanalizacyjne odprowadzajace scieki z wpustow podtogowych pomieszczen gospodarczych,
porzadkowych, sanitariatdw, kuchennych, pomieszczeniach technicznych, pomieszczenia przytacza wody oraz
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pomieszczenia wymiennikowni (studnia schtadzajaca z kratkami Zeliwnymi) zostang podtaczone do kanalizacii
sanitarnej - wg czesci rysunkowe.

Wpusty podtogowe montowane w posadzkach nalezy osadzi¢ w trakcie wykonywania robét betonowych.

Wolne konce rur zadekowa¢ na czas wykonywania robdét budowlanych. W trakcie wykonywania robot
budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.

4.5. PRZYBORY

Dla poszczegolnych  pomieszczen sanitarnych,  socjalnych, pomieszczen porzadkowych i technicznych

zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne :

- pomieszczenia sanitarne: umywalki(na wysokosci 60 cm w przedszkolach) , miski ustepowe i miski ustepowe
podwieszane na stelazu, pisuary,

- pomieszczenia socjale: zlewozmywaki, umywalki,

- pomieszczenia kuchenne: zlewozmywaki, umywalki,

- pomieszczenia porzadkowe: zlewy,

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchennych i porzadkowych zaprojektowano wpusty podtogowe @50mm
Przybory sanitarne nalezy podigczy¢ do przewodow kanalizacyjnych za pomocg syfondw z tworzywa sztucznego.
Rozmieszczenie przybordéw pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej dokumentacii.

4.6. MATERIAL

Instalacje kanalizacji sanitarnej piony i podejscia wykona¢ z rur i ksztattek PCV-U do instalacji kanalizacji
wewnetrznej o potgczeniach na uszczelki gumowe.

Przewody odwodnienia posadzki oraz poziomy prowadzone pod posadzkg wykona¢ z rur PVC-U
kanalizacyjnych ze Scianka litg klasy N (SDR41; SN4) o potgczeniach na uszczelki gumowe. Potaczenia rur
wewnatrz budynku oraz przewoddw prowadzonych w gruncie nalezy taczy¢ kielichowo.. Wszystkie potaczenia
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sg z minimalnym spadkiem 2,5% dla srednic 110 mm, oraz
1,5% dla Srednic 160 mm.

Podpory przesuwne montowac zgodnie z instrukcjq montazu rur (odlegtosci zalezg od Srednicy rury ).

Przewody kanalizacyjne poziome i pionowe montowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta czyli na
podporach przesuwnych i punktach statych systemowych.

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych zabezpieczy€ rury przed zniszczeniem.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy posadowi¢ na 10-cio centymetrowej warstwie piasku, a
nastepnie catg wysoko$¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypemi¢ piaskiem dowiezionym (obsypka +
zasypka) i dobrze zagescic. Nalezy uzy¢ piasku réznoziarnistego o uziarnieniu U25.

Podejscia kanalizacyjne do przybordéw sanitarnych wykonane bedg z rur PCV-U. Podtaczenie przyboréw do
piondw kanalizacyjnych projektuje sie poprzez trjniki 45°.

Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami oraz na rzednych opisanych na rysunkach.

Wolne konce rur zadekowa¢ na czas wykonywania robét budowlanych. W trakcie wykonywania robét
budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.

Wolne konce rur zadekowa¢ na czas wykonywania robdét budowlanych. W trakcie wykonywania robot
budowlanych zabezpieczy¢ takze wpusty przed zalaniem betonem.

4.7. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY
Przewody instalacji kanalizacji przy przejsciach przez przegrody poziome i pionowe nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych.
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Przewody instalacji kanalizacji przy przejSciach przez tawy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych.

4.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej przy przejSciach przez przegrody wydzielenia p.poz. zabezpieczy¢
obejma ogniochronng np. firmy HILTI o odporno$ci ogniowej danej przegrody

4.9. WYTYCZNE DLA BRANZ
Branza ar chitektoni czno-konstrukcyjna

1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkaq piwnicy nalezy uktada¢ w gruncie przed wylaniem warstw
posadzkowych w przyziemiu.

2) W trakcie prowadzenia rob6t betonowych w posadzce piwnicy nalez osadzi¢ rury DN 110 wraz z kotnierzami
uszczelniajgcymi umozliwiajagce montaz wpustow podtogowych. Osadzanie wpustow podtogowych wykonac
podczas wylewania poszczegdinych warstw posadzki.

3) Wykonac¢ otwory w $cianach pomigdzy gruntem i budynkiem.W niniejszych otworach nalezy osadzi¢ w trakcie

wykonywania rob6t budowlanych tuleje wraz z kotnierzami uszczelniajgcymi.

Wykonac¢ $cianki instalacyjne umozliwiajace montaz stelazy dla misek ustepowych.

Wykonac¢ obrobki blacharskie przy przejsciach przewodow kanalizacyjnych przez dach budynku.

Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw podfogowych

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg nalezy uktada¢ w gruncie przed wylaniem warstw
posadzkowych w piwnicy.

8) W trakcie prowadzenia rob6t betonowych w posadzce nalezy osadzi¢ rury DN 110 wraz z kotnierzami
uszczelniajgcymi umozliwiajgce montaz wpustow podiogowych. Osadzanie wpustow podtogowych wykonac
podczas wylewania poszczegdlnych warstw posadzki.

9) Posadzki w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych.

10) Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu.

11) Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie ci$nienia. Ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng

warto$¢ cisnienia roboczego.

— Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

—  Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych (sanitarnych) potwierdzi¢

geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej studni witgczeniowe;

— Montaz $cianek montazowych nalezy prowadzi¢ wg wytycznych producenta. Pozostate $cianki maskujace

wg PW architektury

— W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

— Ze wzgledu na duze nasycenie instalacji nalezy przestrzega¢ rzednych prowadzenia przewodow.

— Koordynacje realizacji nalezy wykonac bezposrednio na budowie przed montazem.

—  Mocowania przewoddw wod-kan wykonac z elementami wibroizolacyjnymi.

—  Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione innymi

rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

4
5
6
7

~— — — ~—

5. DRENAZ OPASKOWY

W celu zabezpieczenia Scian budynku przed wodami gruntowymi oraz wodami opadowymi zaprojektowano
drenaz odwadniajacy opaskowy budynek.
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Drenaz odwadniajacy projektuje sie z rur PCV drenazowych karbowanych o $rednicy 113mm w ostonie z
widkna syntetycznego.

Drenaz uktada¢ w obsypce drenazowej zwirowo-ttuczniowej. Aby zabezpieczy¢ obsypke przed wyptukaniem
przez wody gruntowe oraz przed zamuleniem drenazu nalezy zabezpieczy¢ go geowtoknina,

W miejscach braku normowego przykrycia drenazu np. przejscia pod studniami do$wietlajacymi w warstwach
posadzkowych zaprojektowano docieplenie warstwa styroduru grubosci 10cm.

Studzienki kontrolne projektuje sie z rury karbowanej o srednicy 315 mm z osadnikiem oraz z wlazem zeliwnym
lekkim osadzonym na stozku betonowym.

Rury drenazowe uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku studzienki koricowej osadczej.

Studzienke koncowa projektuje sie z kregow betonowych o Srednicy 1200 mm z osadnikiem h=0,5 m

Wody drenazowe ze studni bedg odprowadzane grawitacyjnie do projektowanej kanalizacji deszczowej-wg
odrebnego opracowania.

6. WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw BHP
przewidziano nastepujace elementy:

» Wszystkie urzadzenia i armatura musi zostac¢ uziemione i zabezpieczone przed porazeniem.

» Do wszystkich urzadzen wymagajacych okresowej obstugi nalezy zapewnic¢ bezpieczny dostep. .

» Urzadzenie i armature nalezy zaopatrzy¢ w tabliczki z numerami przyjetymi przez wykonawce.

7. UWAGI KONCOWE.

1. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane, narysowane lub
skosztorysowane.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

3. Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

4. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem poziomdw kanalizacyjnych (sanitarnych) potwierdzi¢

geodezyjnie rzedne kanalizacji zewnetrznej studni wtgczeniowe;.

Sposob przejécia przewodow przez dach wg PB Architektury.

PrzejScia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi o odpornosci

ogniowej danej przegrody.

7. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

8. Przed wykonaniem powyzszych instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczacq
wszystkich instalacji sanitarnych wchodzacych w sktad niniejszego opracowania.

9. Koordynacje realizacji nalezy wykonac bezposrednio na budowie przed montazem.

10. Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem tych urzadzen.

11.Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rownowaznego, zapewniajacego
zatozone wymagania i rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji. Przyjete rozwigzanie zamienne nie
moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji
projektanta.

12.W przypadku kolizji z istniejacymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodow ustala¢ na biezaco w trakcie
realizacji inwestycji.

o o

13




KARPLA KONSULTING sp. z o.0.
ul. Brzozowa 17/16

31-050 Krakow

karpla@karpla.pl

tel/fax 12 422 03 67

. ZMIANY MATERIALOW, URZADZEN, ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

. Materiaty stosowane podczas realizacji robdt (o ile nie podano inaczej) muszg by¢ najwyzszej jakoSci,
posiada¢ atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajace do ich stosowania jako materiaty budowlane w
Polsce.

. Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.

. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celdw wymiarowania instalacji i
okre$lenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”".
Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry
techniczne. Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta
i Inwestora.

. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania rob6ét muszg by¢
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i
materiatow potwierdzone przez Projektanta

. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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