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OPIS DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

1. | DANE OGOLNE

1.1 Nazwa inwestycji

Koncepcja architektoniczna ,bramy wjazdowej” na ul.Olszewskiego w rejonie skrzyzowania z
ul.Lodzka, bedgcej widocznym, atrakcyjnym formalnie ,portalem” - znakiem informacyjnym z logo
Kieleckiego Parku Technologicznego na rewitalizowanym obszarze poprzemystowym.

1.2  Adres
Rejon skrzyzowania ulic todzkiej i Olszewskiego w Kielcach, dziatka numer ewid. 7/6 obreb 0005.
1.3 Zamawiajacy

Miasto Kielce
25-303 Kielce, ul. Rynek 1

1.4 Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania jest arch. Marcin Kaminski, architekt IARP /numer czionkowski:
SW- 0138/, posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do projektowania wszelkich
budynkéw bez ograniczeh /SW-26/2006/, dziatajgcy w ramach:

Marcin Kaminski Bartosz Bojarowicz Architekci spotka cywilna, adres: 25-317 Kielce, ul. Niska 5/21

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Podstawa formalna

Formalng podstawe wykonania niniejszej koncepcji stanowi umowa cywilno-prawna nr 9/2013 z
dnia 06.11.2013 r.

2.2 Podstawy techniczne

- wizja lokalna terenu inwestyciji,

- projekt przebudowy ul. Olszewskiego realizowany przez MZD Kielce,
- rysunki bramownicy KBS500,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

- logotyp Kieleckiego Parku Technologicznego
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

3.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie widocznego, atrakcyjnego formalnie portalu — znaku
informacyjnego z logo Kieleckiego Parku Technologicznego umozliwiajgcego identyfikacje
przestrzeni wjazdu oraz samego parku w przestrzeni miasta.

3.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt opracowywany jest w zakresie pozwalajgcym na ocene przyjetych zatozen
ekspozycji elementow informacyjnych i identyfikacyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego w
przestrzeni wezta drogowego oraz pozwala na sformutowanie podstawowych danych niezbednych
do opracowania na jego podstawie dokumentacji technicznej umozliwiajgcej realizacje obiektu.

4, LOKALIZACJA i ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Lokalizacja

Rejon skrzyzowania ulic todzkiej i Olszewskiego w Kielcach, pas drogowy ulicy Olszewskiego.
Dziatka drogowa numer ewidencyjny 7/6 obreb 0005. Szczegdtowa lokalizacja bramownicy do
ustalenia przez odpowiednie stuzby MZD Kielce.

4.2 Stan wlasnosci

Stan wiasnosci dziatek w obrebie realizacji inwestyciji jest uregulowany. Dziatka przewidziane pod
inwestycje nalezg do Skarbu Panstwa.

4.3 Uwarunkowania lokalizacyjne

Koncepcja uwzglednia docelowe rozwigzania projektowe zawarte w przekazanej dokumentacii
przebudowy ulicy Olszewskiego (zmiana przebiegu i szerokosci istniejagcego chodnika,
projektowana $ciezka rowerowa). Do czasu realizacji inwestycji drogowej nalezy wykonaé
tymczasowe przystosowanie terendw przylegtych do aktualnych uwarunkowan lokalnych.
Koncepcja zaktada zachowanie stosownej do klasy drogi skrajni drogowe;j.

4.4 Infrastruktura techniczna

W rejonie inwestyciji istnieje rozbudowana sie¢ infrastruktury podziemnej. Priorytetowe (nadrzedne)
przy wyborze lokalizacji sg uwarunkowania drogowe (bezpieczenstwo, odlegtosci od weztow,
widocznos¢ itp.), wiec nalezy sie liczy¢ z potencjalnymi kolizjami z siecig infrastruktury. Wstepna
lokalizacja obiektu zaktada koniecznos¢ przekroczenia rownolegtg do jezdni $ciang informacyjng
nad nitkg kanalizacji deszczowej (kd 150) oraz jedna z nitek cieptociggu (cnA2x). Konstrukcja
wsporcza $cianki powinna zaktada¢ mozliwo$s¢ wykonania wykopu pod nig bez narazania
konstrukcji samej $cianki (co wyklucza posadowienie jej na ciagtym elemencie fundamentowym) i
umozliwia¢ dostep do kolidujgcej infrastrukruty.

Nie wyklucza sie koniecznosci korekty trasy lub wykonania odpowiednich zabezpieczeh linii
energetycznej i wodociggu uwidocznionego w projekcie przebudowy ulicy Olszewskiego.

Zgodnie z decyzjg MZD Kielce (podjetg na spotkaniu koordynacyjnym) zasilanie oswietlenia
obiektu realizowane bedzie z pobliskiego stupa oswietlenia drogowego. Konsekwencjg takiej
decyzji bedzie fakt, ze elementy oswietlenie obiektu bedg zalezne od systemu zmierzchowego
(oswietlenie jedynie w okresie dziatania oswietlenia drogi).
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5. ZALOZENIA PROJEKTOWE i FORMA ARCHITEKTONICZNA

5.1 Zalozenia projektowe

Niniejsza koncepcja opracowana zostata w oparciu o ustalone i przekazane przez Miejski Zarzad
Drog w Kielcach materiaty wyj$ciowe {j:

- Wskazanie lokalizacji inwestycji w oparciu o istniejgce materiaty mapowe w ramach wizji
lokalnej z uwzglednieniem lokalizacji infrastruktury podziemnej,

- Projekt przebudowy ul.Olszewskiego opracowany przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego w Kielcach,

- Gtéwna konstrukcja nosna: bramownica KBS 500 o rozpietosci osiowej ~15-16m produkciji
'WIMED' Oznakowanie Drég Sp. z 0.0. Tuchow,

- Zaklada sie koniecznos¢ przewidzenia mozliwosci czasowego demontazu i ponownego
montazu obiektu na potrzeby realizacji transportéw ponadgabarytowych.

- Zaktada sie, ze projektowany obiekt umozliwiat bedzie umieszczenie od strony pétnocnej
stosownej informacji drogowej dotyczgcej oznaczenia drog oraz kierunkdéw dojazdéw.

Elementy informacyjne Kieleckiego Parku Technologicznego powinny uwzglednia¢ obowigzujgca
kolorystyke przyjeta w systemie informacji wizualnej instytuciji.

5.2 Forma architektoniczna

W zwigzku z zatozeniami i ideg z jakimi kojarzony jest Park Technologiczny przyjeto, ze ,portal”
wejsciowy powinien by¢ zrealizowany z uzyciem prostych w wyrazie form akcentujgcych
technologiczny i techniczny charakter instytucji. Bramownica przyjeta jako baza konstrukcyjna
elementéw identyfikacji KPT pozostaje czesciowo widoczna. Natozone na nig elementy zaktada sie
wykona¢ z ptyt aluminiowych lub kasetonéw stalowych o jednakowym module (50x200 cm) z
wyraznie widocznymi fugami (powyzsze nie dotyczy czesci z informacjg drogowg oraz czesci
informacyjnej KPT). Jedynie czesciowe (niepetne) zabudowanie bramownicy uzupetnione o
prostopadty do niej element przeznaczony na tablice informacyjng przedstawiajgcg parametry i
historie parku w zatozeniach ma sprawia¢ wrazenie ,niedokonczonej”’ konstrukcji - symbolizujgcej
poczatkowg faze rozwoju przedsiebiorstw, sygnalizujgcg koniecznos¢ ich dalszego wzrostu. Forma
portalu tzw. silna, stanowigca subdominante, nadrzedna w stosunku do innych elementéw
identyfikujgcych i reklamowych widocznych z przylegtych jezdni.

6. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

6.1 Dane ogéine

Zgodnie z przekazanymi materiatami baze portalu stanowi¢ ma bramownica KBS 500. Przekrgj
kratownicy jednakowy dla elementéw pionowych i poziomych (wymiar zewnetrzny: 56,3x56,3 cm).
Zatozono modularny charakter obudowy oparty o kasety lub ptyty warstwowe o rozstawie
modularnym 50x200 cm. Zewnetrzny wymiar obudowy pasa gérnego: ~2,0m (4x50cm). Scianka
boczna: ~2,5m (5x50cm). Szerokos$¢ obudowy uzalezniona od przyjetego materiatu oktadziny i
systemu jej mocowania. Pozostate wymiary: zgodnie z czescig graficzng. Wymiar bramownicy -
orientacyjny, przyja¢ zgodnie ze stanem faktycznym po dokonaniu pomiaréw.

6.2 Skrajnia drogowa

Zaktada sie, ze projektowane elementy obiektu nie bedg sytuowane nizej niz 4,7 metra nad jezdnig
a elementy pionowe nie niej niz 0,5 m od krawedzi jedni, co jest wystarczajgce aby zachowac
odpowiednig skrajnie drogowa dla ulicy Olszewskiego. Dla chodnikdbw oraz drogi rowerowej
skrajnia wynosi 2,5 m
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7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

71 Materialy, praca i urzadzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w projekcie technicznym opracowywanym
na bazie niniejszej koncepciji oraz na budowie winny by¢ najwyzszej jakosci, odpowiada¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne przepisami Prawa Budowlanego

Wszelkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadac
stosowne polskie certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem
projektow.

Wykonawca winien dostarczyé zamawiajgcemu odpowiednie katalogi i atesty stosowanych na
budowie materiatéw i wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowanie wytgcznie legalnych (dopuszczonych do obrotu) materiatdw budowlanych oraz
wykonhczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjgtkiem materiatbw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i
posiadaé¢ znak wytwoércy. Znaki wytwoércy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z
wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji
budowy prowadzonej przez Wykonawce. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw do
odpowiednich robdot i warunki pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ prawng w razie zaniedbania tych wymogow.

Projekt techniczny oraz technologia realizacji obiektu powinna uwzglednia¢ wszelkie przewidziane
prawem uwarunkowania stosownie do charakteru inwestycji.

7.2 Elementy konstrukcji

Elementem nosnym ,portalu” jest bramownica KBS 500 (‘WIMED' Oznakowanie Drog Sp. z 0.0.
Tuchdéw) o szacowanym rozstawie osiowym ~1550 cm (wymiar dostosownay do wstepnych
zatozen koncepcyjnych, zaktadana tolerancja okoto +1m). Przekréj kratownicy jednakowy dla
elementéw pionowych i poziomych (wymiar zewnetrzny: 56,3x56,3 cm). Zgodnie z przekazanymi
przez MZD Kielce informacjami (po dokonaniu wstepnych obliczen) jest odpowiednia do
przeniesienia obcigzen wynikajgcych z zatozen niniejszej koncepcji.

Ostateczne parametry bramownicy nalezy potwierdzi¢c w MZD Kielce. Dokumentacji techniczna
obudowy winna uwzglednia¢ faktyczne wymiary zrealizowanej bramownicy oraz parametry jej
nos$nosci z uwzglednieniem stosownej dopuszczalnej tolerancji.

7.3 Elementy wykonczeniowe

7.3.1 Podkonstkrukcja

Na potrzeby realizacji elementéw informacji wizualnej zaktada sie wykonanie podkonstrukcji
mocowanej do elementéw bramownicy. Zaktada sie wykonanie stosownego rusztu z rur stalowych,
kwadratowych, ocynkowanych, dostosowanego do wybranego systemu oktadzin. Elementy
podkonstrukcji mocowane do bramownicy za pomocg systemowych wieszakow, skrecane.
Przekroje rur dostosowane do przeniesienia obcigzen oktadziny. llos¢ i rozstaw do ustalenia na
etapie opracowywania projektu technicznego. Punkty mocowan uzgodni¢ z producentemW
zaleznosci od docelowego rozstawu bramownicy, dla zachowania stosownej sztywnosci
konstrukcji, koniecznym moze by¢ wykonanie dodatkowych elementéw nosnych dla
podkonskrukciji. Dla bocznego elementu informacyjnego podkonskrukcja stanowi¢ ma
jednoczesnie element nosny - rama z dodatkowym pasem dolnym umozliwiajgcym wykonanie
wykopu - dostep do infrastruktury podziemnej bez naruszania integralnosci obiektu.
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7.3.2 Okfadziny

Zaktada sie realizacje obiektu z wykorzystaniem jednego z dostepnych systemdéw oktadzin
elewacyjnych, przy czym nie wprowadza sie ograniczen co do wyboru konkretnego rozwigzania
materialowego. Oktadzina moze zostaC wykonana z ptyt i laminatow HPL (np. Trespa) , ptyt
kompozytowych (np. Alucobond, Reynobond itp.), ptyt widknisto-cementowych (np. Cembrit), kaset
z blach stalowych lub aluminiowych lub innych pozwalajgcych spetni¢ zatozenia projektowe.

Elementy logotypu wypukte (3D), wyraznie odcinajgce sie od tta, trwale mocowane do oktadziny
(dopuszcza sie klejenie), w miare mozliwosci ciggte (nie powielajgce uktadu paneli tta - naktadane
na szczeliny dylatacyjne), odporne na demontaz ptyt. Doprowadzenie pod$wietlenia - niewidoczne.

7.3.3 Mocowanie

Mocowanie oktadzin do podkonstrukcji nalezy dostosowac do jej rodzaju. Wyklucza sie wszystkie
typy mocowan permanentnych (np. klejenie, spawanie itp.) uniemozliwiajgce demontaz bez ryzyka
zniszczenia okfadziny. Jednoczesnie mocowanie powinno na tyle trwate aby wykluczy¢ mozliwosc
samodzielnego odpadniecia ptyt w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych (ze szczegdlinym
uwzglednieniem rozszerzalno$ci termicznej materiatéw).

Okfadziny mogg by¢é mocowane bezposrednio do podkonsrtukcji (np. za pomocg wkretéw) lub z
wykorzystaniem konstrukcji posrednich (np. aluminiowych). Sposéb montazu nalezy rozstrzygngé
na etapie opracowania dokumentacji technicznej dostosowujgc do wybranego typu oktadzin i
tolerancji wykonawczej podkonstrukcji. Wszelkie metody mocowan widocznych powinny
uwzglednia¢ symetryczny uktad oktadzin tj. uktad wkretéw nalezy rozmieszczaé jednakowo we
wszystkich panelach w jednolitych liniach pionéw i poziomow. W miare mozliwosci wkrety nalezy
maskowac¢ dostosowujgc je do koloru tta.

7.3.3 Bezpieczenstwo

Obudowa winna zosta¢ zaprojektowana jako zamknieta, w sposdb uniemozliwiajgcy dostawanie
sie do wewnatrz ptakéw. Elementy gérne nalezy zaprojektowaé w sposodb umozliwiajgcy
odprowadzenie wody w sposéb ograniczajgcy mozliwo$¢ tworzenia sie sopli zagrazajgcych
bezpieczenstwu pojazdow i pieszych. Mocowanie wszystkich elementéw powinno by¢ trwate,
zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu pod obiektem i by¢ wykonane w sposoéb ograniczajgcy
potencjalne akty wandalizmu (dokonywane bez uzycia narzedzi).

7.3.4 Kolorystyka

Kolorystyka obiektu powinna mozliwie najwierniej odpowiadaé kolorystyce identyfikacji wizualnej
Kieleckiego Parku Technologicznego. Na podstawie przekazanych wytycznych za obowigzujgce
nalezy przyjaé¢ kolory RAL:

pomaranczowy: Pastellorange RAL 2003 - tlo podstawowe

grafit: Graphitgrau RAL 7024 - tto alternatywne

czarny: Graphitschwarz RAL 9011 - logotyp

biaty: Reinweiss RAL 9010 - napisy na tle alternatywnym

Faktura powlok: mat/pétmat/glossy - do uzgodnienia na etapie realizacji obiektu.

Dopuszcza sie zastosowanie innej, zblizonej do zatozonej, kolorystyki elementow obiektu
zwigzanych z identyfikacjg wizualng KPT w przypadku uzycia materiatdw na ktérych nie ma
technicznej mozliwosci zastosowania powloki o takiej barwie lub jej zastosowanie jest
nieuzasadnione ekonomicznie. W takim przypadku nalezy dokona¢ stosownych uzgodnieh z KPT,
zamawiajgcym oraz autorem koncepciji.
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Kolorystyka drogowych elementéw informacyjnych powinna byé wykonana w oparciu o stosowne
regulacje i przepisy dotyczgce takiego oznakowania.

7.3.5 Oswietlenie

Litery i logotyp przestrzenne, podswietlone listwami LED mocowanymi do wyprofilowanego rantu.
Kierunek podswietlenia - na tlo (zgodnie ze schematem). Lampa dekoracyjna w formie zyrandola
zewnetrznego, jako indywidualnie projektowany element rzezbiarski (metaloplastyka) nawigzujgca
do elementéw logotypu KPT wymaga szczegolowego opracowania i nie stanowi integralnego
elementu koncepcji. Moze byc¢ zrealizowana w pozniejszym terminie.

7.3.6 Inne

Informacja drogowa na elewacji potnocnej przedstawiono w koncepcji - ideowa. Wymaga
odrebnego, szczegbétowego opracowania przez MZD Kielce przy zatozeniu, ze zielone tto tablicy
wypetnia calg przestrzen gornej poprzeczki - zgodnie z czescig rysunkowg. Ewentualne
oswietlenie tablicy zgodnie z wymogami przepiséw obowigzujgcych w tym zakresie.

9. POZOSTALE INFORMACJE

9.1 Warianty i etapy realizacji

Ewentualna realizacja (z uwagi na uwarunkowania kompetencyjne) moze by¢ realizowana w
dwoch etapach. Pierwszym bedzie realizacja samej bramownicy (jako elementu oznakowania
drogowego). Etap drugi stanowi¢ bedzie realizacja czesci zwigzanej z informacjg Kieleckiego
Parku Technologicznego. Etap drugi mozna realizowa¢ w trzech wariantach tj: 1 - realizacja
obudowy gtownej, 2 - uzupetnienie o budowe Scianki informacyjnej, 3 - realizacja dodatkowego
oswietlenia (lampa dekoracyjna). Dodatkowo rozwazyé mozna zabudowe odstonietych czesci
bramownicy z uzyciem siatek dekoracyjnych.

9.2 Demontaz na potrzeby transportéw ponadgabarytowych

Projekt techniczny obiektu, przyjete rozwigzania technologiczne i materiatowe oraz jego realizacja
powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ czesciowego demontazu i ponownego montazu catosci lub czesci
jego elementéw (zwtaszcza poziomych) aby umozliwi¢ wykonanie transportow ponadgabarytowych
realizowanych z pobliskiego zaktadu CHEMAR. Ulica Olszewskiego stanowi jedyny dostep zaktadu
do sieci drog publicznych. Nalezy tak zaprojektowaé elementy obiektu aby demontaz i jego
ponowny montaz mogt by¢ realizowany w sposéb nie powodujgcy uszkodzeh konstrukcji oraz
elementéw wykonczeniowych a koszt wykonania takiej operacji byt racjonalny ekonomicznie.

9.3 Elementy identyfikacji KPT

Uzyty w koncepciji logotyp Kieleckiego Parku Technologicznego jest jego wytgczng wlasnoscig i
zostat wykorzystany za jego zgoda i wiedzg. Szczegodlowe zasady uzycia logotypu i wszelkie
uwarunkowania zwigzane z ograniczeniami jego stosowania nalezy uzgodnié z jego wtascicielem a
ewentualne projekty techniczne oraz roboty budowlane i montazowe wykona¢ w oparciu o
dostarczone przez KPT materiaty. Niedopuszczalne jest wykonywanie szablonoéw logotypu KPT w
oparciu o skanowanie lub jakiekolwiek inne przetwarzanie niniejszego projektu.

10. |UWAGI KONCOWE

— Niniejszy projekt koncepcyjny, w sensie formalnym nie stanowi dokumentacji projektowej w
oparciu o ktérg mozna rozpoczg¢ roboty budowlane. Na potrzeby realizacji inwestycji nalezy
opracowac petnobranzowg dokumentacje architektoniczno-budowlang w zakresie niezbednym
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do uzyskania stosownych zgdd i pozwolen umozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych.

- Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i technologii niezbednych
do wiasciwego funkcjonowania obiektu. Projektant w dokumentacji technicznej/wykonawca
robét moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu oraz zachowania zatozonej formy i funkcji obiektu.

- Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji (opisie) winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw koncepcji, nalezy zgtosi¢ je autorowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wykonawca na bazie niniejszej koncepcji wykona we wiasnym zakresie wszelkie niezbedne
projekty oraz rysunki wykonawcze i warsztatowe w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji oraz osiggniecia zatozonych parametréw uzytkowych.

- Zatozone w koncepcji rozwigzania techniczne i materiatowe nalezy traktowac jedynie jako zbiér
wytycznych projektowych. Petna odpowiedzialnos¢ formalna i prawna za przyjete w
dokumentacji architektoniczno-budowlanej rozwigzania techniczne i materiatowe spoczywa na
jej autorze.

- Wszystkie proponowane przez wykonawce dokumentacji architektoniczno-budowlanej
rozwigzania, rysunki i opracowania bedg przedtozone autorowi niniejszej koncepcji oraz
zamawiajacemu do ostatecznej akceptaciji.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaCc obowigzujgce przepisy.

— Uzyte w koncepcji nazwy handlowe materiatow i produktdéw majg charakter pogladowy i stuzg
jedynie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci technicznych i fizycznych proponowanych
rozwigzan, co nie pozostaje w sprzecznosci z Ustawg o zamowieniach publicznych.

Opracowat:

mgr inz. architekt Marcin Kaminski
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