S TUDNIA 5S¢z

90

A

72

!

plytki gresowe
wylewka cementowa zbrojona siatkg @4.5 o oczkach

P1

20x20 cm - catosc gr. 8 cm

folia pcv

styropian 10 cm w dwéch warstwach po 5 cm mijankowo
folia pcv

beton B15 - 15 cm

podsypka piaskowa 30 cm
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Uszczelnienie

Rura Karbowana 2600

Uszczelka
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RZEDNA DNA
W/G PROFILU

R/ZEDNA DNA WYKOPU
W/G PROFILU

o7/

Kineta “slepa”Tegra 600

Postument 240x240mm
wysokos¢ dopasowac na budowie

Podsypka piaskowa gr=100 mm

LEGENDA:

1. WEAZ REWIZYUNY DO WYPEENIENIA
2. CZYSZCZAK REWIZYINY

3. WKEADKA IN-SITU

UWAGI:

USZCZELNIENIE WYKONAC ZA POMOCA KITU TERMOPLASTYCZNEGO

NA WYSOKOSCI GORNEJ KRAWEDZI WARSTWY BETONU B15 WYKONUJAC
BRUZDE WOKOr SCIANKI KINETY GRUBOSCI OKOLO 3 cm | SZEROKOSCI 3 cm
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