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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta z Inwestorem
e podkiady architektoniczne
e uzgodnienia mi¢dzybranzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji
hydrantowej w projektowanym budynku hali produkcyjnej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna dla
inwestycji Budowa Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora Technologicznego

Zakres opracowania obejmuje:

* rozprowadzenia instalacji wody zimnej, cieplej zasilajace urzadzenia sanitarne;
* instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki socjalno-bytowe;
* instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z powierzchni dachowe;;
* instalacji kanalizacji odprowadzajacej skropliny;
* instalacji hydrantowej do podiaczenia projektowanych hydrantow.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA CIEPLEJ, ZIMNEJ WODY.

Zaprojektowano wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej z rury wielowarstwowych np. Uponor MLC ,
taczonych metoda zaciskowa. Doprowadzenie wody do hydrantéw — instalacja hydrantowa - wykonane
zostanie z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych.

Woda zimna doprowadzona bedzie do przyborow:
*  pluczki ustgpowe,
*  pisuar
* umywalki,
*  zlewozmywaki
* zawory ze ztaczka na waz,
* natryski
Woda ciepta doprowadzona bedzie do przyborow:
* umywalki,
*  zlewozmywak
* natryski,

Projektowana instalacj¢ zimnej wody dla kazdej z hal podtaczy¢ do projektowanego indywidualnego
przytacza wody @63 w pomieszczeniu technicznym za ukladem pomiarowym (wodomierzem). Projekt
przytacza i we¢zta wodomierzowego wg odrgbnego opracowania.

Instalacja cieptej wody zasilana bedzie z miejscowych podgrzewaczy wody oraz pojemno$ciowych
podgrzewaczy wody. Podej$cia wody do urzadzen sanitarnych wykona¢ w bruzdach $cian. Instalacje wody
zimnej zaizolowa¢ celem uniknigcia kondensacji pary wodnej na przewodach.
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Przewody zimnej wody nalezy zaizolowac izolacja przeciwwilgociowa gr 13 mm. Przewody cieplej przy
prowadzeniu w bruzdach zaizolowaé izolacja przeciwwilgociowa gr 13 mm. Grubo$¢ warstwy tynku
powinna wynosi¢ 3 cm dla $rednicy 16-25 1 4 cm dla wigkszych $rednic. Przewody cieptej wody przy
prowadzeniu na tynkowym — przewody prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego- izolowaé zgodnie
z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(DzU Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami) tj:

Przewody i armatura usytuowana w piwnicach, Przewody i armatura w
%) nieogrzewanych pomieszczeniach, szachtach i zechodz ge 767 écian glub
Lp. : kanalach, utozone na $cianach zewngtrznych oraz w P Stro E skfz 'owaniay
otuliny przegrodach budowlanych migdzy pomieszczeniami py;zewoi’izéw
nieogrzewanymi a ogrzewanymi P
[mm] [mm] [mm] [mm]
1. 18 25 20
2. 22 25 20
3. 28 25 20
4. 35 35 20
5. 42 35 20
6. 48 50 25

Celem ochrony powierzchni rur przed skutkami ocierania si¢ o ostre elementy zaprawy tynkarskiej nalezy
rur¢ bez izolacji w bruzdzie $ciennej owina¢ warstwa tektury falistej lub nalozy¢ rury ostonowe typu peszel.
Rury umieszczone bezposrednio w podlodze (betonie) a takze polaczenia rur, mozna zalewaé szlichta
betonowa na sztywno. W tym przypadku otaczajaca rur¢ warstwa betonu nie dopuszcza do wydluzenia
termicznego, rura przejmuje wszystkie naprezenia.

Ze wzgledow wytrzymatosciowych grubo$¢ warstwy betonu nad rura powinna wynosi¢ min. 4 cm. Zaleca
si¢ zastosowanie izolacji gr 9 mm na przewodach cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji prowadzonej
w warstwie podiogi.

Prowadzenie przewodow cieptej i zimnej wody zaprojektowano pod sufitem. Przewody nalezy obudowac
poprzez zastosowanie sufitu podwieszanego. Miejsce montazu zawordéw odcinajacych powinno by¢ latwo
dostepne. Na przewodach cieptej] wody nalezy przewidzie¢ kompensacj¢ oraz podpory stale i przesuwne
zgodnie z wytycznymi producenta. Na przewodach nalezy zastosowac izolacj¢ cieplna. Niezastosowanie
izolacji na poszczegolnych dziatkach spowodowaé moze dostarczenie wody do odbiorcy o nieodpowiednich
parametrach. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byé w stanie
suchym, czyste i nicuszkodzone, a sposob skladowania materialow na skladowisku powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktoérej wykonywana jest izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigta lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone
w odleglosci wigkszej niz 0,1m od rurociagdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta
odleglos¢ jest mniejsza bezwzglednie nalezy zastosowac otuling cieplna. Rozmieszczenie punktow statych
oraz przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartos$ci pary
wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznigciem i wykropleniem pary.

Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla przewodow S$rednicy 25mm — 3cm;

- dla przewodow s$rednicy 32- 50mm — S5cm;
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- dla przewodow $rednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Natomiast przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczylo 1cm na kondygnacje.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rura
o dwie dymensje wigksza niz rura przewodowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki 1 okoto lcm ponizej tynku na stropie. Dla rur przewodu z tworzywa sztucznego zaleca si¢
stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronna
powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

W  projekcie technicznym kottowni nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji c.w.u zgodnie
z obowiazujacymi normami oraz mozliwo$¢ przeprowadzania przegrzewu c.w.u w temperaturze 70 C.

Dobor wodomierza 1 obliczenia hydrauliczne

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego  Wyplyw nominalny  [[lo$¢ [szt.] | Suma [V/s]

° Bateria umywalkowa 0,07x2 19 2,66

° Bateria zlewozmywakowa 0,07x2 S 0,7

° Bateria natryskowa 0,15x2 8 2.4

o ZYaczka na waz 0,3 4 1,2

° Pluczka zbiornikowa 0,13 9 1,17

o Zawor sptukujacy do 0,3 2 0,6

isuarow

Suma przeplywu normatywnego X 8,73 Us
Przeplyw obliczeniowy dla potrzeb socjalno-bytowych wynosi: Osoc =1,69 dm’/s = 6,1 [m*/h]
Przeplyw obliczeniowy dla potrzeb hydsocjalno-bytowych wynosi: Qopoz =3,5 dm’/s = 12,6 [m’/h]

Dobrano wodomierz Apator Master C+ JS16 DN40

W celu zabezpieczenia nalezy zastosowac przed wodomierzem zawor antyskazeniowy
3.1.2. ARMATURA

Projektuje si¢ zamontowanie nastgpujacej armatury:

Zawor do ptuczki

Zawor ze ztaczka na waz

Zawor do pisuaru

Bateria natryskowa

Bateria do umywalki

Bateria do zlewozmywak

3.2. INSTALACJA HYDRANTOWA

Projektowana instalacje hydrantowa podtaczy¢ do projektowanego przylacza wody 63 w pomieszczeniu
technicznym za ukladem pomiarowym (wodomierzem). Projekt przylacza i wezta wodomierzowego wg
odrgbnego opracowania. Doprowadzenie wody do hydrantow — instalacja hydrantowa - wykonane zostanie
zrur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200. Rury i ksztaltki laczone beda za pomoca polaczen
gwintowanych. Odcinki instalacji cyrkulacyjnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych posiadajacych atest
higieniczny do wody pitnej. Rozprowadzenie instalacji hydrantowej jak rowniez instalacji cyrkulacji zostanie
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poprowadzone ponad stropem podwieszanym. Piony zostana poprowadzone w bruzdach $ciennych.

W projektowanych budynkach zostanie zamontowanych 8 hydrantéw p-poz HP DN25 i 4 hydranty p-poz
HP DN52 w szafkach hydrantowych wnegkowych. Szafki hydrantowe wyposazy¢ w gasnice. Na parterze dla
kazdej z hal zostana zamontowane 2 hydranty (jeden DN25 i jeden DN52) a na kondygnacji jeden hydrant
DN25. Rozmieszczenie hydrantow pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wysokos¢ montazu zaworu hydrantowego wynosi: 1,35 m. Woda do hydrantu doprowadzona bedzie
przewodem z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez skrecanie za pomoca tacznikéw ocynkowanych
z zeliwa.

Na instalacji wody socjalno-bytowej nalezy zastosowaé zawor pierwszenstwa zabezpieczajacy przed
niekontrolowanym wyptywem wody w razie pozaru

3.3. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIGOWEJ
3.3.1. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

W przypadku prowadzenie przewodoéw w bruzdach $ciennych nalezy zastosowac izolacjg przeciwilgociowa.

Instalacj¢ wody uzytkowej wykona¢ z rur wielowarstwowych MLC generacji PE-RT typ II lub
roOwnowaznych.

Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na sktadowisku powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta
i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecalkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka
antykorozyjna. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem Iub
zawilgoceniem.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone réwnolegle. Natomiast przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Odlegtos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢, co najmniej:

* dla przewodow S$rednicy 32- 50 mm -5,0 cm;
* dla przewodow $rednicy 65-80 mm - 7,0 cm;
* dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm;

Przy przej$ciu rury przewodu przez przegrod¢ budowlana nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rura o dwie
dymensje wigksza niz rura przewodowa. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody
pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona materiatlem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej
wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy przewidzie¢ przejscie ognioochronne.

Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone natynkowo po $cianach budynku, w $ciankach gipsowo-
kartonowych oraz w posadzkach izolowaé izolacja piankowa poliuretanowa o grubosci 20mm dla $rednic
?16x2,0 do ¥32x3,0mm. Przewody rozprowadzajace zimnej wody dla wszystkich $rednic nalezy zaizolowaé
pianka poliuretanowa o grubosci 9mm.

3.3.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Instalacja zostala zaprojektowana z materialow zabezpieczonych fabrycznie przed korozja — rury
ocynkowane.

Konstrukcje wsporcza pod uktady wodomierzowe nalezy starannie oczysci¢ szczotkami stalowymi 1 papierem
sciernym do drugiego stopnia czystosci oraz odttusci¢. Oczyszczona konstrukcje wsporcza nalezy dwukrotnie
zagruntowa¢ farba miniowa 60%, a nastgpnie jednokrotnie pomalowa¢ emalia. Malowanie wykona¢ zgodnie z
instrukcja KOR-3A.
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3.3.3. PROBA SZCZELNOSCI

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci calej instalacji wg obowiazujacych przepiséw. W trakcie proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza, badanego odcinka wodociagu. Ci$nienie probne wynosi 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Probe szczelnos$ci wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10700.

3.4. INSTALACJA KANALIZACYJNA
3.4.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zaprojektowano system podci$nieniowego odwodnienia dachow. System zapewni szybsze odprowadzenie
wody deszczowe] zwigkszajac bezpieczenstwo obiektu. Zastosowano wpusty pojedyncze z koklierzem do
papy termozgrzewalnej podgrzewane. Element grzejny zasilany jednofazowym pradem zmiennym 230V
(2+N). Przyjeto system mocowania z szynag montazowa podwieszana do dachu przy pomocy plytek z mufka
gwintowana MI10. Dlugo$¢ elementdow mocowania nalezy dopasowa¢ do wymaganego sposobu
podwieszenia instalacji. Ze wzgledu na mozliwo$¢ drgan lub przemieszczania si¢ instalacji w trakcie jej
pracy konieczne jest usztywnienie ukladu poprzez miejscowe zamocowanie szyny montazowej do
elementéw konstrukcyjnych obiektu. Ilos¢ i rozstaw punktéw usztywniajacych nalezy dopasowaé do uktadu
instalacji 1 konstrukcji obiektu. Na rurach spustowych zastosowac izolacje termiczno-akustyczna rurociagow,
zapobiegajaca nadmiernemu halasowi oraz wykraplaniu si¢ wilgoci na $ciankach przewodow.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ pod posadzka budynku, do przytacza kanalizacyjnego.
W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o $rednicach: @160 zakonczonych wpustami dachowymi.

Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowaé rewizje wg czgsci
rysunkowe;j.

Rzedne terenu oraz posadzki w projektowanym obiekcie przyjeto zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym.

Przejscia kanalizacji przez $ciany fundamentowe Iub pod tawami nie zaznaczone na rozwinigciu wykonad
w rurze ochronnej stalowej DN 200 mm. Rury te zostang zamontowane podczas wylewania $cian
fundamentowych. Rury ochronne powinny wystawa¢ okoto 0,05 m od krawedzi $ciany oraz wystawaé po
0,1m poza strefe¢ oddziatywania fundamentoéw przy prowadzeniu kanalizacji pod tawami fundamentowymi.
Przestrzen pomigdzy rura a tuleja ochronna nalezy wypehi¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw
rury. Konce rur zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem WK10 przy przejsciu przez Sciang fundamentowe. Konce
rur ochronnych pod tawa fundamentowa zabezpieczy¢ manszetami.

3.4.2. KANALIZACJA SANITARNA

Instalacje kanalizacyjna wewngtrzna (piony, podejscia do urzadzen sanitarnych oraz przewody odptywowe)
wykona¢ z rur kanalizacji PVC ,a przewody pod posadzka wykonaé¢ z rur PVC. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ zgodnie z czg$cia rysunkowa opracowania z zachowaniem spadkow i $rednic podanych na
rozwinigciu i rzutach zgodnych z PN-EN 12056-2. Scieki nalezy odprowadzi¢ pod posadzka budynku, do
przytacza kanalizacyjnego.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o s$rednicach: @110 PCV zakonczonych rurami
wywiewnymi ( wg cz¢Sci rysunkowe;).

Wywiewniki nalezy umieSci¢ pot metra powyzej dachu. Oprécz piondw wentylacyjnych stanowiacych
przedtuzenie przewodoéw spustowych w miejscach wskazanych w czgSci rysunkowej nalezy zainstalowac
zawory napowietrzajace. Zawory napowietrzajace powinny by¢ zabezpieczone przed zatkaniem lub
uszkodzeniem. Zawordéw napowietrzajacych nie wolno zamurowywa¢ w $cianie. Dopuszcza si¢
umiejscowienie zaworu w bruzdach wentylowanych Iub przykrycie plytami kartonowo-gipsowymi
posiadajacymi odpowiednie perforacje umozliwiajace wymiang powietrza. Dla prawidlowej pracy zaworow
napowietrzajacych powinny one by¢ montowane Ww pozycji pionowej, co najmniej 1 m nad najwyzej
potozonym syfonem obstugiwanym przez napowietrzany pion.

Na kazdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach zataman zamontowaé rewizje wg czgsci
rysunkowej. Stosowa¢ wpusty podtogowe z odptywem o $rednicy @110 na poziomie parteru na pozostatych
kondygnacjach przewidziano wpusty podlogowe z odptywem @50. Wpusty podlogowe winny by¢
zasyfonowane. W budynku przewidziano cztery studnie z rewizjami na przewodach poziomych. Studnie
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wykona¢ jako szczelne z kreggdw PE o Srednicy 0,6m. Przejscia przez Sciang studni wykona¢ za pomoca
wkladek in-situ. Studnie zostana przykryte pokrywa szczelna z mozliwoscia dopasowania do poziomu
podtogi.

Podlaczenie wszystkich urzadzen sanitarnych do kanalizacji wykona¢ za pomoca  indywidualnego
zamknigcia wodnego-syfonu.

Rzedne terenu oraz posadzki w projektowanym obiekcie przyjeto zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym.

Przejécia kanalizacji przez $ciany fundamentowe Iub pod tawami nie zaznaczone na rozwinigciu wykonad
w rurze ochronnej stalowej DN 200 mm. Rury te zostang zamontowane podczas wylewania $cian
fundamentowych. Rury ochronne powinny wystawa¢ okoto 0,05 m od krawedzi $ciany oraz wystawaé po
0,1m poza strefe¢ oddziatywania fundamentoéw przy prowadzeniu kanalizacji pod tawami fundamentowymi.
Przestrzen pomigdzy rura a tuleja ochronna nalezy wypehi¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw

rury.

3.4.3. KANALIZACJA SKROPLIN

Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczegoélnych jednostek
wewngtrznych do pionéw kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie kondensatu z poszczegolnych jednostek
wewnetrznych realizowane bedzie za posrednictwem instalacji skroplin z wykorzystaniem pompek skroplin.
Jednostki wewngtrzne typu kasetonowego wyposazono fabrycznie w pompki skroplin zabudowane
w obudowie klimatyzatora. Dla pozostalych jednostek wewnetrznych dodatkowe pompki skroplin
zamontowac na instalacji skroplin.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ do pionow kanalizacji sanitarnej zgodnie z czg$cia rysunkowa
opracowania. Wiaczenie instalacji skroplin do poszczegélnych pionéw kanalizacyjnych wykonaé¢ poprzez
syfon. Instalacje skroplin wykona¢ z cienkosciennych rur PVC o potaczeniach klejonych.. Rurociagi oktadac
nad sufitami podwieszonymi ze spadkiem min. 1,0% w strong pionu. Wszystkie przejscia przewodow
skroplin przez §ciany wykona¢ w rurach ostonowych z PVC. Instalacja skroplin zostanie podwieszona do
stropu za pomoca systemowych zawiesi np. Firmy Hilti.

3.4.4. ROBOTY ZIEMNE

4.

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z normami:
PN-92/B-10735, PN-B-10736, PN-B-10729; PN - B — 06050, BN-83/8836-02.

Dno wykopu nalezy starannie oczysci¢ z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Dla prawidtowej
eksploatacji rurociagu konieczne jest precyzyjne przygotowanie warstwy wyrownawczej podsypki. Podsypke
wykona¢ ze zwiru rzecznego plukanego grubosci 0,15 m. Utozony w wykopie rurociag kanalizacyjny zaspaé
piaskiem gr.0,30 m . Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m. o §cianach pionowych zabezpieczy¢ pelnym ich
odeskowaniem.

UWAGI KONCOWE

Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociagowe;;

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:
* obowigzujacymi Polskimi Normami,
*  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét c/.1I- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Firmy wykonawcze powinny posiada¢ uprawnienia do prowadzenia robdt,a wykonawcy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie wykonywania instalacji w zastosowanej technologii;
Wykonawca robot obowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania stosownych przepisow BHP i p.poz;

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i odpowiednie atesty;

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Instalacja p.poz. wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
( Dz.U. nr 80 poz.563 z dnia 21.04.2006r.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
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z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz droég pozarowych ( Dz.U. nr 124
p0z.1030 z dnia 24.07.2009r.)

Przy odbiorze instalacji p.poz. zgodnie z PN-B-02865 nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ i ci$nienie hydrantow przy
rozbiorze wody z co najmniej 2 hydrantéw. Ci$nienie wody na hydrancie DN25 powinno wynosi¢ minimum 20,0
[mSW], przy wydajno$ci pojedynczego hydrantu DN25 Q=1,0 [dm®/s]

Hydranty DN25 powinny by¢ oznakowane wg PN-N-01256-1:1992;

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdéw niz te, ktore zostaty przyjete w niniejszym opracowaniu pod
warunkiem utrzymania tych samych parametrow jako$ciowych, ilosciowych i technologicznych.

Dla projektowanych robdt budowlano-montazowych nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzania planu BIOZ w mysl
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegdlowego zakresu i form z
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Prace wykonywa¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla osob postronnych po zabezpieczeniu miejsca robot.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1. INSTALACJA HYDRANTOWA

Lp. Nazwa materialu r{s(ai:y Ilos¢ Producent
1. Rura przewodowa stalowa ocynkowana mb
DNS50 128
DN32 20
DN25 28
DNI15 24
2. Hydrant wewngtrzny DN25 z wezem potsztywnym dtugosci 25 m — szt. 4 np. Boxmet

wykonanie prawe

( szafka hydrantowe uniwersalna wngkowa 805x700x260, zawor
hydrantowy DN25, zwijadlo w¢za z osia wodna 1 wgzem potsztywnym
dtugosci 25 m zakonczonym pradnica.)

3. Hydrant wewngtrzny DN25 z wezem potsztywnym diugosci 25 m — Szt. 4 np. Boxmet
wykonanie lewe

(szatka hydrantowe uniwersalna wngkowa 805x700x260, zawor
hydrantowi DN25, zwijadto w¢za z osia wodna 1 wgzem polsztywnym
dhugos$ci 25 m zakonczonym pradnica.)

4. Hydrant wewngtrzny DN52 z wezem potsztywnym dtugosci 25 m — Szt. 2 np. Boxmet
wykonanie prawe

(szatka hydrantowe uniwersalna wngkowa 805x700x260, zawor
hydrantowi DN52, zwijadto w¢za z osia wodna 1 wgzem polsztywnym
dhugos$ci 25 m zakonczonym pradnica.)

5. |[Hydrant wewngtrzny DN52 z wezem potsztywnym diugosci 25 m — Szt. 2 np. Boxmet
wykonanie lewe

(szatka hydrantowe uniwersalna wngkowa 805x700x260, zawor
hydrantowi DN52, zwijadto w¢za z osia wodna 1 wgzem polsztywnym
dtugosci 25 m zakonczonym pradnica.)

6. |Zawor kulowy gwintowany PN16

DNS50 szt. 8
DN32 szt. 4
DN25 szt. 8
7. [Zawor pierwszenstwa VV300 DN40 kpl. 4 np. Honeywell
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5.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Nazwa materialu J(?dn. Ilos¢ Producent
miary
1. Rura PVC mb np. Wavin
DN160 463.8
2. Wpust dachowy ogrzewany Szt. np. Wavin
DN160 16
3. Rewizja np. Wavin
DN160 18
4. Rura ochronna stalowa dwustronnie izolowana klp
DN200 L=1,0m 20
5.3. KANALIZACJA SKROPLIN
. Jedn. /7
Lp. Nazwa materialu . Hos¢ Producent
miary
1. Rura PVC-U cienkoscienna mb
050 28,8
040 108,3
032 130,1
5.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Lp. Nazwa materialu J(?dn. Ilos¢ Producent
miary
1. Rura przewodowa MLC mb np. UPONOR
050x4,5 40
040x4,0 152
032x3,0 44
025x2,5 140
020x2,25 316
016x2,0 312
2. 1zolacja termiczna na rur¢ wody zimne;j mb np. Thermaflex
050 40
040 152
D32 44
025 140
020 316
016 312
3. Bateria umywalkowa elektroniczna Dolphistronic nr kat 770038 kpl. 16 Mepa
4. Bateria stojaca do zlewozmywaka CliviaPlus kpl. 20
5. Bateria stojaca do umywalki CliviaPlus z korkiem automatycznym, z kpl. 52
glowica ceramiczng
6. Bateria $cienna do natryskow z zestawem natryskowym Cliviaplus kpl. 32
7. Bateria do umywalki, przystosowana dla osob niepetnosprawnychl kpl. 8
Medi-Lux
8. Zestaw podtaczeniowy do pluczki Szt. 36
9. Zawor sptukujacy do pisuaru Szt. 8
10. Zestaw podtaczeniowy do baterii umywalkowej DN15 Szt. 76
11. Zestaw podtaczeniowy do baterii zlewozmywakowej Szt. 20
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12. Zestaw podtaczeniowy do baterii prysznicowe;j Szt. 32
13. Zawor ze zlaczka na waz DN15 ze srubunkami szt. 16
14. Zawor kulowy gwintowany do wody zimne] Szt.
DNS50 8
DN40 4
DN20 28
DN15 40
15. Zawor ¢wiercobrotowy Szt.
DN15 204
16. Elektryczny pojemno$ciowy podgrzewacz wody np. typu TI Shape 15 kpl. 56 np. Ariston

'UR o pojemnosci 15 litrow o mocy 2,0 kW wraz z niezbgdna armatura
i zaworem bezpieczenstwa w komplecie

17. Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz np. typu Platinium 100V o kpl. 8 np. Ariston
pojemnosci 100 litrow o mocy 1,8kW wraz z niezbedna armatura
i zaworem bezpieczenstwa w komplecie

18. Wodomierz skrzydetkowy klacy C np.Apator Master C+ JS16DN40 Szt. 4

19. Zawor antyskazeniowy kotniezowy EA DN40 np. EA-RV283P szt. 4

5.5. KANALIZACJA SANITARNA

Lp. Nazwa materialu J(?dn. Ilos¢ | Producent
miary
1. |Rura kanalizacji PVC mb np. Wavin
0110 895,18
050
2. |Rura wywiewna 160/110 kpl. 18 np. Wavin
z kominkiem @160 (Ko) — 1 szt;
7 daszkiem ochronnym @160 (Da) — 1 szt;
z dotacznikiem ¥160/100 (Do) — 1 szt;
7 rura bezkielichowa AS @160 — 1,5 m szt;
Z przej$ciem szczelnym @160 /7200 — 1 szt;
3. |Czyszczak typu HT szt. 74 np. Wavin
0110
4. |Czyszczak typu RE szt. 8 np. Wavin
0100
5. Zwezka szt. 36 np. Wavin
©100/50
6. |Zawor napowietrzajacy szt. 44 np. Wavin
0100
7. |Zamknigcie syfonowe dla umywalek @50 wraz z zestawem kpl. 72
odptywowo-przelewowym
8. |Umywalka porcelanowa z przelewem, mocowaniami np. CliviaPlus z/o | szt 72 np. Koto
50*42 z potpostumentem
9. |Basen ptytki pod natrysk z kabing z zestawem odptywowo- kpl. 32 np. Koto
przelewowym
10. Zamknigcie syfonowe dla zlewozmywakoéw @50 wraz kpl. 24
z zestawem odplywowo-przelewowym
11. Zlewozmywak gospodarczy z zestawem odplywowo-przelewowym szt. 24 np. Koto
12. |Stelaz do elektronicznej sptuczki pisuarowej Sanicontrol 825 kpl. 8 np. Mepa
13. [Pisuar musz.$c. z syfonem kpl. 8 np. Mepa
14. Stelaz podtynkowy np. Loop R11 (miska ustgpowa wiszaca ) szt. 28 np. Mepa
15. Miska ustgpowa wiszaca szt. 28 np. Mepa
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16. Przektadka Akustyczna dla misek ustgpowych szt. 36 np. Mepa
17. |Stelaz podtynkowy np. Varivit (Miska ustgpowa wiszaca dla kpl. 8 np. Koto/Mepa
niepetnosprawnych np.NovaTop) +
Automatyczna sptuczka do WC np. Sanicontrol 1061,zasilanie bateryjne
wraz ze zestawem przylaczeniowym
Nadajnik radiowy montowany na porgczy.
Deska sedesowa twarda z zawiasami ze stali nierdzewnej
Przektadka Akustyczna
18. Wpust podlogowy zasyfonowany szt. npViega
0100 16
19. Studzienka rewizyjna (z wlazem szczelnym) Sczl @ 0,6m
Kineta $lepa @ 0,6m  szt. 8
Uszczelka  szt. 8
Wktadka In-situ @ 160 szt. 16
Rura karbowana @ 0,6m m 10
Wiaz rewizyjny do wypelnienia 0,91x0,91 m| szt. 8
20. Rura ochronna stalowa dwustronnie izolowana klp
DN200 L=1,0m 24
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SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku: Tytul rysunku: Skala:
WK-1 RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN, PPOZ. 1:100
WK-2 RZUT PIETRA — NSTALACJA WOD-KAN, PPOZ. 1:100
WK-3 RZUT DACHU — INSTALACJA WOD-KAN 1:100
WK-4 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY -
WK-5 PROFIL WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
WK-6 PROFIL WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
WK-7 PROFIL WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100
WK-8 SZCZEGOL STUDZIENKI CZYSZCZAKOWE]J SCZ 1:10
WK-9 SZCZEGOL IZOLOWANIA PRZEJSCIA INSTALACYJNEGO 1:10
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