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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje wykonano na podstawie umowy Nr 28/PORPW/2012 zawartej pomiedzy
jednostka projektowa: Reluga, Wasilewski, Krzywanski - Inzynierowie Sp.J., a Gming Kielce - Kielecki
Park Technologiczny w Kielcach.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy budowlanej sciany dziatowej hali Centrum
Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego rozdzielajgcej moduty produkcyjne wewnatrz
obiektu, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20 w granicy dziatek o nr ew. 6/347,
6/350.

1.3. Materialy wykorzystane do wykonania opracowania

[1]. Zapytanie ofertowe Kieleckiego Parku Technologicznego okreslajace przedmiot zamdéwienia.

[2]. Fragmenty dokumentacji projektowej wykonane przez Zesp6t Projektowy AMD i OCSC Sp. z o.0.
[3]. Fragmenty dokumentacji projektowej wykonane przez firme Dorbud (Fabet).

[4]. Normy i aktualne przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA PRZESIEWZIECIA

Projektowana $ciana dziatowa znajduje sie wewnatrz budynku hali Centrum Technologicznego.
Wedtug zapytania ofertowego Inwestora $ciana ma przedziela¢ przestrzen hali oraz zapewni¢ izolacje
termiczna poszczegdinych czesci obiektu. Sciana jest przewidziana na petng wysoko$é budynku.
Lokalizacje sciany przewiduje sig¢ wzdtuz wewnetrznej dylatacji obiektu, pod jednym ze zdwojonych w
tym miejscu dzwigaréw dachowych.

Zaktada sie, ze $ciana wydziela pomieszczenie o temperaturze obliczeniowej powyzej t;> 16°C od
pomieszczen nieuzywanych i nieogrzewanych. W zwigzku z tym zaktada sie, ze $ciana spetnia¢
bedzie warunek dla wspétczynnika przenikania ciepta jak dla $ciany zewnetrznej U max) =0.30W/(m?K).
Zatozono wielkos¢ jak dla budynku uzytecznosci publiczne;.

3. OPIS ISTNIEJACEJ SYTUACJI

Istniejacy obiekt to inwestycja, ktorej realizacja zostata zakonczona w tym roku. Budynek na
planie prostokata o wymiarach osiowych: szeroko$¢-54.0m, dlugos¢-122.0m. Hala sktada sie z dwéch
traktéw o szerokosci w osiach 24.0m. Trakty gtéwne przedzielone sa czescig srodkowg o szerokosci
6.0m. W uktadzie poprzecznym hala przedzielona jest czterema dylatacjami w rozstawach — okoto
24.5m. Wysokos$¢ hali w czesci o rozpietosci 24.0m wynosi w kalenicy 11.40m.

Gtéwna konstrukcje obiektu stanowi uktad szkieletowy w postaci zelbetowych stupow
prefabrykowanych, na ktérych opierajq sie prefabrykowane strunobetonowe dzwigary dachowe.
Rozstaw uktadéw poprzecznych wynosi 8.0m. Obiekt przykryty jest zelbetowymi ptytami
prefabrykowanymi, typu HC200, z nadbetonem grubosci 25mm.

Z kubatury obu szerokich traktow jest wzdtuz wewnetrznej Sciany podtuznej zawezona jest konstrukcjg
antresoli i $ciang podtuzng na petng wysokos¢ budynku.

Posadzka w budynku zelbetowa grubosci 150mm zbrojona zbrojeniem rozproszonym.

4. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

4.1. Zalozenia

1. Projektowana sciana dziatowa znajduje si¢ wewnatrz zamknietego budynku.
2. Sciana petni¢ bedzie funkcje $ciany dziatowej dzielace moduty hali Centrum Technologicznego

K001 — Sciana dziatowa hali Centrum Technologicznego e Centrum Technologiczne Kielce « CZESC 1 - projekt wykonawczy
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4.2. Obciazenia

1. Ciezar wiasny konstrukcji oraz paneli termicznych.
Ciezar wiasny paneli: 0.25kN/m2

2. Obcigzenia wyjatkowe (trzy niezalezne schematy):

A. Obciazenie réwnomiernie roztozone na powierzchni sciany.
Przyjeto obcigzenie g=0.25kN/m2

B. Obcigzenie liniowe na wysokosci 1.0m na catej diugosci sciany.
Przyjeto obcigzenie 1.2kN/m

C. Obcigzenie skupione usytuowane w geometrycznym srodku $ciany
Przyjeto obcigzenie P=1.6kN

4.3.Kombinacje

Do wymiarowania elementow przyjeto kombinacje:
K1: Ciezar wiasny+ciezar paneli+obcigzenie rbwnomierne na catej powierzchni sciany
K2: Ciezar wiasny+cigezar paneli+obcigzenie liniowe na wysokosci 1.0m.

4.4.Wyniki obliczen statycznych

Kombinacja K1

M, [kNm] i reakcje [kN] My [kNm] i reakcje [kN]
Fx=-349 B - ' Fx=291 S
FZ=5.34 E FZ=4.32 5
4 &
_;.95: 562

EX=349 FX=-291
FZ=5.34 FZ=4.32 ’
poo | . . A pragssiia :
&

Uy 2kNm UMy 2kNm

Max=7.95 Max=6.62
© Min= -00 - Min= -00
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Kombinacja K2
M, [kNm] i reakcje [kN] My [kNm] i reakcje [kN]

FX=-034 ' FX=-028
- . FZ=534 | . . . FZ=432 |.
I : : .00

UMy ZkNm &
Max=2.72
Min= -0.0

UMy 2kNm
Max=227
Min= 0.0

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5.1. Budowa sciany dziatowej

Projektuje sie wykonanie sciany w formie lekkiej konstrukcji stalowej obudowanej jednostronnie
prefabrykowanymi panelami sciennymi. Konstrukcja $ciany wykonana bedzie z siedmiu stupéw
stalowych mocowanych do zelbetowej ptyty posadzki oraz do dzwigara dachowego. Konstrukcje
Sciany steza sie pretowymi stezeniami typu X. Ze wzgledu na petng zabudowe Sciany i przewidywane
oddziatywania na panele scienne obcigzen poziomych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przeniesienia
tych obcigzen na ptyte posadzki oraz na dzwigar dachowy. Ze wzgledu na to, iz zastosowany jako
element konstrukcji hali, zelbetowy dzwigar strunobetonowy zostanie docigzony sita poziomg
przytozong do jego pasa dolnego, przewiduje si¢ wzmocnienie statecznosci dzwigara poprzez
podparcie pasa dolnego trzema zastrzatami stalowymi mocowanymi do konstrukcji stropodachu.

Do stupdw stalowych rozmieszczonych w rozstawie 2.50metra przewiduje sie montaz paneli
sciennych.
Szczegoty pokazano na rysunku.

5.2. Konstrukcja stupéw

Projektuje sie stupy stalowe wykonane z przekroju walcowanego HEA160. Rozstaw stupdéw wynosi
2.50m. Stupy mocuje sie do posadzki hali za pomoca kotew wklejanych do ptytkich zakotwien. Uktad
kotew mocujacych pojedynczy stup powinien przenosi¢ obcigzenie obliczeniowe:

Sita pozioma Fx = 3.49kN

Sita pionowa Fz = 5.34kN

Stosowac nalezy kotwy do ptytkich zakotwien (grubosc¢ ptyty posadzki wynosi 150mm).

Gtowice stupow stalowych sg mocowane do dolnej pétki dzwigara strunobetonowego. Przewiduje sie
mocowanie za posrednictwem odpowiednio wykonstruowanych obejm i $rub. Ze wzgledu na mozliwe
ugiecia dzwigara przewiduje sie potaczenie stup-dzwigar umozliwiajgce swobodny ruch pionowy
dzwigara.

Szczegoty pokazano na rysunku.
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Kolor malowania stupoéw nalezy ustali¢ z Inwestorem.

5.3.Podparcie dolnego pasa dzwigara dachowego.

Ze wzgledu na przekazywanie sit poziomych na dzwigar dachowy, w celu zapobieZenia skrecenia
dzwigara przewiduje sie podparcie dolnego pasa dzwigara stezeniami ST (3sztuki).

5.4. Panele scienne

Dobdr paneli sciennych nalezy uzgodni¢ z producentem, zgodnie z wymaganiami niniejszej
dokumentaciji:

-obcigzenie sita poziomg réwnomierni roztozong qk=0.25kN/m2,

-ciezar wtasny paneli g=0,25kN/m2,

-podparcie w rozstawie a=2.50m

-wspoétczynnik U mnag =0.30W/(m?K),

-mocowanie do konstrukcji stalowej,

-konce (styki) sciany z istniejgcymi elementami hali nalezy uszczelniaé materiatem elastycznym oraz
maskowac za pomoca listew lub blach systemowych,

-kolorystyka i faktura paneli — do uzgodnienia z Inwestorem

Powyzsze parametry spetnia np. produkt firmy Kingspan: Ptyta scienna KS1000RW, przy grubosci
rdzenia izolacyjnego 70mm (grubos¢ mierzona na fatdzie 105mm).

5.5. Montaz konstrukcji

W pierwszej kolejnosci nalezy mocowac do ptyt stropowych blachy stalowe. W nastepnej kolejnosci
stupy S1, wraz ze stezeniami SP. Po zamocowaniu blach stalowych do stropu nalezy pobra¢ z natury
wymiary w celu okreslenia dtugosci stezen stalowych (rury kwadratowe 40x40x4). Nastepnie nalezy
wykonac stezenia ST.

Dopiero po wykonaniu stezen mozna rozpoczaé do montazu paneli sciennych.

6. DODATKOWE WYMAGANIA

6.1. Wymagania materialowe
Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy uzy¢ stali konstrukcyjnej klasy 18G2A.

6.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji stalowych nalezy dostosowa¢ do kategorii C2 korozyjnosci
Srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2.

Przyktadowa powtoka malarska: -emalia epoksydowana TEMACOAT RM40 — grubo$¢ powtoki
120um. Przygotowanie powierzchni Sa2'%. Firma Tikkurila.

6.3. Wymagania ochrony przeciwpozarowej
Brak jest wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej konstrukgcji.

7. UWAGI KONCOWE

1. W przypadku przewidywania ruchu pojazdéw lub urzadzehn w pomieszczeniach hali nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie stupéw przed uderzeniem takim pojazdem w postaci odbojnic lub barier.
2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera lub technika budowlanego zgodnie

z projektem, warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przepisami BHP. Wszelkie zmiany
realizacyjne w stosunku do dokumentacji budowlanej i wykonawczej wymagaja zgody projektanta oraz
nalezy je zaznaczyé w dokumentacji powykonawczej obiektu.

3. Wszelkie uzyte w czasie budowy materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie wg odpowiednich przepiséw.

Opracowat:
mgr inz. Michat Krzywanski
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ZALACZNIKI FORMALNE

Kopia decyzji nadajacej uprawnienia projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta projektanta
Kopia decyzji nadajacej uprawnienia sprawdzajacego

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta sprawdzajacego

K001 — Sciana dziatowa hali Centrum Technologicznego e Centrum Technologiczne Kielce « CZESC 1 - projekt wykonawczy
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WOJEWODA DOLNOSLASK| Wrochaw, dnia 7 czerwca 2000 r.
ABGP.I.U-1. T131.7132-471/00

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 § 1 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U Nr Sz 1980 ¢,
poz. 26 z pdin. zm) iart 12 ust 3, art. 13 ust 1pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
Tlipca 18984 . - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pd#n. zm.) oraz 59 ust 1
rozparzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawiz samodzialnych funke]i technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1985 r. Nr 8, poz. 38),

nadaije

Panu Michalowi Piotrowi Krzywanskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dria 1 listopada 1971 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 23/00/DUW

do projektowania i do kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojswodg  Dolnodlaskiege  Zarzadzeniem
z dnia 17 marsa 1899 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pan Michal Pictr Krzywanski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie |prakiyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnieri budowlanych w wiw specjalnogci | uzyskat pozytywny wynik sgzaminu na
uprawnienia budowlane, W 2wigzku z powyZszym orzekam jak w ssntenci.

Od ninigjsze] decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za pofradnictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Oyt

1.

. Gidwny Inspektor B i ~

. afa

Pan Michal Piatr Krzywarzki
ul. Hiszpanska 29/6
54-409 Wroctaw . WoSEwany foone

MNadzory Budowlansgo
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DOLMOSLASKA

OKREGOWA

I 2 B A

INZ¥YMIERGW

BUDDWRICTYIA Wroctaw, dn. 2011-12-28
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Michal Piotr Krzywariski -~
NAZWISKO TOOOWE ... e
migjsce zamieszkania ulChahmwa 3:?."3. Wysaka
_..52:200 Wroctaw 65

jest czlonkiem

Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . DDS.‘BDIMNM

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodol cywilng.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine
- 2012-12-:

oddnia ... 20120101 4 4nia

(pietzyE | popis Preswcdniczsags Rady DOIE)

Termin wainosci ninigjszego zadwiadczenia moina sprawdzic
na stronie www.pilb.org.pl w zakladee Lista czlonkdw™
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AODLASK URZAD WOIEFOD K
A kahrmshoiy
5212 Riakentod, ul, Miskicedess =
mre

AB.IV.7131/55/01 Bialystok, 2001.11.08

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (DzU. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.4l4 z pdén. zZm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzenin wniosku Pana Jacka
Wasilewskiego z dnia 30.08.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu JACKOWI WASILEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
“w zakresic: konstrukeje badowlane i inzynierskie—— - -
ur. 18 lutego 1972r.
w Suwalkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. Bi/145/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE]
: BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. Jacka Wasilewskiego wymaganego prawem wyksztalcema oraz
praktyki ZﬂWUdﬂWG_] koniecznej do wzyskania uprawnien huduwlanyu,h WOWW,

specjalnodei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, OrZECZono _]Jk w eu:nh‘:n-:_u

Nadzoru Budﬂwlanﬂgn w terrmm e ] d--dii- fy otrzymania decyzji za
. T up. WOJBWODY POLLASEIEGG

gﬂ?:_p‘! ¢ Eariynow
O_Ezﬂmuiﬁf Dyrakior W:.'ﬂzmru . ‘l .
1 Pan Jacek Wasilewsla Arrthiteliuv | Budowniciwe
ul. Noniewicza 404 m 53
_16-400 Suwalki
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Bud,
3.afa
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INZYNIERONTE

MAZOWIECKA
. OKREGOWA

AIAVNNSE T 28 A
e 5 1 INZYNIEROW
1111l | BuDowNIcTWA

Pan JACEK WASILEWSKI

miejsce zamieszkania:

ul. STRYJENSKICH 6 . 69
02-798 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowsj |zby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/4284/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 .

Warszawa, 14 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Biuro: ul, 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 B6E 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 02, fax 22 B68 35 49, www.maz.piib org.pl  e-mail: biuro@maz. piib.org.pl
MIP 525-29-58-203. Dzigl Crionkowski- tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 9% 00. Dziat Szkolen: tel, 22 8§28 34 10, 22 868 35 50
Kaomisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153
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INZYNERONE

ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ
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INZYNERONT]

WYKAZ STALI | Doz | Obiekt | KIELECKI PARK TECHNOLOGICENY Fys
stron HALA CT K01 K-002-W
Nanwa KONSTRUKCJA SCIANY DEILLOWE]
rysunku
o llowrik Cigar ki Ciggar kG
Poz. | Bose |Orubode i serckost | Mugess | lednest | | st |palelem | Mat Lrwagi elementiw
wyavhi. wysylkowych
[=t] [ mm] [mm] |[kgim]] [kg] [kg ]
1| 2 3 4 5 b 7 & 5 I
SEUP 51 (Tszt.) 18322
1| 1 [HEsisn 081 | 3040 | 27am | mam
2 [ 1 [wimmaz 18O e | 290 192
3 2 |kotew whiejana - - 5 £
4 [ 1 [HEmisn 20 | 3040 | s9s 606
5 | 4 |tacenik MIs kLER i E f -
6 | 1 [BLismz 624 1696 | 10s5e | 1oss
7 [ 1 |bLismz 219 1696 | 371 371
B | 1 [momaz 219 B.6T 1.90 1.90
| 1 |bLism)2 355 1696 | 00 500
Dodale k na spoimy |,5% 543
Ramem | s ETTA] ™
RAZEM I}LAi 7 SI.'[i 217426 kg
STEZENIE ST (Iszt.) 180322
g [ 1 |[hEmE 150 sor | 073 075
TH T 174 7.35 128 128
12 [ 1 [REdOxdmed 243 | 439 [ e | om
15[ 1 [bLoomio 40 157 | 377 377
Diodate k na spoimy | 5% 0.2%
Rmemlwi | | 16.38 kn
RAZEM DLA | SI.-Ti, 16.38 kg
S
STEZENIE ST2 (2szt.) 18622
5 | 1 |blBE 150 507 073 075
11| 1 [|6LiiTaE 174 7.35 138 138
13 | 1 _|RK40xd0ud 2187 | 439 | 960 5_60
15 | 1 [|bLot0s i 40 1570 | 307 3.07
Diodaie k na spoimy 18T 038
Rmoem 1 sl | I5.6% ko
RAYEM DLA 1 SXT. 1568 kn
| |
STEZENIE ST3 (2szt.) 15G22
9 | 1 |[biEmE 150 S02 | 073 075
11| 1 [6LiiTaE 174 735 138 138
14 | 1 |REAUzdied 1088 | 439 | &3 B13
15 | 1 [bl20000 240 1570 | 277 3.77
Dodale k na spoimy 1.5% 036
Rarem | st | 1479 ki
RAYEM DLA 1 SXT. 1479 kg
| |
STEZENIA SP (1szt.) 180122
16 | 1 [mI2 [ se3o0 | noee | soss | sss
Diodaie k na spaimy 1.5 0
Rumem | st | 6174 ke
RAZEM DLA 1| SET. 61.74 kg
RAYEM 228 t
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INZYNIERONE]

RYSUNKI
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