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A- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji techniczngjy@ymagania techniczne dotyge montau stolarki
okiennej orazcianek z G-K w Hali Centrum Technologicznego prkyQlszewskiego 20
w Kielcach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja jest g&cia dokumentdw przetargowych, stanowi zbidér wymagezakresie
sposobu wykonywania robét budowlanych, obepoyjw szczegdlnéci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotygze sposobu wykonania i oceny prawidt@eio
wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia ujte w niniejszej specyfikacji obejmauyymagania ogolne dotygee realizacji
robot.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezgine do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Zamawiajcego.

Aprobata techniczna— dokument potwierdzggy pozytywra opini¢ technicza Wyrobu,
stwierdzagcy jego przydatn& do stosowania w okénych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniona do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikagjkazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufaniaze naleycie zidentyfikowane wyréb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Wspdlny Stownik Zaméwiar (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t
budowlanych.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz ich zgodéioz
dokumentagj techniczn i specyfikacy technicza .

1.6 Dokumentacja wykonawcza.

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych
- dokumentacja techniczna dot. wymiany okien
- specyfikacja techniczna.

1.7 Zgodnd¢ robot z dokumentacph wykonawcz.

Dokumentacja techniczna , specyfikacja techniczmaz oinne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione @dmwpw jednym z nich
sa obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

Wykonawca nie mae wykorzysté bleddéw lub opuszczew dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast zawiad@mniZamawiajcego, ktéry dokona
niezkzdnych zmian , poprawek lub interpretacji tych dolemdw.
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Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materimusa by¢ zgodne z
dokumentagj techniczim i specyfikacy technicza. Dane okréone w dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej powinnyébywazane za wielkéci docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okilenego przedziatu. Cechy materiatowcby
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekraczZadopuszczalnego przedziatu tolerancjizeleprzedziat tolerancji nie
zostat okrélony w dokumentaciji technicznej lub specyfikagchnicznej to nalg przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego radaa)ot. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie g w peini zgodne z dokumentadiechniczi lub specyfikagj techniczam i
mog W przyszidci wptyna¢ na jaké¢ uzytkowania budynku , to takie materiaty i roboty nie
zostam zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji takie elementy (materiaty)
powinny by niezwtocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu robot.
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu robot w
okresie trwania realizacji umowy ao zakaczenia i odbioru kacowego robot w
szczegolnéci:
a) utrzymanie warunkow bezpiearmtwa pracy i pobytu oséb wykomngych czynnéci
zwiazane z budowi nienaruszalngia ich mienia staacego do pracy, a tak
zabezpieczenie terenu robot przed gosin 0osob nieupowaionych,

1.9 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska. Powinien pogl§ odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytapaliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysaikodliwymi substancjami,
b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmytgazami,
c) przekroczeniem norm hatasu,
d) mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizanprm okrélonych odpowiednimi
przepisami ochronysrodowiska obcizaja Wykonawe robot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mogby¢ zanieczyszczone w czasie robot.

1.10 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgyowe;.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m o0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowazmiarem
wywotywanym jako rezultat robot albo przez persdigkonawcy.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nieda dopuszczone dazycia, a zwtaszcza wywolage
szkodliwe promieniowanie ogfeniu wikszym ni dopuszczalne. Wszelkie materiatyyte
do robot musz mie¢ aprobat techniczia wydary przez uprawniofjednostk, jednoznacznie
stwierdzagca brak szkodliwego oddziatywania materiatusn@adowisko.

1.12 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieta uszkodzenia
wiasndci publicznej i prywatnej.
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1.13 Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegat przepiséw bezpiatstw/a i higieny
pracy, w szczegolrei Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych di@mwia oraz nie spenigych
wymaga sanitarnych.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i wszelkie materialy i ugdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru przez Zamawieggo.

1.15 Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zmane z robotami i dalzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.16 Dziatania zwjzane z organizacy prac przed rozpoczciem robét.
Przed rozpocxiem robot Wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpg@ta prac.

1.17 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.

Wykonawca w ramach ceny umownej zobgeainy jest do zawiadomienia Zamawi@go o
odbiorach technicznych i zakezeniu rob6t. Wykonawca ponosi koszty zzdne z udzialem
w odbiorach przedstawicieli instytucji, ktérych @nes¢ jest wymagana. Odbiory techniczne
nalezy przeprowadzazgodnie z uzgodnieniami zawartymi w dokumentaigktowej.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta szukania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotuows musz pochodzé od takich
wytwércow i producentow, aby w sposébagly spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerdo ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGdabzlokalizowane w olabie terenu robét lub
pozaich terenem w miejscach zorganizowanychzpitgkonawe.

2.3. Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jeeli dokumentacja techniczna przewiduje #n@os¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca ppm@mi Zamawiajcego 0 swoim
zamiarze przed ichzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu meze by
pa&zniej zmieniony bez zgody Zamawiaggo.

3. SPRZT.
Wykonawca jest zobowzany do aycia takiego sprgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajdé sprztu bedzie gwarantowa
prowadzenie robot zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji technicznej, warunkach
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umowy. Spret bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty ma by utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska,
przepisami dotycgcymi jego uytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkéw transportu, ktére nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako wykonywanych robdt i wihaiwosci
przewazonych materiatdw. Przy ruchu po drogach publicznymbjazdy leda spetnid
wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca hkhdzie na bieaco i na whlasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznydjazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
techniczia , wymaganiami specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich gagpwaniem i wykonaniem, aby agna¢
zalazomg jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok oraz jakdé¢
materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa wskazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobat
technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikaci okreslona powyzej i ktére spetniagj wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérychandokumenty nie swymagane,
kazda partia dostarczona do rob&idbie posiadéa dokumenty okrdajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mupasiada w/w dokumenty
wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

7 . ODBIOR ROBOT

Odbioru kaicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamaoego W obecriei
Zamawiajcego i Wykonawcy. Komisja odbiesgp roboty dokonuje oceny ich jadad na
podstawie przedimnych dokumentéw, , ocenie wizualnej oraz zgddnorobét z
dokumentagj techniczi i specyfikacy . Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego jest protokét odbioru robdt spaizony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajcego. Do odbioru kicowego Wykonawca zobowdany jest przygotowa
nastpujace dokumenty:

deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie
Z programem zapewnienia jakoi specyfikacy techniczn,

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie @hgivcy.
Wszelkie odsfpstwa od ceny ryczattowe] musaizyskd& zgod: i zatwierdzenie przez
Zamawiajcego. Warunki szczego6towe ptatisookresla umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietna 1964 r — Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowania
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
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1.

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWA
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV —45421130-4

MATERIALY

Materiaty do wykonania robot przy realizacji stamykonczeniowego naley stosowa
zgodnie z dokumentagciechnicza.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoéinfeemacje dotyczce zrodta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiedéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

2.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT .

Wymieniane okna winny posiaflavazna aproba¢ techniczm i atest higieniczny
zezwalajcy na ich montowanie w obiektach.

Okna i drzwi zamontowane muszgpetnid wymogi stawiane przez Polskie Centrum
Bada i Certyfikacji — posiadacertyfikat systemu jakoi.

Spetnig& wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001

Montaz okien winien by wykonany przez firra specjalizujca sie w tego typu
robotach, posiadavazna autoryzagi producenta okien.

Pomiar, dobdr typu okien winien &powierzony autoryzowanym profesjonalistom.
Przed dokonaniem moria doktadnie natey sprawdzé czy okna zostaty wykonane
zgodnie z zamoOwieniem, czy odpowiadegeczywistym potrzebom (i$6, wymiary)

i czy nie g uszkodzone (zarysowaniggkmiccia profili i szyb).

Przed montzem zabezpieczyszyby, ramy i skrzydta przed zabrudzeniem zapraw
murarsk i farba uzywajac folii malarskiej, gdy zabrudzenie tego typu jest bardzo
trudno usunc¢ nie uszkadzag okna.

Za calé¢ prac jest odpowiedzialny wykonawca robét i nadadgdowlany.

Okna z PCV posiadaj system wewetrznego napowietrzania i odwadniania —
oscieznica w dolnej cgici poziomej jest wypos@na w otwory odwadniage, ktére
po zamontowaniu okna winny umwia¢ odprowadzanie nadmiaru wody deszczowej
(odwodnienia winny b§drazne).

Po zakaéczeniu montau lub zakdéczeniu prac murarskichallz elewacyjnych naley
usury¢ z okien folk i tasmy ochronne.

Przed rozpocgxiem uwytkowania okien sprawd&i czy elementy okien nieas
zabrudzone tynkiem, smarem, czy skrzyataviasciwie wyregulowane.

Szczeliny mgdzy oknem &ciam winny by rownomierne i ich szeroké winna by
funkcja dtugaici okna i koloru: do 1,5 m -> 10+15 mm, do 2,5 m15+20 mm, do
3,5 m ->20+25 mm.

Mocowanie profili PCV do muru nie powinno przekracZ0 cm, przy narmikach —
15 cm.

Rodzaj hcznikdw ustala producent okien.

Wyja¢ skrzydia z écieznicy przed zamontowaniem i ust@#wna ich dolnym
elemencie.

Przed osadzeniems@eznicy przyklet tasme rozprzna, w zaleénosci od budowy
otworu okiennego

— dla otworu okiennego bezegarkdw do zewetrznej kravedzi cscieznicy na gorze i
po bokach tak, aby dma uszczelnita przestnzenigdzy ascieznica a murem
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- dla otworu okiennego zegarkami do krawdzi wegarka tak aby tama uszczelnita
przestrzé migdzy ccieznica a wegarkiem i nie wchodzita mdzy swiatto otworu.

o Szerokd¢ tasmy dostosowado szerokéci spoin zgodnie z zaleceniami producenta w
celu zapewnienia dobrej przyczepoo tasmy rozpeznej do otworu okiennego.
Podtaze doktadnie oczgic i w razie koniecznéei pokry¢ substang gruntupca.

* Umiesci¢ oscieznice w otworze okiennym lub drzwiowym i wypoziomotya
wypionowa oraz sprawdziprzekitne.

* Przy dlugdciach > 120 cm zar6wno w pionie, jak i w pozioméstmsowa rozporki.

» Ustabilizow& oscieznicg przy pomocy klindw.

* Zamocowa oscieznicg przy pomocy dybli lub kotew.

« W przypadku zastosowania dybli w dolneje@@ ramy naley otwory na dyble
wypetni¢ silikonem w celu ich uszczelnienia.

* Dolna czs$¢ oscieznicy na zewntrz pomieszczenia moa dodatkowo uszczethi
przyklejapc folie paroprzepuszczain migdzy listwa montazowa a murem
podokiennym.

* Po calkowitym rozpgzeniu t&my pozostat przestrzé migdzy scieznica a murem
zwilzy¢ wodg i wypetnic przy pomocy pianki montawej na catym obwodzie okna.
W celu uzyskania prawidiowego wypetnienia po neliu zwiky¢ takze piank.
Stosujc piank poliuretanow nalery bezwzgédnie stosowa sie do zalecé
producenta.

» Po zastygnriciu pianki usua¢ jej nadmiar oraz kliny gérne i boczne.

« Wewrgtrzng czéci spoin na catym obwodzie uszczélnistosupc folie
paroprzepuszczainlub silikon. W celu prawidiowego uksztattowaniaosyy lub
zmniejszenia ztycia silikonu mana zastosowasznur gbkowy.

* Spoirg zamaskowé&

- od zewntrz (t&ma rozpezna): otynkowd, pomalowd farba emulsyjra lub pozostawi

niezakryte

- od wewntrz (pianka i t&ma paroszczelna lub silikon) zatynkaiaastont ptyta gips-

kartonow i pomalowa.

» Zatazyc¢ skrzydta i wyregulowéaokucia.

*  Wykona spadki pod zewgtrzne obrobki blacharskie.

3. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW.
Odbior wyrobéw winien spetndiawymogi podane w punkcie 2, aqwiwymogi stawiane
przez PN-EN ISO 9001:2001 oraz wymagania Polskiggiotrum Badai Certyfikacji.
Wyrob powinien posiadawymagane aktualne aprobaty techniczne i posialtualne atesty
higieniczne.

4. ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje giza wykonane poprawniezeli:
* Wykonane g zgodnie z dokumentagcfechnicza.
* Spetniaj wykonanie i tolerancje podane w punkcie 2.
* Spetniaj wymogi odbioru wyrobdw.
* Sa zgodne z przepisami prawa budowlanego i warunkentinicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych.
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5. KONTROLA JAKO SClI.
Kontroli jakacsci podlegaq wszystkie etapy prowadzenia robot. Wykonawca zolgamy jest
do chgtej kontroli wykonywanych prac. Nadzor budowlangspektor) winien kontrolowa
kazdy etap wykonania zadania.
Wykonawca winien posiada przyrady i urzadzenia umealiwiajace kontro¢ robot.
Pracownicy winni by przeszkoleni z zakresu jad@ wykonywanych zada Wykonawca
winien prowadzi biezacy zapis wykonywanych prac, badgkasci i zgodndci z normami i
harmonogramem robét.
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B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZCZEGOLOWA
SCIANKI Z PLYT G-K

CPV-45400000-1

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghteécznej (SST)gswymagania
wykonania i odbioru gcian dzialowych z ptytquchych tynkéw gipsowych zwanych GK.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i majce
na celu wykonanigcianek G-K 1x100mm z profili CW, optytowanie 2x1r@tn

Scianki objte niniejsz specyfikacy, ksztattuj forme architektonicza danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane secznie z ptyt gipsowo-wioknowych odpowiadeych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowyalery przestrzegazasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzino@eche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wgané dotycace wykonania
i odbioru robét podane w exi A - Wymagania Ogolne.

4. MATERIAL

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padancz. A

Wymagania ogolne” .

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych

materiatow z jakiegokolwiek zi@.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ztiveos¢ zastosowania edych

rodzajéw materiatbw do wykonania poszczegélnybmentéw rob6ét Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenloy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Ptyty gipsowepowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w normie

5. SPRZET | TRANSPORT
Wykonawca przyspujacy do wykonania suchych tynkdwowinien wykazéa sie mazliwoscia
korzystania z elektronagdzi i drobnego spetu budowlanego.
Piyty powinny by pakowanev formie stosow, uktadanych poziomo na kilku paaiich
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia oplakowania stosu. Key ze stosow jest
spicty taéma stalows dla usztywnienia, w miejscach usytuowania poditade
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Pakiety naley sktadowa& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoka¢ sktadowania — do geiu pakietow o jednakowej diuga, naktadanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowyaknyych
plandekami.

Roztadunek ptypowinien odbywé sigc w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego

0 udzwigu co najmniej 2000 kg lukurawia wyposzonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotyce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaabtna osie i innych parametréw
technicznych. Przewony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Oqgodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedtatgodnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robd6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rotx@z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na psmie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostanjesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawgna wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dowmz realizacji robdt dda wykonywane przez
Wykonawe

nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggonvstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t pondsikonawca.

7. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli i odbioru robét podanoawA ,Wymagania ogolne”

Przy montau ptyt nalezy przestrzegazasad podanych w normiN-72/B-10122,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przypdbiorze’.

Zakres badaptyt powinien by zgodny z norra PN-B-79405"Wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

STRONA 11



Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
Odbiorowi czsciowemu,
Odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
. Odbiorowi pogwarancyjnemu.
Podstaw do odbioru w/w robét powinny stanafuasgpujace dokumenty:

* Dokumentacja techniczna i SST,

* Dziennik budowy,

e Zaswiadczenia o jak&i materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

* Protokoty odbioréw poszczegdlnych etapow robét kancych,

» Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

* Wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc
Odbior robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ifai tych roboét, ktére w dalszym procesie realizatgigra
zakryciu.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr czesciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujestla zakresu ok&onego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dltego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr ostateczny (kaacowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaobot
w odniesieniu do zakresu ($ic) oraz jakdci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyzoaazprzez Zamawiggego w
obecndci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalacowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaionvykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zz@nych z usugciem wad

ktore ujawni sic w okresie gwarancyjnym gkojmi.
7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.rifégania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kaacaych.

PN-93/B-02862 Odpordé ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
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