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 CZ��� OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 
Niniejsz� dokumentacj
 wykonano na podstawie umowy Nr 28/PORPW/2012 zawartej pomi
dzy 
jednostk� projektow�: Reluga, Wasilewski, Krzywa�ski - In�ynierowie Sp.J., a Gmin� Kielce - Kielecki 
Park Technologiczny w Kielcach. 

1.2.  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy bran�y budowlanej �ciany działowej hali Centrum 
Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego rozdzielaj�cej moduły produkcyjne wewn�trz 
obiektu, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20 w granicy działek o nr ew. 6/347, 
6/350. 
 

1.3. Materiały wykorzystane do wykonania opracowania 
[1]. Zapytanie ofertowe Kieleckiego Parku Technologicznego okre�laj�ce przedmiot zamówienia. 
[2]. Fragmenty dokumentacji projektowej wykonane przez Zespół Projektowy AMD i OCSC Sp. z o.o. 
[3].  Fragmenty dokumentacji projektowej wykonane przez firm
 Dorbud (Fabet). 
[4].  Normy i aktualne przepisy. 

 

2. CHARAKTERYSTYKA PRZESI�WZI�CIA 
Projektowana �ciana działowa znajduje si
 wewn�trz budynku hali Centrum Technologicznego.  

Według zapytania ofertowego Inwestora �ciana ma przedziela� przestrze� hali oraz zapewni� izolacj
 
termiczn� poszczególnych cz
�ci obiektu. �ciana jest przewidziana na pełn� wysoko�� budynku. 
Lokalizacj
 �ciany przewiduje si
 wzdłu� wewn
trznej dylatacji obiektu, pod jednym ze zdwojonych w 
tym miejscu d�wigarów dachowych. 
Zakłada si
, �e �ciana wydziela pomieszczenie o temperaturze obliczeniowej powy�ej ti > 160C od 
pomieszcze� nieu�ywanych i nieogrzewanych. W zwi�zku z tym zakłada si
, �e �ciana spełnia� 
b
dzie warunek dla współczynnika przenikania ciepła jak dla �ciany zewn
trznej U(max) =0.30W/(m2K). 
Zało�ono wielko�� jak dla budynku u�yteczno�ci publicznej. 
 

3. OPIS ISTNIEJ�CEJ SYTUACJI 
Istniej�cy obiekt  to inwestycja, której realizacja została zako�czona w tym roku. Budynek na 

planie prostok�ta o wymiarach osiowych: szeroko��-54.0m, długo��-122.0m. Hala składa si
 z dwóch 
traktów o szeroko�ci w osiach 24.0m. Trakty główne przedzielone s� cz
�ci� �rodkow� o szeroko�ci 
6.0m. W układzie poprzecznym hala przedzielona jest czterema dylatacjami w rozstawach – około 
24.5m. Wysoko�� hali w cz
�ci o rozpi
to�ci 24.0m wynosi w kalenicy 11.40m. 
Główn� konstrukcj
 obiektu stanowi układ szkieletowy w postaci �elbetowych słupów 
prefabrykowanych, na których opieraj� si
 prefabrykowane strunobetonowe d�wigary dachowe. 
Rozstaw układów poprzecznych wynosi 8.0m. Obiekt przykryty jest �elbetowymi płytami 
prefabrykowanymi, typu HC200, z nadbetonem grubo�ci 25mm. 
Z kubatury obu szerokich traktów jest wzdłu� wewn
trznej �ciany podłu�nej zaw
�ona jest konstrukcj� 
antresoli i �cian� podłu�n� na pełn� wysoko�� budynku. 
Posadzka w budynku �elbetowa grubo�ci 150mm  zbrojona zbrojeniem rozproszonym. 
 

4. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁO�CIOWE 

4.1.  Zało�enia 
1. Projektowana �ciana działowa znajduje si
 wewn�trz zamkni
tego budynku. 
2. �ciana pełni� b
dzie funkcj
 �ciany działowej dziel�ce moduły hali Centrum Technologicznego 
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4.2.  Obci��enia 
1. Ci
�ar własny konstrukcji oraz paneli termicznych. 

Ci
�ar własny paneli: 0.25kN/m2 
 

2. Obci��enia wyj�tkowe (trzy niezale�ne schematy): 
A. Obci��enie równomiernie rozło�one na powierzchni �ciany. 
Przyj
to obci��enie q=0.25kN/m2 
B. Obci��enie liniowe na wysoko�ci 1.0m na całej długo�ci �ciany. 
Przyj
to obci��enie 1.2kN/m 
C. Obci��enie skupione usytuowane w geometrycznym �rodku �ciany 
Przyj
to obci��enie P=1.6kN 
 

4.3. Kombinacje 
Do wymiarowania elementów przyj
to kombinacje: 
K1: Ci
�ar własny+ci
�ar paneli+obci��enie równomierne na całej powierzchni �ciany 
K2: Ci
�ar własny+ci
�ar paneli+obci��enie liniowe na wysoko�ci 1.0m. 
 

4.4. Wyniki oblicze	 statycznych 
 
Kombinacja K1 
Mo [kNm] i reakcje [kN]     Mk [kNm] i reakcje [kN]  
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Kombinacja K2 
Mo [kNm] i reakcje [kN]      Mk [kNm] i reakcje [kN]   

 
 
 

5. OPIS PRZYJ�TYCH ROZWI�ZA� 

5.1.  Budowa 
ciany działowej 
Projektuje si
 wykonanie �ciany w formie lekkiej konstrukcji stalowej obudowanej jednostronnie 
prefabrykowanymi panelami �ciennymi. Konstrukcja �ciany wykonana b
dzie z siedmiu słupów 
stalowych mocowanych do �elbetowej płyty posadzki oraz do d�wigara dachowego. Konstrukcj
 
�ciany st
�a si
 pr
towymi st
�eniami typu X. Ze wzgl
du na pełn� zabudow
 �ciany i przewidywane 
oddziaływania na panele �cienne obci��e� poziomych nale�y przewidzie� mo�liwo�� przeniesienia 
tych obci��e� na płyt
 posadzki oraz na d�wigar dachowy. Ze wzgl
du na to, i� zastosowany jako 
element konstrukcji hali, �elbetowy d�wigar strunobetonowy zostanie doci��ony sił� poziom� 
przyło�on� do jego pasa dolnego, przewiduje si
 wzmocnienie stateczno�ci d�wigara poprzez 
podparcie pasa dolnego trzema zastrzałami stalowymi mocowanymi do konstrukcji stropodachu. 
 
Do słupów stalowych rozmieszczonych w rozstawie 2.50metra przewiduje si
 monta� paneli 
�ciennych. 
Szczegóły pokazano na rysunku. 

5.2.  Konstrukcja słupów 
Projektuje si
 słupy stalowe wykonane z przekroju walcowanego HEA160. Rozstaw słupów wynosi 
2.50m. Słupy mocuje si
 do posadzki hali za pomoc� kotew wklejanych do płytkich zakotwie�. Układ 
kotew mocuj�cych pojedynczy słup powinien przenosi� obci��enie obliczeniowe: 
Siła pozioma Fx = 3.49kN 
Siła pionowa Fz = 5.34kN 
Stosowa� nale�y kotwy do płytkich zakotwie� (grubo�� płyty posadzki wynosi 150mm). 
 
Głowice słupów stalowych s� mocowane do dolnej półki d�wigara strunobetonowego. Przewiduje si
 
mocowanie za po�rednictwem odpowiednio wykonstruowanych obejm i �rub. Ze wzgl
du na mo�liwe 
ugi
cia d�wigara przewiduje si
 poł�czenie słup-d�wigar umo�liwiaj�ce swobodny ruch pionowy 
d�wigara. 
Szczegóły pokazano na rysunku. 
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Kolor malowania słupów nale�y ustali� z Inwestorem. 
 

5.3. Podparcie dolnego pasa d�wigara dachowego. 
Ze wzgl
du na przekazywanie sił poziomych na d�wigar dachowy, w celu zapobie�enia skr
cenia 
d�wigara przewiduje si
 podparcie dolnego pasa d�wigara st
�eniami ST (3sztuki). 

5.4.  Panele 
cienne 
Dobór paneli �ciennych nale�y uzgodni� z producentem, zgodnie z wymaganiami niniejszej 
dokumentacji: 
-obci��enie sił� poziom� równomierni rozło�on� qk=0.25kN/m2, 
-ci
�ar własny paneli g=0,25kN/m2, 
-podparcie w rozstawie a=2.50m 
-współczynnik U(max) =0.30W/(m2K), 
-mocowanie do konstrukcji stalowej, 
-ko�ce (styki) �ciany z istniej�cymi elementami hali nale�y uszczelnia� materiałem elastycznym oraz 
maskowa� za pomoc� listew lub blach systemowych, 
-kolorystyka i faktura paneli – do uzgodnienia z Inwestorem 
Powy�sze parametry spełnia np. produkt firmy Kingspan: Płyta �cienna KS1000RW, przy grubo�ci 
rdzenia izolacyjnego 70mm (grubo�� mierzona na fałdzie 105mm). 

5.5. Monta� konstrukcji 
W pierwszej kolejno�ci nale�y mocowa� do płyt stropowych blachy stalowe. W nast
pnej kolejno�ci  
słupy S1, wraz ze st
�eniami SP. Po zamocowaniu blach stalowych do stropu nale�y pobra� z natury 
wymiary w celu okre�lenia długo�ci st
�e� stalowych (rury kwadratowe 40x40x4). Nast
pnie nale�y 
wykona� st
�enia ST. 
Dopiero po wykonaniu st
�e� mo�na rozpocz�� do monta�u paneli �ciennych. 
 

6. DODATKOWE WYMAGANIA 

6.1.  Wymagania materiałowe 
Do wykonania konstrukcji stalowych nale�y u�y� stali konstrukcyjnej klasy 18G2A. 

6.2.  Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych nale�y dostosowa� do kategorii C2 korozyjno�ci 
�rodowiska wg PN-EN ISO 12944-2. 
Przykładowa powłoka malarska: -emalia epoksydowana TEMACOAT RM40 – grubo�� powłoki 
120�m. Przygotowanie powierzchni Sa2½. Firma Tikkurila. 

6.3. Wymagania ochrony przeciwpo�arowej 
Brak jest wymaga� dotycz�cych ochrony przeciwpo�arowej konstrukcji. 

7. UWAGI KO�COWE 
1. W przypadku przewidywania ruchu pojazdów lub urz�dze� w pomieszczeniach hali nale�y 
przewidzie� zabezpieczenie słupów przed uderzeniem takim pojazdem w postaci odbojnic lub barier.  
2. Prace prowadzi� pod nadzorem uprawnionego in�yniera lub technika budowlanego zgodnie 
z projektem, warunkami technicznymi, sztuk� budowlan� i przepisami BHP. Wszelkie zmiany 
realizacyjne w stosunku do dokumentacji budowlanej i wykonawczej wymagaj� zgody projektanta oraz 
nale�y je zaznaczy� w dokumentacji powykonawczej obiektu. 
3. Wszelkie u�yte w czasie budowy materiały musz� posiada� dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie wg odpowiednich przepisów. 
 
 
 

Opracował: 
mgr in�. Michał Krzywa�ski 
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ZAŁ�CZNIKI FORMALNE 
Kopia decyzji nadaj�cej uprawnienia projektanta 

Kopia za�wiadczenia o przynale�no�ci do Izby In�ynierów Budownictwa projektanta projektanta 

Kopia decyzji nadaj�cej uprawnienia sprawdzaj�cego 

Kopia za�wiadczenia o przynale�no�ci do Izby In�ynierów Budownictwa projektanta sprawdzaj�cego 
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ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ 
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RYSUNKI 
 


