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MOCOWANIE STEZEN ST DO PtYT STROPOWYCH

kanat

7ebro

PLYTA KANALOWA
HC200

7

0S STEZENIA ST

kotew do ptyt otworowych

np.: kotwa szczelinowa
HKH M6/10 firma Hilti

1. ZALOZONO PLYTE, KANALOWA HC200 WG
DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ FIRMY DORBUD.

2. W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI MOCOWAC DO

PLYT KANALOWYCH BLACHE "15".

W NASTEPNEJ KOLEJNOSCI DO BLACHY 15"

NALEZY SPAWAC STEZENIA ST.

3. KOTEW "16" MOCOWAC DO PLYTY STROPOWE/
W MIEJSCU WYSTEPOWANIA x>z>wo<<.
NIE WOLNO MOCOWAC KOTEW DO ZEBER PLYT STROPOWYCH!!!

+| 9,070—-spdd dzwigara
<>

UWAGA:

1. Lokalizacja stezenia wg rys.
K001-K-001-W.

2. Montaz konstrukcji wedtug opisu
3. Element nr 1, 14, 15 domierzac
i pasowac w frakcie montazu
konstrukdji.

L. Wszytskie otwory zaslepic
blachg grubosSci 3mm.

5. Obiekt istniejacy-wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

MATERIALY: STAL 1862
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