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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje wodociggowa, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje centralnego ogrzewania, wentylacje
mechaniczng oraz instalacje klimatyzacji dla projektowanego budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z czescig biurowa Parku
Technologicznego w Kielcach.

Projektuje sie instalacje chtodzenia pomieszczen biurowych z wykorzystaniem systemu VRF, oraz pomieszczenia serwerowni, gdzie
przewidziano montaz klimatyzatora podstropowego typu split.
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DZIALY KOSZTORYSU

Roboty budowlane

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Instalacja klimatyzacyjna
1|Instalacja klimatyzacyjna 1 16
2|Roboty instalacyjne 17 19
3|Urzadzenia wraz z montazem 20 28
4 29 37
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacja klimatyzacyjna
1 Instalacja klimatyzacyjna
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 6,35 mm o potaczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-01 $cianach w budynkach
270.6 m 270.600
RAZEM 270.600
2|KNR-W 2-15 |Rurocigagi miedziane o sr. zewnetrznej 9,52 mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-01 Scianach w budynkach
75.9 m 75.900
RAZEM 75.900
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm o potgczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-02 $cianach w budynkach
332.2 m 332.200
RAZEM 332.200
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm o potaczeniach lutowanych |m
d.1/0405-03 na $cianach w budynkach
127.6 m 127.600
RAZEM 127.600
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm o potaczeniach lutowanych |m
d.1/0405-04 na $cianach w budynkach
45.1 m 45.100
RAZEM 45.100
6/|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22,2 mm o potaczeniach lutowanych na {m
d.1/0405-05 Scianach w budynkach
63.8 m 63.800
RAZEM 63.800
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 28,58 mm o potaczeniach lutowanych |m
d.1/0405-06 na $cianach w budynkach
53.9 m 53.900
RAZEM 53.900
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 34,9 mm o potaczeniach lutowanych na |m
d.1/0405-07 Scianach w budynkach
11 m 11.000
RAZEM 11.000
9|KNZ 15 22- |lzolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 9 mm dla ruroc. 0 |m
d.1j01 ér. 6,35 mm
319.8 m 319.800
RAZEM 319.800
10/KNZ 15 22- |lzolacja rurociag6w izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 13 mm dla ruroc. o |m
d.1|02 $r. 9,52 mm
88.4 m 88.400
RAZEM 88.400
11|KNZ 15 22- |lzolacja rurociag6w izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 9 mm dla ruroc. 0 |m
d.1/03 8r. 12,7 mm
392.6 m 392.600
RAZEM 392.600
12|KNZ 15 22- |lzolacja rurociag6w izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 13 mm dla ruroc. o |m
d.1/03 $r. 15,88 mm
150.8 m 150.800
RAZEM 150.800
13|/KNZ 15 23- |lzolacja rurociagéw izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 13 mm dla ruroc. o |m
d.1j01 $r. 19,05 mm
53.3 m 53.300
RAZEM 53.300
14/KNZ 15 23- |lzolacja rurociag6w izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 13 mm dla ruroc. o |m
d.1|04 $r. 22,2 mm
75.4 m 75.400
RAZEM 75.400
15/KNZ 15 23- |lzolacja rurociag6w izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 19 mm dla ruroc. o |m
d.1/04 ér. 28.58mm
63.7 m 63.700
RAZEM 63.700
16/KNZ 15 23- |lzolacja rurociag6w izolacjg z kauczuku typ K-FLEX ST gr. 19 mm dla ruroc. o |m
d.1|04 $r. 34,9mm
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2 Roboty instalacyjne
17/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.2|0513-11 powyzej 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. powyzej 60.0 kpl.
d.2|0514-11 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ powyzej 60.0 kpl.
d.2|0516-11 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Urzadzenia wraz z monta zem
20|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.3|0515-11 kiem chtodniczym R410A w ilosci 35 kg- wydajnos¢ powyzej 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|Analiza wias- | Dostawa i montaz urzagdzen uktadu VRF: szt.
d.3|na Agregat grzewczo chlodniczy OAC 1 -1szt;
Agregat grzewczo chlodniczy OAC 2 - 2szt;
Wymiennik freon-woda dla inst. CO - 1szt;
Klimatyzator kasetonowy IAC 1 - 3szt;
Klimatyzator kasetonowy IAC 2 - 2szt;
Klimatyzator kasetonowy IAC 3 - 6szt;
Klimatyzator kasetonowy IAC 4 - 9szt;
Klimatyzator kasetonowy IAC 5 - 7szt;
Klimatyzator kasetonowy IAC 6 - 1szt;
Klimatyzator kasetonowy IAC 7 - 1szt;
Skrzynka rozdzielacza HR2 - 1szt;
Skrzynka rozdzielacza HR3 - 3szt;
Skrzynka rozdzielacza HR4 - 5szt;
Trojnik systemowy Y6 - 1szt;
Tréjnik systemowy Y7 - 1szt;
Trojnik systemowy Y8 - 5szt;
Tréjnik systemowy zewnetrzny - 1szt;
Sterownik przewodowy standard - 29szt;
Panel kasetonowy 60/60 - 27szt;
Panel kasetonowy 90/90 - 1szt;
Panel kasetonowy jednostr. - 1szt
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|kalkulacja Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzatora typu split Qch=2,5kW kpl.
d.3|wtasna
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|kalkulacja Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzatora typu split Qch=2,5kW kpl.
d.3|wtasna
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|analiza indy- |Klimatyzator typu split - Qch=2,5kW - jednostka zewnetrzna i wewnetrzna szt
d.3|widualna
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatow kg
d.3/0148-05
analogia
1619 kg 1619.000
RAZEM 1619.000
26|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - ekran z wypetnieniem pochtaniajaco - m2
d.3/0613-06 rozpraszajacym
analogia
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - wyktadzina $cienna z maty wygtuszajacej|m?2
d.3/0613-06
analogia
175 m?2 17.500
RAZEM 17.500
28|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - podkitady antywibracyjne pod urzadzenia |m2
d.3/0613-06
analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
4 Roboty budowlane
29|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach otw.
d.4/0203-02 murowanych o grub. 1 ceg.
113 otw. 113.000
RAZEM 113.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR-W 2-15 |Kotnierz ogniochronny dla rury miedzianej $r. 6,35 szt.
d.4/0409-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-15 |Kotnnierz ogniochronny dla rury miedzianej $r. 9,52 szt.
d.4/0409-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-15 |Kotnierz ogniochronny dla rury miedzianej $r. 12,70 szt.
d.4/0409-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-15 |Kotnierz ogniochronny dla rury miedzianej sr. 15,88 szt.
d.4/0409-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR-W 2-15 |Kotnierz ogniochronny dla rurociaggéw miedzianych o $r. zewn. 19,05 mm szt.
d.4/0409-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-15 |Kotnierz ogniochronny dla rurociggéw miedzianych o $r. zewn. 22,2 mm szt.
d.4|0409-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-15 |Kotnierze ogniochronne dla rurociggéw miedzianych o $r. zewn. 28,58 mm szt.
d.4/0409-05
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR-W 2-15 |Kotnierze ogniochronne dla rurociggéw miedzianych o $r. zewn. 34,9 mm szt.
d.4/0409-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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