SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru robot instalacyjnych

(Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2a&nia 2004r.)

INSTALACJI:

- WEWNETRZNYCH WODOCI AGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
- KANALIZACJI SANITARNEJ
- CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- KLIMATYZACJI
- WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Inwestycja: Projekt wykonawczy instalacji wewretrzne] instalacji
wodociggowo - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wewlacji
mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji dla projektowanego budynku
hali produkcyjno-magazynowej wraz z cescia biurowa Parku
Technologicznego w Kielcach.

Adres: Kielce, ul. Olszewskiego, dz. nr 5/37 ( 5/%8breb 005

Inwestor: Kielecki Park Technologiczny 25-663 Kiele, ul. Olszewskiego 6
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1. INSTALACJAWODOCI AGOWA | KANALIZACYJINA

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjchrecznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru robdét w zakresie instalacji wodagowo-kanalizacyjnej ,Budowa hali produkcyjno-
magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i stifuktuly socjal na dziatce nr 5/37 oo 0005
w Kielcach przy ulicy Olszewskiego,,.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacjiclmicznej
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu
wykonanie nowej instalacji wodagiowo-kanalizacyjnej. Instalacje naje wykona& na poziomie
piwnic, parteru i pitra. Niniejsza specyfikacja techniczna gmana jest z wykonaniem zdj wy-
mienionych robot

e monta rurochgow,

* monta armatury,

* monta urzadze,

« badania instalacji,

« wykonanie izolacji termicznej,
e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentacprojektows, specyfikaci
techniczma, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonanizdbioru sieci wodoagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wylania iodbioru robo6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatow — w przypadlemmzliwosci

ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemengplezonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie
zmiany iodsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieqya powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, ajeeli dotycz zamiany materialdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie magoowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritawe naleéy realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowePplskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej instalaciji.

1.5. Materiaty

Do wykonania instalacji wodaogjowej i kanalizacyjnej meag by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosewmanivyrobu akceptagj
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatowwipgen by dokonywany wediug wymaga

i w sposOb okrdony aktualnymi normami.

Wyposaenie sanitarne:

Lp. Urz adzenie llos¢
1 Umywalka 24

2 Bateria umywalkowa 24

3 Bateria zlewozmywakowa 2

4 Zawor polewaczkowy zeatdzks do weza ¥2' 10
5 Miska us¢gpowa 12

6 Wpust podiogowy 11

7 Pisuar 6

8 Szafki hydrantowe dn25 z gaca 5

9 Bateria natryskowa z mieszalnikiem 3
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1.5.1. Przewody

(i) Instalacg zimnej wody, cieptej wody aytkowej i cyrkulacji projektuje siz rur polietylenowych
wielowarstwowych opartych na rurze typu PE-Xc, zadowo zgrzana wkladka aluminigw Do
pofaczen nalery zastosowa tworzywowe ksztattki z PPSU z pojedynczym uszdegliem typu O-ring.
Ksztattki zaprasowywane z wbudowana na state dutejciskovy ze stali nierdzewnej. Typoszeregi:
16 x 2,0 mm, 20 x 2,25 mm,25 x 2,5 mm, 32 x 3,0 #fthx, 4,0 mm, 50x 6,9mm

() Kanalizacg sanitara projektuje st wykona z rur PVC i PP w patzeniach kielichowych
uszczelnianych za pomocuszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z kielichowych
powinny mie& Kkielichy utazone przeciwnie do kierunku przeptywfciekéw. Piony i podégia
kanalizacyjne naley montowa& z rur i ksztaltek kanalizacyjnych wewtrznych z PVC, natomiast
poziomy uktadane w gruncie z rur i ksztattek karediyjnych zewetrznych typoszeregu ,S”.

(i) Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewnz iwewmtrz, bez
widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych kora@djb uszkodzeniami.

1.5.2. Armatura

() Jako armaturodcinajca zimnej wody zaprojektowano zawory przelotowe kudguvoste
i skasne z pddrubunkami, wyposanymi w uszczelki typu ,,0-ring”.
() Jako zawory odcinage c.w. w sanitariatach zamontawaawory kulowe gwint. w szafkach

wnekowych. Natomiast na ruragjach odgaizien cyrkulacji naley zainstalowa wielofunkcyjny
termostatyczny zawor cyrkulacyjny typ MTCV wypaeay w termometr, z automatycgzrfunkcja
dezynfekcyja. Zawor jw. zapewnia prawidiowy przeptyw wody cylkeyjnej i utrzymanie zadanej
temperatury, oraz przebieg dezynfekcji termiczeejizowanej okresowo (1 raz w tygodniu) przez uktad
automatyki pomieszczenia technicznego i peroprkulacyjra (przegrzewanie cieptej wody do 70*C).
Pozostat armatug odcinajca projektuje s wykona poprzez zawory przelotowe kulowe proste
i katowe z p&rubunkami i uszczelkami typu ,o-ring” (zespolondilrem siatkowym) instalowane
przed bateriami. Ponadto zainstaléwaaterie umywalkowe pionowe lulcienne, oraz baterie
natryskowe z glowigtermostatyczai zabezpieczeniem przeciwpoparzeniowym.

1.5.3. 1zolacja termiczna

() Jako izolag} termiczry i akustyczi dla rurocigu wody zimnej projektuje siizolacg z pianki
polietylenowej o wspotczynniku przew=0,038 W/mK zewatrznie pokryg folia PE lub PCV ( wg
normy PN-B-02421:2000 ). Grub®izolacji — 9mm (dla rur pod sufitem).

() Odcinki poziome ruroagow c.w. i cyrkulacji bieggce na wierzchu ezta zaizolowa otulinami
dzielonymi z pianki PE o gruoi min. rownejsrednicy wewstrznej rury. Pozostate odcinki pionowe
I poziome w bruzdach i w posadzce zaizoléwétulinami w zwojach o grub. min. 6mm laminowanych
folia PE.

() Otuliny musa posiadéa aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny €0)odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&.

1.5.4. Dezynfekcja

Plukanie i dezynfekcja instalacji wodagowej jest ostatni czynndcia przed oddaniem jej do
eksploatacji. Ptukanie przeprowaélzie wszystkich przewodach wodagowych.

Ptukanie przeprowadzagstzyst woda wodochgowa, ktéra powinna odpowiadavarunkom zawartym
w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007(bz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 417)
w sprawie wymagadotyczcych jakéci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynoeo najmniej 1,0 m/s.

Czas pilukania oké&ta si na podstawie wynikédw obserwacji stanu wyphyaeaj wody z przewodu.
Plukanie mana zakaéczy¢ z chwily, gdy wyptywajca woda jest tak czysta jak wodeyta do ptukania.
Do dezynfekcji aywa sk roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chiarego, ktére naky
wprowadzé do przewodu w kilku miejscach. Przewod agl@apetnié czyst woda z rbwnoczesnym
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorysndu lub wapna chlorowanego, aby uzyska
stezenie rowne 250 g/frwolnego chloru. Roztwér w przewodzie powiniert yzetrzymany przez 24
godziny. Po tym czasie nale doprowadz czyst wock w celu wyptukania roztworu z przewodu.
Minimalna ilaé¢ wody powinna zapew&i 10-krotrg wymiare wody w przewodzie przy zachowaniu
predkosci ptukania jw.

1.5.5. Woda do celéw p.po
Obiekt kdzie wyposaony w wewrtrzna instalacg p.pa., tj. 5 hydrantéw Grednicy 25 mm z wem
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potsztywnym 30 m (typ wg PN-EN 671-1 [W-25/30]). degcia wykon& nalezy z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych w szachtach kanalowyrhidachsciennych.

Instalacja wody do celoéw p.po zabezpieczona jest przed zastojem wody w przestogeprzez
wiaczenie punktow poboru wody. Prgeip przez stropy i przegrody prowaélzv rurach ostonowych
wypetnionych materialem ogniochronnym.

1.5.6. Podgrzewanie cieptej wodyaytkowej

Ciepta woda #ytkowa przygotowywanadazie poprzez podgrzewacze cieptej wody. Przewidrdna
uktady wyposaone w podgrzewacze z powietizpomp ciepta oraz podczone do uktadu kolektorow
stonecznych. Powietrze do podgrzewacza wcilozalecanej zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen. Powietrze naley doprowadzi poprzez wdczeniu pompy do ukladéw wentylacji wygowej
obstugujcych sanitariaty. Przewidziano instalagjwéch kolektorow solarnych ptaskich dlaziago

Z podgrzewaczyakznie z zestawem pompowo stagym i naczyniem przeponowym. Ukltad mont@wa

i wlaczy¢ do instalacji wodnych zgodnie z zaleceniami prexhtia wyposzenia instalacji obstugagej
kolektory.

1.6. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robjék tez przy wykonywaniu
czynngci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatow.

1.7. Transport i sktadowanie
1.7.1. Rury

Rury w wigzkach lub w kggach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Ksztattki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporizetpdunku i magazyno-
wania rur i ksztattek naky unikat ich zanieczyszczenia.

1.7.2. Elementy wyposzenia

Transport elementéw wypagnia do ,biatego monta” powinien odbywa sig krytymi srodkami. Za-
leca s¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach predtg. Elementy wypogania naley prze-
chowywa& w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

1.7.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&@. Armatuk nalery sktadowa
w magazynach zamkgtiych.

1.7.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieazgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izdlacjeplnych naley przechowywéa w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Naleunika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Monta ruroci agéw

Rurochgi taczone kda przez zacisk lub zgrzewane. Wymagania ogélne diacpen spawanych
okreslone g w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odhi robét”.

Rurochgi instalacji ppa. taczone kda przez gwintowanie. Wymagania ogolne dlaapaé spawanych
okreslone g w tomie 1l ,Warunkow technicznych wykonania i odhi robot”.

Przed ukladaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usup¢ maziwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (np.¢hy, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nigaplag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaydeczé (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur gknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woltgwec.

Kolejnaos¢ wykonywania robat:

— Wyznaczenie miejsca uenia rur,

—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—przecinanie rur,

—zatazenie tulei ochronnych,
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—utozenie rur z zamocowaniem wphym,

—wykonanie pajcze.

W miejscach przé¢ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczer. Przejcia
przez przegrody budowlane wyka@na tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy zewrtrzna sciam
rury iwewretrzng tulei naley wypetlnii odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeligien
powinno zapewni@jedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugaulei powinna by wieksza od
grubdci sciany lub stropu. Przé&gia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia z@yowego
nalezy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe natg mocowa& do scian za pomag uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur grednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi lyzastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

Wykonary instalacg nalery zaizolowa& akustycznie otulinami polietylenowymi grub. 9 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniantigiowykona rewizje.

1.8.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
1.8.3. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloemnelementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi bpoddana prébie szczekub.

Instalacje nalgy dokladnie odpowietrzy

Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych ztadow badania szczedob nalezy przeprowadzi dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczeln&ei nalezy sporadzi¢ protokot.

1.8.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nafg rozpocz¢ po zakdéczeniu montau rurochgéw, przeprowadzeniu préby
szczelndci.

Otuliny termoizolacyjne powinny lgy natazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielargtwowej, styki poprzeczne iwzdhe
elementow nagpnej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykdéw elementow warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmby¢ prowadzone przy ayciu konwencjonalnych
narzdzi.

1.9. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvgpowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodmwymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlanom@aowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna¢ byaopatrzona wWwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale dary faz robdt
uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dze badania ponownie.

1.10. Odbiér robot

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanont@owych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”

W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadi odbiory medzy operacyjne:

— przegcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

— bruzdy wécianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorbw meédzyoperacyjnych naky spis& protokdt stwierdzajcy jakas¢é wykonania oraz
przydatng¢ robét i elementéw do prawidiowego monia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokonad koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejap@mi i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— Dziennik budowy,
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- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznycleg@owych,

— protokot przeprowadzenia proby szczétaatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

—zgodné¢ wykonania z Dokumentagjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw egciowych i realizacji postanowtedotyczcych usunicia usterek,

— aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wezigszmiany i uzupetnienia),

protokoty bada szczelnéci instalaciji.

1.11. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangig ogdlne”.

1.12. Odbior robo6t

1.12.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektova, ST i wymaganiami liyniera
Kontraktu jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

1.12.2. Rodzaje odbioréw roboét

Odbiory techniczne oraz przeje rob6t odbywéa sig beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogolnych (WO) i Szczegdlnych (WS) kaktn oraz w Specyfikacji Technicznej (ST).

W zalenosci od ustalé WO, WS i ST roboty podlegaj nastpujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez inspektora nadzoruzymera lub innych przedstawicieli Zamavdeggo przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory techniczne — polegage na stwierdzeniu robét :
» odbiory robét zanikacych i ulegajcych zakryciu,
» odbidr czsciowy;
» odbior kaxcowy robot
» odbior pogwarancyjny;
* 0dbiér uradzes,

Odbiér Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra, zakryciu.

Odbi6r robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegdepo robot.

Odbioru Rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzodbidD kedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikeolaydi powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstada&umentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzggym dokonanie odbioru robét jest wpis Inspektoradeu w dziennik
budowy.

Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy robot dotyczy:

. kazdej znaczcej czsci robot, ktéra zostata ukezona, ktéra zostata wskazana w umowie.
Odbioru czsciowego dokonuje Komisja Odbiorowa powotana przamawiajcego na zasadach takich
samych jak odbiér kicowy robot.

Odbiér koncowy robo6t

Odbiér polega na ocenie §ld i jakosci wykonywanych catkowicie elementow robdt zakponych
prébami technicznymi.

Zakaiczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kacowego kdzie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem ngnge o tym fakcie Zamawiagego
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Odbiér kacowy rob6t naspi w terminie ustalonym w umowie ligg od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakozenia robo6t i przygcia dokumentéw opisanych w pkt (4.1.8.3)

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamjasgigo W obecniei inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikébw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania robét z dokumentaci
projektowg i ST.

W toku odbioru kécowego robét, komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzofpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robdt uzupetniagych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru kmwowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnadehkiacy projektowa i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzd@stwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszom wartgs¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymaga
przyjetych Umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na przeprowadzenigdzih wszystkich elementéw aitych gwarangj

i rekojmia za wady.

Odbidr pogwarancyjny zamawigyy rozpocznie w 14 dniu. przed uptywem ostatnieg@ dekojmi za
wady i przeprowadzi go w terminie do 10 dni. Odlpoégwarancyjny zostanie potwierdzony protokotem
podpisanym przez Strony. Protok@dzie podstaw do zwolnienia zabezpieczenia naftego wykonania
umowy z tytutu ekojmi za wady.

Odbior urz adzen

Odbiér uradzer przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokenmanastpujacych czynnéci:

- sprawdzenia czy ugdzenia dostarczone odpowiagiagmowieniu;

- sprawdzenia - czy ugdzenia dostarczone &ompletne; czy odpowiadaparametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zaméwionym; czy w komges karty gwarancyjne oraz certyfikaty;
- oceny - czy urgzenia nie s uszkodzone.

1.12.3. Dokumenty do przejcia koncowego robot

Dokumenty podstawowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickvego rob6t jest protokét odbioru dapwego
robo6t, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaa@any przygotowanastpujace dokumenty:

* uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robét zanikagych i ulegagcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatece

e recepty i ustalenia technologiczne;

e dzienniki budowy i ksigi obmiaru (oryginaty);

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ;
» aprobaty techniczne i deklaracje zgogiriavbudowanych materiatow;

» opini¢ technologiczna spogdzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zaiczonych
do dokumentoéw odbioru, a wykonanych zgodnie z BZJ;

e sprawozdanie techniczne;

e rysunki (dokumentae) na wykonanie robot towarzygz/ch (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych robét Wiécicielom
urzadzen;

» geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu;

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej;

* wykaz zamontowanych wdzeir z podaniem ich warkgi oraz nazwy, typu i numeréw seryjnych.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiacego, w tym:

« Oswiadczenia wihéciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, nBavowej Stray Pazarnej,
Paistwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwiariwgbiorowi;

e Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenia hakowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem;
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Sprawozdanie techniczne

ZawartG¢ sprawozdania technicznego:

e zakres i lokalizacja wykonywanych robét,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacpjektowej przekazanej przez
Zamawiajcego;

» uwagi dotycace warunkow realizacji robot;

» datarozpoaogia i zakaczenia robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweayznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét i naliczy karumowry wg zasad okionych w umowie.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupgticych wyznaczy komisja.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platnaci jest cena, skalkulowana przez Wykonawa jednosti& obmiarowg ustalomn dla danej
pozycji w przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa pjpzigedzie uwzgédniac wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie.

Platng¢ nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i wilagnocery zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystaalezy przedmiary robaot.

Cena jednostkowaglzie obejmowa:

* robocizre bezpdrednk;

e wartcé¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu loco plac budowy;

* warta¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgprna teren budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);

e koszty pdrednie, w skiad ktérych wchoalz

e place personelu i kierownictwa budowy;

e pracownikéw nadzoru i laboratorium;

e koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym enéngbdy, budowy drog dojazdowych
itp.);

» Kkoszty dotycace oznakowania robot;

« wydatki dotycace bhp;

e uslugi obce narzecz budowy;

» ekspertyzy dotycce wykonanych robdt;

* ubezpieczenia oraz koszty zadm przedsibiorstwa Wykonawcy;

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nailedolicza podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzdhiat nastpujace koszty zwizane z prowadzeniem robét:

« wykonanie niezdnych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomiozych;

e obslugi geodezyjnej;

e rekultywacji terenu;

e wywozu odpadow.

« Wszystkie dodatkowe wymagania uwadyhione w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdéwienia

1.14. Koszty towarzysgce
1.14.1. Koszty zawarcia ubezpiechena roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieazevymienionych w warunkach ogolnych i warunkach gdegch umowy
ponosi Wykonawca.

1.14.2. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonaniesszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wkmystvymaganych gwarancji ponosi Wykonaweca.
1.14.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéprzejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca
w ramach Umowy:
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuije:
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e opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzomdpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtalgzeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z pos{pu robaét;

e ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu;

e oplaty/dziepawy terenu;

* przygotowanie terenu;

e konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikow, keamikow, barier;

* oznakowa i drenau;

e tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

* o0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa

* pionowych, poziomych, bariegwiatet;

» utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:

e usungkcie wbudowanych materialdw i oznakowania;

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. KANALIZACJA SANITARNA

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji ,Budowwmli produkcyjno-
magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i stifuktuly socjal na dziatce nr 5/37 okp 0005
w Kielcach przy ulicy Olszewskiego,,.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiwepostpowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robot zwdanych z realizagjprzedsiwziecia wymienionego w punkcie 2.1.

2.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot az@nych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej. Projektowany uklad kanaljzsanitarnej obejmuje budaw

- przewoddw z rur PVC SN 8 DN 200 i PVC SN 8 DN 200

- studzienkizelbetowej dn 1000

- tasma ostrzegawcza

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitquoteejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IlV wraz z umaeniem scian wykopu i jego ewentualnym
odwodnieniem,

— przygotowanie podia i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortam umochié $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

2.4. Okreslenia podstawowe

2.4.1. Kanalizacja sanitarna

- sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzdgiakéw bytowo-gospodarczych.
2.4.2. Przewody rurowe

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawifaego odprowadzanigiekow.
- Kanat ogdélnosptawny - kanat przeznaczony do odpdaaniasciekow bytowo-gospodarczych i wod
deszczowych.
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- Odgatzienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienkigitbny budynku do petzenia z kanalem
sanitarnym

- Kolektor gtéwny — przydcze - kanat przeznaczony do zbierasdeekéw i wod opadowych z kanatéw
bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjma kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacgjo&alizowana na zatamaniach osi kanatu w plarae, n
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptaostyc

- Studzienka paftzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondacienia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Rury ochronne dn 150 — 350.

- Studzienka na odggdieniu - studzienka kanalizacyjnaiednicy 1200 mm zelbetowa, bdaca graniq
sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetrigp funkcje studzienki patzeniowej.

Elementy studzienek i komér:

- Komora robocza - zasadnicza@zstudzienki przeznaczona do czysciceksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegi® pomkdzy rzdma dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agana spocznika.

- Komin wlazowy - szyb pakzeniowy komory roboczej z powierzchrdgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;.

- Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptytazgkrywajaca komog robocz.

- Whaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewizk rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, unatiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

- Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki khpacyjnej.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kaaayjnej pomgdzy kinet a $ciam komory
robocze;j.

Elementy odwodnienia wykopu

- Dren - gczek podiany z rurkami na dnie, utatwigymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

- Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzongwykle metod zgrzeblania i iglowania
z nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetyczmyw tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon)pbliestrowych (m.in. elana), charakterymyj sk
m.in. dwa wytrzymalacia oraz wodoprzepuszczakiuia.

Pozostate okrélenia podstawowe g zgodne z obowjzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaim ogolne” pkt 2.5.1.

2.5. Materiaty
2.5.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania
ogolne” pkt 2. Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowigdaormom krajowym zagpionym, jeéli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom euski®. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i malteripowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

2.5.2. Rodzaje materiatow

Rury kanalizacyjne

Rurochgi dla projektowanego obiektu z rur PVC

Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie studzienki projektowane na zalamaniaelghprza kanalizacji sanitarnej przewiduje giPVC
o srednicy 800 mm.

Kruszywo na podsyple

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego tiviairu. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNEBL1.

Beton

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiéaa/maganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

Geowldknina

Geowldknina powinna ly materialem odpornym na dziatanie wilgogipdowiska agresywnego che-
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micznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdatziur i przerw cigtosci z dobr sczepnécia
Z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentagjektows, aprobatami technicznymi i ST.

2.5.3. Sktadowanie materiatow

Rury

Rury mana skladowa na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej jedno Ilub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna¢ butwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem giwod opadowych.

W przypadku skitadowania poziomego pieravsmarstw rur naleyy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowkany uktadéa rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kr egi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegdéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna przekra¢zg8
m. Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegolnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych
kregow.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzalmwardzonej
z odpowiednimi spadkami umliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Ceglty w miejscu skltadowania powinny dwtozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosaltio a
pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcankj
wysokdici nie przekraczafej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem maksymaliyaoka¢ stosow
I pryzm nie powinna przekracz&,2 m.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dziggeh korodugco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma by utwardzona i odwodniona.
Kruszywo

Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczeay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaazi i frakcjami kruszyw.

2.6. Sprat

2.6.1. Ogodlne wymagania dotyegce sprtu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
2.6.2. Sprzt do wykonania kanalizacji ogolnosptawne;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,

wibromtotu do zapuszczania grodzic

sprztu do zagszczania gruntu,

wciagarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

beczkowozow.

®e66 6666

2.7. Transport

2.7.1. Ogdélne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlime” pkt 4.
2.7.2. Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu, z waygkiem rur
betonowych o stosunkérednicy nominalnej do diugoi, wigkszej ni 1,0 m, ktore naley przewozt
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przagaem
pod wplywem sit bezwladrioi wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie peoprzewysza& scian srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy
zewrgetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wgj niz 2 m). Pierwsg warstwe rur kielichowych nalgy
ukltad& na podkiadach drewnianych, $zposzczego6lne warstwy w miejscach stykania wgyrobow
nalezy przektada materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

2.7.3. Transport kregow

Transport kggow powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@alzyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniemewgronych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadekpowmv i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszcziarigow osrednicach 1,2 m natg wykonywa za
pomoa minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowienie na obwodzie prefabrykatu.

2.7.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nmie by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem. Jednostki tadunkowe nafeuktada& na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie. Cegly transportowane luzem ngleiktad& na srodkach przewozowyclicisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu. Wysoké tadunku nie powinna
przekraczé& wysokaci burt. Cegty luzem megby¢ przewaone srodkami transportu samochodowego
pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkdwyowinien si odbyw& mechanicznie za
pomoa urzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wyladunek wyrobow przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy uayciu przyrzddw
pomocniczych.

2.7.5. Transport wiazéw kanatowych i wpustow

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnynsirodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygikiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast
typu lekkiego naley uktada na paletach po 10 sztackye tasma stalowa.

2.7.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji skltadnikéw, zmiany skltadu mieszanki,iezzryszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.7.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpieqmaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.7.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.
2.7.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie lub rury perforowanezmaoprzewozi dowolnymsrodkiem transportu na
paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyinsi:

— za pomog urzadzenr wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku
przewa@enia na paletach,

- recznie przy ayciu przyradow pomocniczych, w przypadku przexeoia luzem.

Przy przewozie rurek luzem naje

- uklada je réwnolegle do bocznycétian srodka przewozowego na jednakowej wysakana catej
powierzchni,

- wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegoOlnegdyzwyrobow zabezpieczy
warstwy materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przegguwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,znme
przewozé¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunkek nie naley rzuca.
Szczeg6la ostraznosé nalezy zachowa w temperaturze®C i nizsze;.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposob zabezpieczay je przed zgnieceniem.
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2.8. Wykonanie robot

2.8.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,\Wymagag@ne” pkt 5.
2.8.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ otdakona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pompo&kotkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkow kravedziowych.
W przypadku niedostatecznej § reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomse
(z rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ieldime przekae
Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem sSiedinowym, ustalajc warunki wykonywania
robét w strefie tych ueglzen.

2.8.3. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopéw natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiest na szerok&ci wykopu.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (gcznie
lub mechanicznie) powinny Bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgis mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodajee si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewanmdn. Deskowanigcian naley prowadzé

w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez Wykonawecna
odktad lub ztaony wzdhe wykopu zgodnie z dokumentagprojektowva.

Szalowanie wykopéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technjcibn
wykonania i odbioru robo6t budowlano-momavych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewiisztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecéstwo konstrukcii.
Szalowanie powinno ltyskonstruowane w sposéb u#iwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie
rozparcie oraz montd posadowienie kanalizacji wg dokumentacji propeke;.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunafirpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsaym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinna: hyykonane bezpwoednio przed wykonaniem
podsypki z ewentualnym drerem korytkowym i utéeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigcgp przed zalaniemaszeniami
wody i rozlwnieniem struktury gruntu.

2.8.4. Wykonanie drenau korytkowego — w wypadku wysgpienia opaddéw atmosferycznych

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykaoplezy rozpoca¢ od wylotu rurki drenarskiej
do studzienki zbiorczej i prowadzku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptyBzerokéc
dna rowka drenarskiego powinnacbgo najmniej 0 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy ukfadanej
rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw riglevykona zgodnie z dokumentacprojektows, a jeli

w dokumentacji nie okétono inaczej, hachylenie powinno wynosid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.
Przed przysipieniem do ukladania rurek drenarskich, dno rowkdalery oczyci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak, aby woda §jejest) wszdzie siczyta s¢ rowra warstewld, nie tworzac zagkbien. Na
oczyszczonym dnie nale wykona& podsypk z piasku o grubii 5 cm. Podsypk przy siczacej sk
wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenau zaleca s wykona& niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, iday najwyej
otwor rurki naley zastoné odpowiedm, zalepka (np. kamieniem, ksztalfk plastykowa) w celu
uniemaliwienia przedostawaniaespiasku i czstek gruntu do wegtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utivdienia doptywu do niego wody gruntowej poprzezzdiny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki pocdoe) w rurkach. Na budowie nale uzy¢ tylko jednego
rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztwych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw,
nalezy taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychazizek.

Geowtdkniny mog by¢ zastosowane do owigtia przewodu dziurkowanego, owgnia kruszywa.

2.8.5. Przygotowanie podtza

W gruntach suchych piaszczystyeéljirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub thucznia o grubai 30 cm zgodnie
z dokumentagj projektowa.
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Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;.
2.8.6. Roboty montaowe

Spadki i gebokas¢ posadowienia rurogiju powinny spetni@ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimidpuszczalne minimalnegaikosci przeptywu, tj. od
0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mday¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow agrednicy 0,20 0,25 m - 5 %o,
— dla odgatzien o srednicy 0,16 m — 15 %o
— najwkksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu
i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %.
- gkebokas¢ posadowienia powinna zapewhiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze ni
1,0 m (gkbokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Kanaty
Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC kielichowych.
Poszczegdlne ukone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgadku dtugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@toia do czasu wykonania prob szczétmo
Rury naley uktad& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywa
w temperaturze nie mniejszejgni8 C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Policzenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience. aK zawarty m¢dzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien &rat si¢ w granicach od 45 do 90
Uszczelnienia ziczy przewoddw rurowych nioa wykoné:
— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi w gragtku stosowania rur PVC.
Rury kanatowe PVC natg uklada zgodnie z instrukajmontau podai przez producenta rur.
Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgatien nalezy przestrzeganastpujacych zasad:
© trasa odgakienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem tukow dla
podiczenia z kanatem na trojnik),
©® minimalny przekroj przewodu odgaienia powinien wynogi160 mm,
© wlaczenie odgakienia do kanatu m@ by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, lub
wiaczenia bocznego na trojnik,
© spadki odgaizien powinny wynost min. 15 %o

wlaczenie odgakienia do kanatu poprzez studzienkolczeniowy naley dokonywa licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecariovtaczenia odgakienia na wysokii wiekszej naley
stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianky studzienki,
© wlaczenia odgakien z dwoéch stron do kanalu zbiorczego na trojnik powi by usytuowane
w odlegtaci min. 2,0 m od siebie.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw d=0,16 i d€0@ naley wykona o srednicy 1,20 m.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganast¢pujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukeuoatu,
- studzienki paiczeniowe powinny hy lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatéw
bocznych, wszystkie kanaly w studzienkach malaczye oS w o, studzienki naley wykonywa& na
uprzednio wzmocnionym (warsiwtiucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym, studzienki wykonywanalezy w wykopie umocnionym, w przypadku gdyznica rzdnych
dna kanatow w studzience przekracza 0,50 nzgalsowa studzienki spadowe-kaskadowe.
Studzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m vgkznie powinny mié spad w postaci rury
pionowej usytuowanej na zewrz studzienki. Rénica poziomdéw przy tym rozwzaniu nie powinna
przekracza 4,0 m.
Sposbéb wykonania studzienek (przelotowych,agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.197, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prAeansprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sklad@pie z nastpujacych czsci komory roboczej z dnem - prefabrykat,
- dna studzienki,
- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna ndievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
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otebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupaiewvala zapewnd ww. wysokdaci)
dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejaniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych ksztattek
przegciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentaojektows.

Komin wilazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oeflokasci przekraczajcej 3,0 m z kegdw
betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina gglevykona na plycie
zelbetowej przéciowe] w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdoavade nad spocznikiem
0 najwikszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wowczas bdppanio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki z komarrobocz nalery zakupt prefabrykat z wyprofilowamkinets.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny
z przekrojem kanalu, a powsj przediiony pionowymi éciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasyakarkineta powinna miéeksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiairgdnicy kanalu powinna ona stanéwprzegcie
Z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnyuiejscach nat@nych na oberzenia
dynamiczne) powinny méawtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené¢by nia rowny, natomiast w trawnikach
i zieleacach gorna kragdZz wlazu powinna znajdowasig na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowa mijankowo stopnie ztazowe
w dwaoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.
Studzienki na odgagzieniach

Studzienki na odgatieniach nalgy wykona z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o konstiukc
teleskopowej, skitadagy sk z pokrywy, trzonu i kinety patzeniowej. Minimalny wymiar studzienki
w planie wynosi 400 mm. Odggienia w tych studzienkach najetaczy¢ kielichami z uszczelkami.
Studzienki posadawiaesha podsypce z piasku gruisd30 cm, po utgeniu kanatu. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego gszrzenia warstwami 20 cm.

Montazu studzienek naly dokon& zgodnie z instrukgj montazowa producenta

Izolacje

Studzienki zabezpiecza esiprzez posmarowanie z zemrz izolach bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem Kontraktu. Wsrodowisku stabo
agresywnym, niezakldie od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacja asfaltova oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyarzimno.

Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wekazag:szczenia powinien
by¢ zgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inzynierem Kontraktu.

2.9. Kontrola jakosci robot

2.9.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6.
2.9.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot:

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatbw do betonu i zapraw
I ustalic recepg.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie
I Z czstotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolngci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z dokladnécia do 1 cm,

© badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemawod

©® sprawdzenie zabezpieczenia istgiejgo uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,
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badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodioi z dokumentaagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatéw,

sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

©® sprawdzenie wykonanych izolacji.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi
wigcej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracéa cm,

odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracz® cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemikegtasci osi utazonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praekat 5 mm,

odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie niwipoo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki)0%6 projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),

wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b
zgodny z pkt 4.2.5.6.6,

rzgdne pokryw studzienek powinny dyykonane z dokfadr$gia do 5 mm.

I & & &

2.10. Przepisy zwgzane
2.10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kaaalipych

5 PN-81/B-03020 _Grur_1ty budoyvlane. Posadowienie begpdnie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgoivych

3. PN-B-10736 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzctirogowych. Zwir

5. PN-B-11111 S
i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny -ataacyjna
7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i icblgczenia w sieci dreawej i kanalizacyjnej
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagadtiadania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdhni dla ruchu
10. PN-EN 124 pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanjautyznakowanie, sterowanie
jakoscia

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cézkiego)

12. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
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13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeran

14. BN-62/6738- _
03,0407 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalijaey

16. PN-EN 1917 \Isviggifrr;k;t\;\??xvrxeﬁélE:aet\c/)v\;?ezowe z betonu niezbregm z betonu zbrojonego
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno

18. PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfiitnego polichlorku winylu.

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggllstvanego polichlorku winylu

20. BN-84/6366-10  Ksztattki drenarskie typ 50 Zgtglenu wysokoginieniowego.

2.10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec80)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Waruekihniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r.

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych — tom | rozdz. 1V,
Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Nazwa zamowienia.
Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewawia inwestycji: ,Budowa hali produkcyjno-

magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i stifuktuly socjal na dziatce nr 5/37 oo 0005
w Kielcach przy ulicy Olszewskiego,,.

3.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem zamdwieniag sroboty budowlane poleggie na budowie wewvetrznej instalaciji
centralnego ogrzewania.

Roboty montaowe

— monta przewodow PEx-AL-PEX instalacji co,

— monta przewodow stalowych-instalaciji co,

— monta grzejnikow

— regulacja

— proby szczelngi.

3.3.Nazwy i kody robot.

Zgodnie z przedmiarem robdét.

3.4.Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prayp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowsmeslenia
nazw i pogé uzywane w robotach zwranych z budowinstalacji centralnego ogrzewania.
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3.5.0g0lne wymagania dotycgce robdt.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j@kech wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignaiwnymi i administracyjnymi.

3.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbgdzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

3.8.Zgodnosé¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacja Techniczm.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaz ododatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanawdz$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w dho
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmlentacii.
Wykonawca nie mee wykorzystywa biedow lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnigb
poprawek. W przypadku rozlieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabglabzgodne z DokumentacjProjektove

i Specyfikacy Technicza.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartai docelowe, od, ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadjdy, materiaty lub
roboty nie kda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub ST, i wplynie to na niezadowadaj
jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

3.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaealizacji Kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadosy, zainstaluje idolzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie indmdki niezlzdne do ochrony Rob6t, wygody spotecaio

i innych. Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesie w miejscach i ikeziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablicdormacyjne kda utrzymywane przez Wykonawc

w dobrym stanie przez caly okres realizacji Roliszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w Cen Kontraktovs.

3.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Rob6t Wykonawcatzie:

. utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody s#ogj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesdo przepisédw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradaie unikad uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:
* lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, baz, skladowisk, wgkopdrog dojazdowych.
« $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzarow.
— ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca daizie utrzymywa
sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaehnoraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
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latwopalne hda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo prpezsonel Wykonawcy.

3.11. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochkommstalaciji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whladgabych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenigoh instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobagainy jest umigci¢c w swoim harmonogramie
rezerwe czasow dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przefenia
instalacji i uradzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoeezia Robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyc$talacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wladze orazdrie z nimi wspétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadéza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzmrstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyetprzez Zamawiagego. W celu unikgcia
kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu Wykonawca w obszarze proye&hych obiektéw budowlanych
i instalacji wykona ¢cznie przekopy kontrolne na swoj koszt.

3.12. Bezpieczdstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzeda przepiséw dotycxych bezpiecaestwa

i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiiaz niespetiagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaie, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecagtwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione przez Wykonawc
w Cenie Kontraktowej.

3.13. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centraiméjscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktéreg sw jakikolwiek sposéb zwazane z Robotami i dolzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prfepis wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaw kopie zezwolé

I inne odnéne dokumenty.

3.14. Materiaty.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom Specyfikacji i Dokumentacji Projeképwzostan przez
Wykonawe wywiezione z Terenu budowy,atl? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jdi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robét zrte,

dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéww zostanie przewagociowany przez Inspektora
Nadzoru. Kady rodzaj Robdt, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

Rury i ksztattki PEx-AL.-PEXx - rury i ksztaltki polietylenowe stabilizowane willa aluminiowns
taczone poprzez zaciskanie, zgodnie z wytycznymi pcedta.

Rury i ksztaltki stalowe — piony instalacji centralnego ogrzewania wykomaur i ksztattek stalowych,
czarnych 4czonych za pomacspawania. Rury dostarczone na bugdgewinny by proste, czyste od
zewntrz i wewntrz, bez widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Grzejniki — typowe, stalowe ptytowe wyposme w eczne odpowietrzniki oraz gtowice. Grzejniki
regulowane za poednictwem zaworOw termostatycznych z nastaveiepna, musa spetnig warunki
okreslone w Dokumentaciji Projektowej oraz w odpowiedmiciimach.

3.14.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderdo czasu, gdycbla one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerwachowaly swaj jakasé i wkasciwosé do Robét
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i byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsczasowego skladowania ¢dn
Zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspreln Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekRoNgwe.

Wszystkie materiaty i uedzenia sktadowaw pomieszczeniach zamktych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvezarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkladach drewnianych mglektad&g wyroby w pozycji stajcej. Wykonawca jest
zobowizany uktadé rury i ksztattki wedtug poszczegoélnych grup, wisi i gatunkdw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur
i ksztattek

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chréniod wilgoci oraz przed bezpednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tempegaiiiisz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Grzejniki, armatug, materialy i urgdzenia nalgy sktadowa w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej ni 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinnyjdoveat sie zwiazki chemiczne
dziatapce korodujyce. Elementy z tworzyw sztucznych ngleprzechowywé z dala od urmzen
grzewczych.

3.14.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowtzany do aywania jedynie takiego spyii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofet
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkédem typOw i jakéci z projektem organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba yidamaé sprztu bedzie gwarantow@&
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadamistdmgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Konteak

3.14.3 Transport.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@acisku na © przy transporcie materiatow

i sprztu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie ngelmie zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych fadunkdéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i przewonych materiatow. Liczba@rodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&nymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzaevuterminie przewidzianym kontraktenSrodki
transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych open na osie mog by¢ uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawcedkie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

3.15. Wymagania dotyczce sposobu wykonania robot budowlanych.

3.16. Wymagania ogoélne

W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolngci:

a) inwentaryzacja i komisyjne przgjie wszelkich istnigicych czsci skladowych instalacii
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, r&kt&ostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatowzadzen, niezlzdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instglacji

c) zainstalowanie (montwszelkich materiatow i uatizen,

d) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wrazlakumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regula¢jfloprowadzenie instalacji do aghiccia
wymaganych parametréw pracy),

f) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacjanaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiarow przeptywéw, wydatkow, diien, temperatur, wilgotriei,
poziomow gténosci, wielkoici elektrycznych wg decyzji inwestora),

g) przeprowadzenie niegbnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przezowadgdnie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,
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h) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestwez odpowiednie wtadze i instytucje,

i) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbadngsci i atestéw swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatdw i usdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub adzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestow, dopuszagze
etc.), wykonawca zobowzany jest do uzyskania ich wikasnym kosztem i stamarimndz do wystpienia

0 akceptag innego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materialy luladzenia musz by¢ réwnowane z zastosowanymi
w projekcie pod wzgldem technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym,

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

K) wykonanie przeg i przepustow instalacyjnych przez elementy kormslyjne niewymagaice
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przég
instalacyjnych przezsciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.),

l) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveamnv przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatow i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje. Prace te maday¢ prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorz ora
wykonawcami poszczegélnych robét budowlano-konstyjrkych,

m) wykonanie uszczelnfe wszelkich prze§¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

n) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie
z obowazujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodriwi lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywania oletypu przej¢ (zainstalowanie specjalnych,
atestowanych prz&j przewodow (rur) instalacji grzewczych, chtodnidzyevodnych, kanalizacyjnych,
etc.),

0) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopnzostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane,tym oddzielenia pgarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyrae (w odpowiednich projektach brawych) whczone do
zakresu robét wykonawcy robét innej begrfnp. rob6t ogélnobudowlanych),

p) kontrola istniggcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

gq) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscudwgoraz innych rozmowach koordynacyjnych,
naleey zwrdcié szczegéln uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzeani
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladi mnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow natg na czas budowy zabezpieé¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnow&, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysizdzdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiecky
lub czasowo (na czas robdt, ktére mapowodowad ich uszkodzenie) zdemontotva przechowa do
czasu ponownego morita w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. VKgzeprzegcia
przewoddw przez przegrody budowlane mgle@dpowiednio do rodzaju przewodu uszczeloiraz
zabezpieczy przed przenoszeniem drfgai halasOw (naley zastosowa odpowiednie przégia
instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji aidgnkiem musz by¢ wykonane w sposob
uniemaliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga instalacji na budynek. Wszystkie
urzadzenia mechaniczne najeodseparowaod budynku oraz od instalacji w sposéb unigingajacy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie rdr§dementy instalacji wymagaje obstugi nakey w miare
mozliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w obszarach ogolnie ¢ggogth. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku natg w czasie rob6t na bigco sprawdza w naturze. Wszelkie
widoczne elementy instalacji, ktore niea sfabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegoél§oi przewody, izolacje, zamocowania, podwieszeniaskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedgipowloka zabezpieczaga, nalery pokry¢ powtoka
malarsk w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w ra@nych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Naley zastosowa powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne ok&ajace,
w ktérych obszarach naig zastosowa dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementiashalacii
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

3.17. Roboty montazowe.
3.17.1 Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji centralnego ogrzewania rigte
- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury iadea,
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- wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,
- wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw.

3.17.2 Montaz rurociagow

Po wykonaniu czynnei pomocniczych okidonych w pkt 2.2.1. naly przystpi¢c do wiaciwego
montau rur, ksztattek i armatury,

Rurochgi stalowe kda prowadzone w bruzdaditiennych oraz w przestrzeni ¢dzystropowej lub po
wierzchuscian i kgda do nich mocowane za pompaechwytéw gumowo metalowych i podpor. Natomiast
rurociagi z PEx-AL-PEX kda prowadzone w warstwach posadzkowych.

Rurochgi stalowe nalgy taczy¢ za pomoea spawania gazowego. Wszelkie odg#tnia naley wykona
przy pomocy odpowiednich ksztattek.

Proces spawania rur obejmuje, m.in.:

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowaniezonych elementow,

- oczyszczenieatzonych powierzchni,

- ukosowanie krawdzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawanienyczly - przypadkach uzasadnionych technologicznie,

- wykonanie paiczenia,

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych natedokon& ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek mayskay¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgen

i innych wad powierzchniowych w stopniu uniettiiaj acym spetnienie wymagaodpowiednich norm.
taczenie rur i ksztaltek za pompeaciskania. Sposob zastosowanychaygeh rur i ksztattek powinien
by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.

Przed ukladaniem ruragjow naley wyznaczy tras prowadzenia ruroagdéw, a wszelkie kolidace
przeszkody mziwe do usungcia usumg.

Przed zamontowaniem naje sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nidap@g
uszkodzé mechanicznych oraz czy w rurggach nie ma zanieczyszdzenechanicznych (ziemia,
papier). Rur pknigtych, porysowanych lub w inny sposéb uszkodzonyehaolno wywad.

Kolejnos¢ wykonania robét:

- wyznaczy trag utozenia rur,

- zamontowda uchwyty mocujce,

- dochg rury,

- zatazy¢ tuleje ochronne,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie paiczen.

Rurochgi c.o. naley prowadz¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunkeodta ciepta.

Rurochgi c.o., zasilanie i powrét, prowadzimy parami olsikbie. Odlegt& pomidzy rurocagiem
zasilania i powrotu powinna urovia¢ wykonanie prac montawych, eksploatacyjnych i zatenie
izolacji cieplnej.

W miejscach przeéf rurochgow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczer. Przefcia
przez przegrody budowlane wyka@ne tulejach ochronnych z rur stalowycrednica tulei ochronnej
powinna by o0 40 mm wgksza odsrednicy rury przewodowe).

Polyczenia rur powinny giznajdowa w odlegtaci 0,25 — 0,3 diugai przgsta od punktow podparcia lub
podwieszenia.

W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych patczen rur.

3.17.3 Montaz grzejnikow.

Montaz grzejnikdw naley wykona zgodnie z DokumentagjProjektovs, odpowiednimi normami
i wytycznymi oraz przestrzeggj instrukcji wydanych przez producenta.

3.17.4 Proby szczelnéci

Préke szczelnéci w instalacji nalgy przeprowad# zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montewych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow€isnienie prébne
instalacji c.0. powinno wynascisnienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniegri bary.

Cisnienie podczas proby szczetoonalery doktadnie kontrolow@ i nie dopuszczado przekroczenia
jego maksymalnej warfoi 12 baréw.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywac manometru, ktéry pozwala na begihy odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalaciji.
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Wyniki badania szczelgoi naley uzn& za pozytywne, peli w ciagu 30 min. Nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby szczelngei nalezy sporadzi¢ protokot.

Badania podpd@r i podwieszé polega na sprawdzeniu zgodoo z dokumentag i wiasciwym
zamocowaniem ruroggow i urzadzen.

Odbidr rurocagdw i armatury polega na:

- kontroli stanu podpéri podwieszé w stanie zimnym i gacym,

- probie cénieniowej,

- kompletacji dokumentéw (protokoty z odbiorowegziowych, nacigbw, pomiaréw wspawanych
kryz lub dysz pomiarowych, wynikéw kontroli spawéw)

3.18. Kontrola, badania i odbiory robdét.

3.18.1 Kontrola jako $ci robdét.

Kontrola jakdci rob6ot zwhzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna Ipyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskidrm i przeprowad#i zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanont@mowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna¢ gaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robdét
uzn& za niezgodsz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badania ponownie.

Z przeprowadzonych bafi@malery sporadzi¢ protokét.

3.18.2 Odbior robot.

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nasgpujacym odbiorom:

- odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomt@owych Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”

W stosunku do nagbujacych rob6t ména przeprowadziodbiory midzyoperacyjne:

- przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia przyborow /agzen / (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodni@d z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorbw médzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatndg¢ robét i elementéw do prawidlowego monia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robot natey dokona koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatéw sWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychygziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczeéltiacatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw ogciowych i realizacji postanowhedotyczicych usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wezigszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.
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3.18.3 Obmiar robd6t

Obmiar rob6t winien okiéa¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z wokntacy
projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiahot dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obraigrezh robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winnydopisane do kaizki obmiaréw. Jednostki obmiaru
powinny by zgodne z jednostkami oktenymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.

3.18.4 Przepisy zwgzane.

POLSKIE NORMY

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruagéw. Podstawowe wymagania

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego aania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewodéw, armatury i guizen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wyamsa i badania dotygeze jakdci wody”.

INNE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@20w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pof &@p&n. zmianami)

4. INSTALACJA KLIMATYZACJI

4.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotyece wykonania i odbioru robot
Zwiazanych z budow instalacji klimatyzacji dla inwestycji ,Budowa hagbrodukcyjno-magazynowej
z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastruitsocjalry, na dziatce nr 5/37 ol 0005 w Kielcach
przy ulicy Olszewskiego,,.

4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczneasstosowane jako dokument przetargowy i kontraktoprgy zlecaniu
i realizacji robét.

4.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania instalacji klimatyzacji komfortu
dziatapcej na czynniku chtodniczym lub R410A.

1.3.1. Klimatyzacja komfortu:

- klimatyzatory scienne, i kasetonowe, wchagz w skitad zaawansowanego systemu VRF Iub
rownorzdnego ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego

- przewody freonowe z miedzi chtodnicze]

- przewody odprowadzenia skroplin z PVC

- przewody zasilania

- przewody sterowania

- oprogramowanie aytkownika

4.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja klimatyzaciji

Instalacg klimatyzacji stanowi uktad patzonych przewoddéw napetnionych czynnikiem chtodyricz
wraz z armatuw, Kklimatyzatorami, agregatem zegtrznym, przewodami odprowadzenia skroplin,
przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewgtrzna schiadzafa powietrze przettaczane przez agizenie przy
pomocy wentylatora.

Agregat skraplajacy, agregat zewgtrzny — jednostka zewgtrzna wyposaona w spgzarke sprzajaca
czynnik chtodniczy

Freon — potoczne okrdenie czynnika chiodniczego, w przypadkuagtzen klimatyzacji komfortu jest to
R407C lub R410A

Cisnienie probne— Cisnienie, przy ktorym dokonywane jest badanie jegshusci

Srednica nominalna (DN lub @)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagiior liczba, w przyblizeniu réwn, srednicy rzeczywistej wytanej
w milimetrach.
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Nominalna grubosé scianki rury

Grubai¢ scianki, ktéra jest licziprowrg rzeczywistej grubgei scianki rury wyraonej w milimetrach.
Specyfikacja techniczna

Dokument okrélajacy cechy, ktore powinien posiadavyrob lub proces jego wytwarzania w zakresie
jakaosci, parametrow technicznych, bezpietztsva lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewavist
symboli, bada i metodologii bad&, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza

Zgodnie z Prawem budowlanym @lnym przepisem regulowane, gedynie zakres i zawadé
dokumentacji budowlanej, niegtnej do uzyskania pozwolenia na budgow wtwio okr&lono zakres

i zawarté¢ dokumentacii technicznej wykonawczej, ktéra w sggdndgci powinna zawiera:

1 Opis techniczny projektowanej instalacji z chéeajstyks ogolm i nominalnymi parametrami pracy
instalacji

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postagisowej lub odniesienia do oklenego
wydawnictwa), albo — po wdgeniu specyfikacji technicznych do polskiego systebmaownictwa —
zbiér specyfikacji technicznych wykonania i odbiool6t obgtych projektem

3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chédklichatyzowania pomieszcie

4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych typewych kondygnacji

5 Zestawienie wyrobdéw, wdzen i elementéw z podaniem identyfikigych je cech, gtych normami,
Katalogami itp., a tate oznaczei ilosci

4.5. Materiaty

4.5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowtany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji pktgevej

i ST. Wykonawca powinien powiadoénKierownika Projektu o proponowanychédiach otrzymania
materiatdbw przed rozpogeiem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowaniteriedu ze wskazanego
zrédta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptacji Kierownika Projektu materiat z inaegodta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendoy¢ pézniej zmieniony bez zgody Kierownika
Projektu. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, hczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za wykorgn
prac.

4.5.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegosostania w budownictwie as wiasciwie
oznaczone:

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczsstwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodng¢ z kryteriami technicznymi oké®nymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technych
oraz wigciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w ediéniu do wyrobow podleggjych tej
certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgécini wydano certyfikat zgodrégi lub
Deklaracg zgodndci z Polsle Normg lub z aprobat techniczia, mapce istotny wptyw na spetnianie co
najmniej jednego z wymaggpodstawowych — w odniesieniu do wyrobow niectlijh certyfikacy na
znak bezpieczestwa

3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow miaacych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanwedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dé@y&h zgodnie z odbnymi przepisami
dokonano oceny zgodfm ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich
Norm, z europejsk aprobad techniczm lub krajows specyfikacy techniczi panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdige s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstera, dla ktérych producent wydat Deklakaci
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

4.5.3. Gwiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidikaetiowlanym g wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej spdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wyddiviadczenie wskazage, ze zapewniono zgod§é wyrobu

Z ta dokumentagj oraz z przepisami i obowdujacymi normami

4.5.4. Obowazki kierownika budowy

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierowmikdowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obaygiany jest przez okres wykonywania robét budowlangcrechowywa
oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz udgstia je przedstawicielom uprawnionych organéw.
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4.5.5. Skltadowanie materiatébw na placu budowy.
Wyroby z tworzyw sztucznych neadg chronit przed uszkodzeniami pochagymi od poditaa na ktérym
sa sktadowane. Skladowanie powinno odbywake na terenie réwnym i utwardzonym, z #iwoscia
odprowadzenia wéd opadowych.
Wiazki rur mazna skladowé po trzy jedna na drugiej, lecz nie #ey niz na 2.0 m wysokici w taki
sposob, aby ramka w#ki wyzszej nie spoczywata na ramceagki nizszej.
Rury sktadowane w stertach ugg& na rownym podizu na podktadach drewnianych o szerakaie
mniejszej nt 0.1 m i takiej grubgxi, aby kielichy nie leaty na ziemi. Rozstaw podktadow 1.0-2.0 m.
Nalezy zastosowa boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wiydoe drewnem w maksymalnych
odstpach co 1.5 m.
Rury o r@nych érednicach i gruba@iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee
rury o najgrubszegciance powinny znajdowasie na spodzie. W stercie nie powinn@ inajdowé
wiecej niz siedem warstw do wysokoi max. 1.5 m. Kielichy rur powinny Bywysunkte tak, aby kace
rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstiiszej - warstwy rur naiy uktada
naprzemianlegle. Ke rur naley zabezpieczazaslepkami.
Gdy wiadomoyze sktadowane rury nie zostantozone w caigu 12 miesicy nalery je zabezpieczyprzed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego pepradaszenie.
Rur z PVC nie wolno nakrywauniemaliwiajac przewietrzanie.
Elementy prefabrykowane matpy¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielostaowo.
Kregi mazna skladowé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysako1,80 m.
Przy pionowym skfadowaniu nale stosowa podkiady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur
pierwsz warstwe nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpiegzdjinami umocowanymi do
podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przedesurgciem. Pokrywy zelbetowe nalgy
sktadow& poziomo.
Wszystkie uradzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz ebaty galanterii wentylacyjnej naig
przechowywa w polazeniu poziomym na ptaskim, rownym podiy w sposob gwarantgy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonyrnegzereniu.
Urzadzenia 1 elementy galanterii naje sktadow& w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przedegest 0sob trzecich.
Nie naley dopuszcza do deptania i gcia kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych. Uszkodzdpegiete,
Z utracom geometra, porysowane, ze zdanwvarstwa ocynku) kanaty i ksztaltki wentylacyjne madaj
sie do montau i nalezy je usuné z placu budowy.
Niedopuszczalne jestagniccie kanatéw.
Kanaly, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne matdy (uszczelkisrodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby, izolacje itp.) Powinny ky skladowane w sposob upadkowany, z zachowaniem vwgj
omowionychsrodkéw ostranosci.
Nalezy zwrdocik szczegdla uwag: na zabezpieczenie przecivaoowe substancji tatwopalnych cement,
materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz endrobne elementy néele skladowd w magazynie
zamknitym. Kruszywa tj. Pospoki piasek do zapraw nate sktadowé w pryzmach.
Zaleca st sposéb skltadowania materiatow uitiwiajacy dosep do poszczegdlnych jego asortymentow.
4.5.6. Odbior materiatow na budowie
Materialy naleéy dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego oraz atestergadndci z norm,.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalsprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi producenta oraz przeprowadajledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad
lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nale podd& badaniom okrdonym przez
Kierownika Projektu robét.
4.6. Sprat
Do rob6t ziemnych i przygotowawczych pma stosowanastpujacy sprzt:

e pite do ckcia asfaltu i betonu,

e pite motorows do ckcia drzew,

e koparki o pojemngci 0,25 - 0,60 m3,

e spycharki,

e sprzt do zagszczania gruntu (ubijak),

e samochody samowytadowcze.
Do rob6t montaowych i demontzowych mana stosowanasgpujacy sprat:

* weciagark reczm,

e wciagark mechanicza,

» samochdd skrzyniowy,

» samochdd samowytadowczy,
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e dzwigi lub zurawie,

* Dbetoniarki,

* nozyce do cicia stal,

» spawarki spalinowe lub elektryczne,

e zUrawie,

e (gigtarki do rur

e przyrzady do montau rur,

* wiertnice

e pite do ckcia betonu
4.7. Transport
4.7.1. Wymagania ogolne
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicsrodkow transportu, ktére pozwpluniknaé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow.
Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Przewaone materialy powinny &y rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczoneedprz
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.
4.7.2. Transport urzadzen klimatyzacyjnych oraz elementéw do jednostek wewtrznych typu
kanatowego
Urzadzenia i osprg klimatyzacyjny przewozi w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwanierg @ czasie transportu. Wmdzenia i osprd
klimatyzacyjny przewoZi krytymi srodkami transportu.
Kanaty wentylacyjne przewaziwv potazeniu poziomym.
Kanaty powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem si
w czasie transportu poprzez podklinowanie lub vy isposob.
Kanaly podczas transportu nie powinng siyka z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowa
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetaduckoanatow nie nafy rzuca. Kanaly uktadé na
podkiadach drewnianych.

4.8. Wykonanie instalacji klimatyzacji

4.8.1. Wymagania ogdlne

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnobiektowi budowlanemu, w ktéryma j wykonano,
mozliwo$¢ spetnieniavymagan podstawowychdotyczacych w szczegdlni:

A) bezpieczastwa konstrukcji,

B) bezpieczéstwa paarowego,

C) bezpieczastwa wytkowania,

D) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska

E) ochrony przed hatasem i drganiami

F) oszczdndsci energii

Instalacja klimatyzacji powinna bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spemisvéuwtasciwym
zakresie wymaga przepisu techniczno — budowlanego wydanego w dradzporzdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych fjakipowinny odpowiada budynki, zgodnie
Z art.7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uadigjleniem ewentualnych odgstw udzielonych od tych
przepisOw w trybie przewidzianym w art. 8 tej usgaw take zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto instalacja klimatyzacji powinnachyykonana, przy weciu pod uwag przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposOb umiliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego zytkowania w zakresie
chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu izea@ami projektu budowlanego tej instalacji oraz we
whasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisowhrii@zno — budowlanych dotygzych
warunkow technicznych aytkowania obiektow budowlanych, a ta&k zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

4.8.2. Przewody freonowe

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje girzewody z miedzi chlodniczej. Przewody rgldaczy¢
przez lutowanie twarde.

4.8.3. Prowadzenie przewodow instalacji klimatyzagj

Przewody poziome prowadzone prZgianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywea
podporach statych (w uchwytach) usytuowanych wemdsth nie mniejszych hiwynika to z wymaga
dla materiatu, z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzddckennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow powinnyckginwentaryzowane i naniesione w dokumentacji texzmej
powykonawczej.
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Przewody nalgy prowadzé w sposéb zapewnigy wiasciwa kompensag wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem misvosci samokompensacii).

Przewody nalgy prowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody zasilapy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny dozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paesgto 1cm na
kondygnagj.

Przewody naley prowadz¢ w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastdsgczegolnie
dotyczy to przewoddw z miedzi).

4.8.4. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny afiva ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapesibbodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odsip miedzy podporami przewodéw podano w tablicy @epi

. . . Przew6d montowany
Srednica nominalna - .
Pionowo Poziomo

6,35 1,2 0,6

9,53 1,2 0,6

12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

4.8.5. Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlam (np. Przewodem poziomym przézare, a przewodem
pionowym przez strop), nale stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byrura o srednicy wewntrznej wiekszej odsrednicy zewatrznej rury
przewodu:

A) co najmniej 0 2 cm, przy praejiu przez przegragdpionowy

B) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza nk grubag¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z A&bej strony,
a przy przejciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomidzy rum przewodu a tulgj ochronma powinna by wypetniona materialem trwale
plastycznym nie dziatagym korozyjnie na ru;, umadiwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi
i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwgarowego powinien hy
wykonany w sposob zapewniay przepustowi odpowiedsiklas: odporndci ogniowej (szczelrmi
ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1) wymagasn dla tych elementéw, zgodnie z rozg@aniem
szczegOtowym znajdagym sk w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewrgtrznej scianie budynku potej poziomu
terenu, powinien hy wykonany w sposOb zapewrday przepustowi uzyskanie gazoszczébio
i wodoszczelngci.

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochrgrmpmvinien by wykonany zgodnie z rozezaniem
szczegbtowym znajdagym sk w projekcie technicznym.

Przefcie rul w tulei ochronnej przez przegredie powinno by podpor przesuwn tego przewodu.
4.8.6. Monta klimatyzatoréw

Klimatyzator naley montowa& wypoziomowany w pionie i w poziomie.

Klimatyzator naley montowa z uwzgkdnieniem maliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.
Klimatyzatory naleéy mocowa do sciany zgodnie z instrukgjmontau producenta.

Klimatyzatory naley montowa& uwzgkdniajac ciezar jednostki oraz w sposob uniethiwiajacy
przenoszenie wibracji. Jednostki zestvane montowa na fundamentach.

4.8.7. Wykonanie uruchomienia systemu

Nalezy wykona prolkg szczelnéci uktadu.

4.8.8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewtrizne przewodow i innych elementéw instalaciji
Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fahigc antykorozyjnie nahy zabezpieczy
w sposbéb zgodny z dokumentacprojektows, dokumentag technicza producenta lub zgodnie
z zasadami wykonywania rob6t budowlanych.

4.8.9. Izolacja cieplna

Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powiriny¢ izolowane cieplnie.
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Materiat, z ktérego ddzie wykonana izolacja cieplna, jego gréboraz rodzaj ptaszcza ostanieggo,
powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji klimatjk

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pgoaaynien wykluczé mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjgphia powinna b§ czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieezyszczonych ziemi cementem, smarami itp.,
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wysehniub uszkodzom powtoka antykorozyjn.

Zakaaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
Izolacja cieplna powinna lbywykonana w sposob zapewniey nierozprzestrzenianiegsbgnia.

4.8.10. Oznaczanie

Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvmanej ochrony antykorozynej
i wykonaniu izolacji cieplnej, naly oznaczy zgodnie z przytymi zasadami oznaczania podanymi
w projekcie technicznym i uwzgdinionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej

Oznaczenia naly wykona na przewodach i ugdzeniach n&cianach w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach n¢gdzych lokalami aytkowymi.

4.8.11. Sprawdzenie przygotowania budynku do baaaodbiorczych instalacji klimatyzacji
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasfal klimatyzacji polega na sprawdzeniu
w Dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcévakaczenia wszystkich robdt przy
wykonywaniu instalacji klimatyzaciji.

4.8.12. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawart@ dokumentacji technicznej powykonawczej instalklifnatyzacji okrélaja niniejsze
SWTWIOR. W szczegdlrkoi dokumentacja ta powinna zawiéra

1) plan sytuacyjny w skali wystarczagj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalacy oraz
dojazdu do niego

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakdtrka ogo6lm zastosowanych wdzen

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klityeacji

4) ocswiadczenia wskazag¢, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone doogékbwego
stosowania,&zgodne z projektem technicznym oraz przepisarhbingazujacymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktoryctt jesnieztizdne

6) na wyroby oljte gwarancjami, dokumenty potwierdaasg gwarang producenta lub dystrybutora

7) protokét szkolenia personelu

8) protokot zdawczo — odbiorczy

9) protokot pomiaréw gknosci jednostek zewgirznych systemu VRF

10) protokdt pomiaréw szczelbd urzadzen i instalacji obiegu freonu

11) specyfikacja i parametry udzen klimatyzacyjnych

12) protokét sprawdzenia i pomiaréw obwodow eledtrych

13) protokét badania linii kablowej

14) protokét pomiaréw rezystancji izolacji instgladektrycznej

15) protokét sprawdzenia samoczynnegoaeyénia zasilania

4.9. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonuje s¢ przez:

- sprawdzenie zgod&o wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie jakei materiatow i urzdzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodooz PN

- sprawdzenie prawidlowego dziatania przepustnic

- sprawdzenie szczelém polczen kanatowych

- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewddeg PN-1SO 5221

- sprawdzenie uswgtia wszystkich ewentualnych usterek

- sprawdzenie dzialania instalacji klimatyzacji oveyregulowanie

- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-2044

4.9.1. Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnyédm®godne z DokumentacProjektova.

Sprawdzenie materiatdw zytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z agamiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej:

A) posrednio, na podstawie dokumentow dHagacych jakadé przewidzianych do wbudowania
materiatow i porownanie ich cech z odpowiednimimami i warunkami technicznymi

B) bezpdrednio, na budowie przez egkiny zewrtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne,
poréwnupc cechy jak w poz. A).

33 Strona z 42



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.9.2. Badanie zgodn&i z dokumentacp projektowa.

Badanie zgodniei wykonanych robét z Dokumentadprojektows przeprowadza siprzez:

A) sprawdzenie dokumentoéw wymienionych w pkt 5.bd gvzgkdem merytorycznym i formalnym.

B) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakciekamywania robot zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dziennikaudowy przez nadzoér techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

C) sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonagodnie Dokumentagj Projektowa oraz
z dokumentami wymienionymi w punkcie 5.14

4.10. Odbior robot.

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznego #daavego po spetnieniu napujacych
warunkow:

A) zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnegj

B) instalacg wyczyszczono, wytworzono prdie i napetniono czynnikiem chtodniczym

C) dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty si wynikiem pozytywnym

D) zakaczono uruchamianie instalacji obejnpg w szczegolnmi sprawdzenie €nien ssania
wystepujacych na zaworach agregatow zetvanych

E) zakaiczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wygkpeniowe i inne, mage wplyw na efekt
chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przestalacg i spetnienie wymaga w zakresie
oszczdndsci energii

Przy odbiorze kacowym instalacji Wykonawca dostarczy rgmtiace dokumenty:

A) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z niesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

B) dziennik budowy

C) potwierdzenie zgodsoi wykonania instalacji z projektem technicznym,ruwgami pozwolenia na
budow i przepisami

D) obmiary powykonawcze

E) protokoty odbioréw neidzyoperacyjnych, jeeli takie wysapity

F) protokoty odbioréw technicznych —egziowych, jezeli takie wysapity

G) protokoty wykonanych badabdbiorczych (patrz 5.14)

H) dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlan&térych wykonano
instalacg

I) dokumenty wymagane dla udzen podlegaicych odbiorom technicznym

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wynab

K) instrukci obstugi instalaciji

W ramach odbioru kacowego nalgy:

A) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechmnicznym powykonawczym

B) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich
punktach STWIOR, a w przypadku ogisstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@io
wprowadzenia odgpstwa

C) sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

D) sprawdzt protokoty odbiorow technicznych gzxiowych

E) sprawdat protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

F) uruchomt instalacg, sprawdzt oshgane zaktadanych parametrow

Odbiér kacowy kaczy sk protokolarnym przeciem instalacji klimatyzacji do aytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowanidaltaiji do wytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia protokét odbioru damwego nie powinien zawiergpostanowié@ warunkowych.
W przypadku zak@czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuRciu przyczyn takiego stwierdzenia naleponadto sprawdgiczy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty znizzaiu.

4.11. Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisaadeceniami producenta,
oraz zgodne z zasadami sztuki wykonywania instatiojatyzacyjnych, w szczegol§oi:

A) badanie szczelroi instalacji freonowej

B) sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych

C) badanie linii kablowej

D) pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrye

E) sprawdzenie samoczynnego yo#enia zasilania
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4.12. Przepisy zwjzane
Normy
1. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjneieh pohczenia
. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szcz&dntVymagania i badania
. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodd@mtylacyjnych
. BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe
. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stadiztattowej
. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wgwne
. BN-70/8865-33 Czerpnigienne powietrza
. BN-70/8865/31 Wyrzutnigcienne
10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powierearetrznego
11. PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietnmawvrngtrznego w pomieszczeniach dla statego
przebywania ludzi
12. PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wéctgpoziomu dwieku w pomieszczeniach
13. PN-EN 378-1 Instalacjechnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyce bezpieczestwa i ochrony
srodowiska. Cgs¢ I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikaickayteria wyboru
14. PN-EN 12735-1:2003 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane akpe bez szwu stosowane
w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych.e&€z1: Rury do instalacji rurowych.

©Coo~NoUuh~wWN

4.12.1. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

2. Rozporzdzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r.pwasvie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

3. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r.sprawie
warunkéw technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rze&nia 1997r.

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego

6. Zaradzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z diaamarca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer materialy budowlane,
urzadzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt (MIP. Nr 19, poz.
231)

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dwthno-montaowych. Tom I. Budownictwo
0gl6lne. ARKADY - 1987 r.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t uthno-montaowych. Tom |l. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggiw z tworzyw sztucznych, sggik — Warszawa 1994 r.
10. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997r.

11. Rozporzdzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r.prasvie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

12. Rozporzdzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003vrsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych.

5. INSTALACJA WENTYLACJI

5.1.Nazwa zamdwienia.

Projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania inwestycji: ,Budowa hali produkcyjno-
magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i stifu&tury socjalr, na dziatice nr 5/37 ollp 0005
w Kielcach przy ulicy Olszewskiego,,.

5.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem zaméwienia soboty budowlane poleggje na budowie wentylaciji.
Roboty montaowe:

— monta kanalow wentylacyjnych

— monta czerpni i wyrzutni

— monta nawiewnikow/wywiewnikow
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— monta& wentylatorow

5.3.Nazwy i kody robot.

Zgodnie z przedmiarem robot.

5.4 .Definicje poje¢ i okreslenia podstawowe.

W opracowaniu projektowym prayp zgodne z Polskimi Normami, powszechnie stosowsmeslenia
nazw i pog¢ uzywane w robotach zwkanych z budowinstalacji wentylaciji.

5.5.0g6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentag)
Projektovs, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkow Kontraktu przed@ Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi.

5.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiérbgdzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

5.8.Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektows i Specyfikacja Techniczm.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ar dodatkowe dokumenty
przekazane przez INSPEKTORA NADZORU WYKONAWCY stang czs¢ KONTRAKTU,

a wymagania wyszczegolnione w ¢bg jednym z nich s obowazujace dla WYKONAWCY tak jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji. WYKONAWCA nie mowykorzystywa btedow lub opuszcze
w DOKUMENTACJACH KONTRAKTOWYCH, a o ich wykryciu wiien natychmiast powiadomi
INSPEKTORA NADZORU, ktory dokona odpowiednich zmiaub poprawek. W przypadku
rozbieznosci wymiary ze skali rysunkéw waiejsze § od opisu wymiardw z rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiahgdd zgodne z DOKUMENTACA PROJEKTOWA

| SPECYFIKACHA TECHNICZNA.

Dane okrélone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i w STetlh uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementoéw budowli mugazby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie me@grzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadiay
materiaty lub roboty niedaa w petni zgodne z DOKUMENTACY PROJEKTOWA lub ST i wptlynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt WYKONAWCY.

5.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniewaealizacji Kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcaadasy, zainstaluje idalzie utrzymywa
tymczasowe urglzenia zabezpieczgie w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inddki niezlzdne do ochrony Rob6t, wygody spotecaio

i innych. Fakt przyspienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee w miejscach i ikeziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablicdormacyjne kda utrzymywane przez Wykonawc

w dobrym stanie przez caly okres realizacji Roliszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w CENE KONTRAKTOWA.

5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy yikaiczania rob6t WYKONAWCA
bedzie:

e podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisédw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét TERENU BUDOWY oragdiie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:
» lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdindg dojazdowych.
« $rodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pyithm substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzarow.

ochrona przeciwp@arowa
WYKONAWCA bedzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej. WYKONAWCA kdzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miekpeh i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalneedy skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgséem oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym, jako rezultat realizacji robét afiyaez personel WYKONAWCY.

5.11. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej.

WYKONAWCA odpowiada za ochra@nistniepcych instalacji i urgdzeh. WYKONAWCA zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemnyam instalacji i urgdzer w czasie trwania
budowy. WYKONAWCA zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzea na
TERENIE BUDOWY i powiadomi INSPEKTORA NADZORU o zamiarze rozpagia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji WYKONAW®Azzwiocznie powiadomi INSPEKTORA
NADZORU i zainteresowane podmioty oragdlie z nimi wspétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. WYKONAWCAdzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykgzbnw dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajicego.

5.12. Bezpieczdstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t WYKONAWCAgHzie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegélho WYKONAWCA ma obowizek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych ditiowia oraz niespetnigjych odpowiednich
wymaga sanitarnych. WYKONAWCA zapewni i cdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz smiz i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sO6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajeesize wszelkie
koszty zwhzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
uwzglkdnione przez WYKONAWGE w CENIE KONTRAKTOWEJ.

5.13. Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

WYKONAWCA zobowigzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraiméejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepis wytycznych podczas prowadzenia robot.
WYKONAWCA bedzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposob
ciaglty bedzie informowd INSPEKTORA NADZORU o swoich dziataniach, przedsegwc kopie
zezwole i inne odnéne dokumenty.

5.14. Materiaty.

Materialy nieodpowiadage wymaganiom SPECYFIKACJI i DOKUMENTACJI PROJEKT®W
zostam przez WYKONAWE wywiezione z TERENU BUDOWY, 407 ztozone w miejscu wskazanym
przez INSPEKTORA NADZORU. 36 INSPEKTOR NADZORU zezwoli WYKONAWCY na tycie
tych materiatéw do innych robét,nie, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycitenatow zostanie
przewartdciowany przez INSPEKTORA NADZORU. kdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduijsic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, WYKONAWCAenuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego
nie przygciem i nie zaptaceniem.

Kanaly wentylacyjne - instalacg wykona& z kanatow okigtych i prostoktnych z kotnierzem oraz
okragtych typu Spiro 4czonych przy pomocy nypli. Powierzchnie powinny ltadkie, bez zatanta
i wgnieceér. Materialy winny by jednorodne bez #eréw, wad walcowniczych itp. muszspehniad
warunki okrélone w Dokumentacji Projektowej oraz w odpowiedmaimach.
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Czerpnie/wyrzutnie — typowe czerpnie i wyrzutnie. Czerpnia musi zpibmza instalacg przed
wplywem czynnikbw zewgtrznych poprzez zastosowantaluzji. Czerpnia musi iy zabezpieczona
przed przedostawaniemesidrobnych gryzoni, ptakéw i §¢i. Urzadzenia musg spetnig warunki
okreslone DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz w odpowiednicdrmach.

Nawiewniki/wywiewniki, kratki wywiewne - typowe elementy instalacji wentylacyjnych masz
spetnid warunki okrélone w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ oraz w odpowiednigdrmach.
Wentylatory — typowe wentylatory kanatowe, maszpetnig warunki okrélone w DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ oraz w odpowiednich normach.

5.14.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderidlo czasu, gdyebla one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmohowaly swaj jakosé i whasciwos¢ do robot
i byly dostpne do kontroli przez INSPEKTORA NADZORU. Miejscaasowego sktadowaniaedy
Zlokalizowane w olabie TERENU BUDOWY w miejscach uzgodnionych z INSPEMREM
NADZORU lub poza TERENEM BUDOWY w miejscach zorgamwvanych przez WYKONAWE.
Wszystkie materialy i ugglzenia skladowaw pomieszczeniach zamktych. Materialy i uradzenia
naley sktadow#& w pomieszczeniach suchych i temperaturze nisezej ni 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowaig zwiazki chemiczne dziatage korodujco. Elementy z tworzyw
sztucznych nalg przechowywa z dala od urazeir grzewczych.

5.15. Sprzet

WYKONAWCA jest zobowizany do wuywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien ldyzgodny
z oferp WYKONAWCY i powinien odpowiada pod wzgédem typow i jakéci z projektem organizacji
robét zaakceptowanym przez INSPEKTORA NADZORU. bazi wydajngé sprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami stdmgmi w DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, ST i wskazaniach INSPEKTORA NADZORU terminie przewidzianym
KONTRAKTEM.

5.16. Transport.

WYKONAWCA stosowd sig bgdzie do ustawowych ograniazenacisku na © przy transporcie
materiatow i spretu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niglrte zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
INSPEKTORA NADZORU. Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takighodkow
transportu, ktére nie wptgnniekorzystnie na jaké wykonywanych robét i przewonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu dumizie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi

w DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ST, i wskazaniach INSHEORA NADZORU, w terminie
przewidzianym kontraktensrodki transportu nieodpowiad@e warunkom dopuszczalnych abein na
osie mog by¢ uzyte przez WYKONAWG pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt WYK@NCY. WYKONAWCA bedzie usuwé
na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do TERENU BUDOWY.

5.17. Wymagania dotyczce sposobu wykonania robot budowlanych.

5.18. Wymagania ogoéine

W zakres prac wykonawcy wchagdw szczegolngci

a) inwentaryzacja i komisyjne przeje wszelkich istniejcych czsci skladowych instalacji wchodeych

w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktérstaly wykonane przez innych wykonawcéw przed
wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budpw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich matexiat urzadzen, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac taysmcych (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instglacji

¢) zainstalowanie (montawszelkich materiatléw i uszlzen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energi elektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzmi w zakres instalacji elektrycznych,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji verazdokumentowaniem ich wynikow (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),
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f) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regiila(doprowadzenie instalacji do aghiccia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacanaliz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegoldoi pomiarow przeptywéw, wydatkéw, diien, temperatur, wilgotriei,
poziomdw gténaosci, wielkosci elektrycznych wg decyzji INWESTORA),

h) przeprowadzenie niegiinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdgdnie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

i) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez INWEBIA oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikattiypdndci i atestow,swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zast@sowh materiatdw i usdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materialy lub adzenia nie posiadajaktualnych certyfikatow (atestow, dopusagze
etc.), wykonawca zobowzany jest do uzyskania ich wikasnym kosztem i stamarimndz do wystpienia

0 akceptag innego materiatu lub ugdzenia, posiadagego wymagany certyfikat lub atest,
dopuszczenie, etc. Proponowane materialy luladzenia musz by¢ réwnowane z zastosowanymi
w projekcie pod wzgidem technicznym, jakeiowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

l) wykonanie przei¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konslyjne niewymagagce
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszieale (np. przég
instalacyjnych przezsciany i stropy, przéf szczelnych przezciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveanv przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatéw i konstrukcji wsporczych pod
urzadzenia i instalacje, a w szczegd@obfundamentdéw i konstrukcji pod wszelkie pompynirale
wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze indn uradzenia mechaniczne zlokalizowane
w pomieszczeniach lub na dachu/elewacji budynkartgph na gtéwnej konstrukcji budynku, wraz
z obréblky i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementéw konstrukcyjnych przézdany lub
dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi géazbudowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te
musz by¢ prowadzone w uzgodnieniu z INSPEKTOREM NADZORU zravykonawcami
poszczegdllnych robot budowlano-konstrukcyjnych,

n) wykonanie uszczelniewszelkich przei instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sggtuk
budowlan,

0) wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezciany i stropy oddziele przeciwpaarowych zgodnie
z obowhzujacymi przepisami, a tale certyfikatami zgodni Ilub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. i instrukcjami wykonywaniaotegpu przej¢ (odpowiedni sposdb moria klap
ppaz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie spegja, atestowanych przéj przewodow (rur)
instalacji grzewczych, chtodniczych, wodnych, kéedyjnych, etc.),

p) monta odpowiednich elementdw zapobiegajch rozprzestrzenianiu ¢sihalasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony ttugee, tlumiki dwicku, podstawy
amortyzacyjne, wibroizolatory, podkiadki tlumoe, hezniki elastyczne przewodéw rurowych i kanatéw
wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne tyanbracyjne i ttumiace w miejscach styku
instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiej konstrukcji urmdzer i elementéw instalaciji
— wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiedroaiwiazan ograniczajcych rozprzestrzenianie diga

i hatasu,

g) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich diwopozostatych w zwiku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane,tym oddzielenia pmarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyrde (w odpowiednich projektach braowych) whczone do
zakresu rob6t wykonawcy robét innej bigirinp. robét ogélnobudowlanych),

r) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

s) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsadowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
Nalezy zwrocié szczeglla uwag; na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzeani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instaladj mnych elementow budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodéw (zarbwno przewodow rurowych, jakdtéw/wylotow wentylacyjnych) naky

na czas budowy zabezpie¢zydpowiednimi zélepkami lub ostonami. Natg dopilnow&, aby wrgtrze
przewodow wolne byto od wszelkich zanieczys#chbadz ciat obcych. Wszelkie elementy instalaciji,
ktore mog by¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpiec&yub czasowo (na czas robot,
ktore mog spowodowa ich uszkodzenie) zdemontoivaprzechowa do czasu ponownego mostaw
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelgizefcia przewodow przez przegrody
budowlane natey odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelmiaz zabezpiec#yprzed przenoszeniem
drga i hataséw (nalgy zastosowaodpowiednie przégia instalacyjne). Wszelkie punkty styku instalacji
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z budynkiem musgby¢ wykonane w sposob unieraviajacy powstawanie hatasu i przenoszenie firga
Z instalacji na budynek. Wszystkie atizenia mechaniczne naje odseparowa od budynku oraz od
instalacji w sposob uniemliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenierdrBéementy instalacji
wymagajce obstugi naley w miak mazliwosci lokalizowa poza pomieszczeniami, w obszarach
ogo0lnie dostpnych. Wszelkie domiary ugdzer oraz wymiary budynku natg w czasie robot na bieco
sprawdza w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalajiore nie g fabrycznie pokryte
ostatecznymi powtokami wykazeniowymi (w tym w szczegoldoi przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niemdde od pokrycia odpowiedni powioka
zabezpieczafa, nalezy pokry¢ powloka malarsly w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory

w réznych obszarach i w odniesieniu dozmgch instalacji). Naley zastosowé powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapejace odpowiedni trwaloé¢ oraz estetyk
instalacji. Wytyczne okigajace, w ktorych obszarach najezastosowéa dodatkowe powtoki malarskie,
na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolawpok zostan przekazane na etapie wykonywania
instalaciji.

5.19. Roboty montazowe.
5.19.1. Montaz kanatéw

Przewody wentylacyjne powinny byzamocowane do stropoéw dcian budynku w odlegkei
umazliwiajacej szczelne wykonanie poizeh poprzecznych. Przgjie przewoddéw przez przegrody
budynku naley wykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100 mm wksze od wymiaréw
zewretrznych przewodéw. Oznaczone przewody ha catejaailprzegrody winny b§ obrobione wetn
mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnych sei@osciach. lzolacje na zewitrz
powinny mi& odpowiednie zabezpieczenie przed czynnikami atemgsinymi. Zamocowania
przewodéw wg typowych rozwian, uwzgkdniajace obcizeniawynikajace z cgzarow, przewodow,
materiatéw izolacyjnych, przepustnic, ttumikow itp.

5.19.2. Montaz czerpni i wyrzutni

Montaz czerpni i wyrzutni powinien ky zgodny z Dokumentacja Projekteworaz instrukcjami
producenta/dostawcy.

5.19.3. Montaz nawiewnikdw, wywiewnikow i kratek wentylacyjnych

Elementy instalacji powinny ldypolaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Etgyneichome
powinny by osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno by
utrzymywane w sposob staly. Sposdb zamocowania memwizapewrd dogodna obstug regulacg,
konserwagj oraz wymiar. Montaz elementow powinien liyzgodny z DokumentagjProjektova oraz
instrukcjami producenta/dostawcy.

5.19.4. Montaz wentylatorow
Sposéb montar wentylatorow powinien zabezpieézprzed przenoszeniem ich dfigaa konstrukej
budynku. Podczas moria wentylatorow naley zapewné odpowiednie ustawienie wirnika i silnika.

Zasilanie elektryczne powinno zapewmprawidtowy kierunek obrotéw. Montaventylatorow powinien
by¢ zgodny z Dokumentacja Projektgwraz instrukcjami producenta/dostawcy

5.19.5. Regulacja instalacji
Po wykonaniu instalagjnalezry wyregulow& na wymagane ikei powietrza.

5.20. Kontrola, badania i odbiory robét.

5.21. Kontrola jako $ci robét.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegsf potwierdzenie nitiwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czgqregodlne elementy instalacji takie jak wentylatory
i kanaly zostaty prawidtowo zamontowane i dzigleafektywnie.

Prace wsipne:

Przed rozpocgiem kontroli dziatania naky wykona nasgpujace prace wsgpne:

1) Prébny rozruch catej instalaciji w warunkachmgch obcazen ( 72 godziny)
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2) Regulacja strumienia i rozprowadzenie powietrzauwzgkdnieniem specjalnych warunkéw
eksploatacji,

3) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych,

4) Okreilenie strumienia powietrza naidej kratce wywiewnej,

5) Nastawienie i sprawdzenie adzen zabezpieczagych,

6) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej,

7) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznegmage z wymaganiami projektowymi;

8) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulaciji wgpnej;

9) Przeszkolenie shb eksploatacyjnych, §é istnieja

5.21.1. PROCEDURA PRAC KONTROLNYCH

- Kontrola dziatania powinna peglowa w kolejnagci od pojedynczych uazizea i czgsci sktadowych
instalacji, przez poszczegolne uklady instalacjcdiej instalaciji.

- Poszczegoblne egci skladowe i uktady instalacji powinny &ydoprowadzone do olksienych
warunkow pracy (gytkowanie/nieaytkowanie pomieszcte czsciowa i petna wydajn@, stan
alarmowy itp.). Powysze powinno uwzghniat blokady i wspétdziatanie emych uktadéw regulacii, jak
réowniez sekwencje regulacji i symulacjnadzwyczajnych warunkoéw, dla ktérych zastosowannyd
uktad regulacji lub wyspuje okrélona odpowied uktadu regulaciji.

- Nalezy obserwowé rzeczywisi relacg poszczegolnych elementow sktadowych instalacje Mist
wystarczajce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjmyionych parednich wskanikach.
W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania agizen regulacyjnych naley réwniez obserwowa
zaleznos¢é migdzy sygnatem wymuszgym a dziataniem tych ugdzen.

Nalezy obserwowa stabilngci dziatania instalacji jako cadoi. W czasie kontroli dziatania instalaciji
nalezy dokon& weryfikacji poprzednio wykonanych badanastaw i regulaciji wepnej instalacji.
Kontrola dziatania wentylatoréw powinna polége:

-Sprawdzeniu kierunku obrotéw wentylatoréw;

- Regulacji pedkosci obrotowej lub inny sposoéb regulaciji wydajobwentylatora;

- Dziataniu wyhcznika;

5.22. Odbior robot.

W zalenosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

Préby i odbiér instalacji naky przeprowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B — 10440
“Wentylacja mechaniczna. Wdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odiei ktéra okréla
warunki przysipienia do prob i bada zasady wykonywania pomiaroéw oraz dokumentaagtrzebia do
odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie zasvest rOwniez w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zgszr 5 — wydanymi przez Centralnys@dek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Y¥aawa — wrzesfe2002.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedaaju robo6t natey dokona koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA z naniesionymi na niej zmdami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydanych przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychefziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczdlticatej instalacii,

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzé:

- — zgodné¢ wykonania z DOKUMENTACA PROJEKTOWA oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ,

- — protokoty z odbioréw ezciowych i realizacji postanowedotyczcych usungcia usterek,

- — aktualné¢ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (czy przeprowadzono ws$ggs zmiany

i uzupetnienia),

- — protokoly bada szczelnéci instalacji.
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5.23. Obmiar robot

Obmiar rob6t winien okiéa¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z wokntac
projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiashét dokonuje WYKONAWCA po
pisemnym powiadomieniu INSPEKTORA NADZORU o zakeestbmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminemynidi obmiaru winny by wpisane do kgiki
obmiaréw. Jednostki obmiaru powinny ¢hygodne z jednostkami oldtenymi w DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | KOSZTORYSOWEJ.

6. Przepisy zwhzane.

Polskie normy

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylaeyj@zczelng. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Bokenia urzdze, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.
PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyfMymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN — 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna.adzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego izyteczndci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budowneEtwWymagania WTWIOR - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewodypspr ksztaltki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostakknym — wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewodpspr i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — wymiary,

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — Temolbgia,

PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylaeyjfPodstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 - Wentylacja- Przewody wentylacyfzezelné¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 - Wentylacja — Rokenia urzdzer, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych,

PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkow - klizenia wentylacyjne Kkmowe - Badania
Aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamydgih,

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkow — Centralentylacyjne i klimatyzacyjne. Wkgiwosci
mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacje budynkdéw-Sieci przewwedd'ymagania dotycre czsci sktadowych
sieci przewodéw utatwiage konserwaejsieci przewodow

PNEN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedury hddaetody pomiarowe Dotyaze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

PNEN 12236 - Wentylacja budynkow - Podwieszanie ddgory przewodow- Wymagania
wytrzymataciowe.

Inne

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktdfymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5 - \Warunki techniczne wykonania i odbidgrstalacji wentylacyjnych”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia@0w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 pof8$&n, zm.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okidlenych prawem polskim
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