' ZIK: ZARZAD INWESTYCJI Sp. z o.0.
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a egz.

tel. (024) 254-94-58
fax. (024) 254-09-80

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa obiektu Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem
lub zamierzenia . .. .
inwestycyjnego: badawczo-rozwojowym i infrastruktura socjalng
Nazwa SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
opracowania: TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przedmiot

opracowania: Al - ZASILANIE MASZYN W HALI

Adres obiektu: Kielce , ul. Olszewskiego

Nr ewid. dziatki: dz. nr 5/37 ( 5/53) obreb 005 Kielce

Kielecki Park Technologiczny

Inwestor: . .
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
ZESPOL AUTORSKI
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant techn. Zbigniew Kotecki upr. nr 235/90/WL
Asystent mgr. inz. Adam Nycz
Asystent mgr. Joanna tazarczyk
Asystent techn. Marcin Kotecki

KUTNO, PAIDZIERNIK 2013r.
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1. WSTEP .

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac z
zakresu instalacji elektrycznej w obiekcie kubaturowym , jako elementu zwigzanego
z realizacjg zadania ,HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM
BADAWCZO — ROZWOJOWYM | INFRASTRUKTURA SOCJALNA NA DZIALCE
NR 5/37 OBREB 0005 W KIELCACH PRZY ULICY OLSZEWSKIEGO” ZASILANIE
MASZYN W HALI .

1.2. Zakres stosowania SST ,

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nychwp.1.1..

1.3. Zakres rob6t objetych SST .
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznej w budynku .

Zakres rob6t obejmuje :
Zasilanie maszyn w hali .

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowie-
dnich normach i przepisach , ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST .

1,5. Ogélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg . Rodzaje (typy) urzadzeh , osprzetu i materiatdw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem .

2. MATERIALY .

2.1. Rozdzielnice zasilania technologiczne z wyposazeniem projektowanym
indywidualnie wg. dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej . Tablice i
rozdzielnice sg zlokalizowane wg. projektu wykonawczego .

2.2. Kable o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 1 kV z zytami
miedzianymi o przekroju do 240 mm2 i ilosci zyt 3+5 wg PN-87/ E-90056 .

2.3.

Przewdd instalacyjny o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
450/750 V z zytami miedzianymi o przekroju do 50 mm2 i ilo$ci zyt 3+5 wg PN-87/
E-90056 .

2.4. Koryta i drabiny kablowe o réznych wymiarach .

2.5. Plaskownik stalowy , ocynkowany 25%4 mm .
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(1) Odbior materiatbw na budowie .

Materiaty takie jak tablice rozdzielcze , oprawy os$wietleniowe , przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze sSwiadectwami jakosci , kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego . Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy . W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé
wptyw na jakos¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot .

(2) Sktadowanie materiatow na budowie .

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow ,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
whasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych Ilub
fizykochemicznych . Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wlasciwosci  materiatbw oraz wymagania w  zakresie  bezpieczehstwa
przeciwpozarowego .

3. SPRZET .

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:

- srodek transportowy .

- samochdd dostawczy 0.9t .

- rusztowania .

-wiertarek ( w odpowiedniej ilosci)

- elektronarzedzia

-przyrzady pomiarowe

-mtoty do kucia bruzd i wnek

-r6znorodnych przyrzaddéw recznych

- spawarka .

- miernik do pomiaréw parametréw instalacji .

4. TRANSPORT .

Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu ,
zabezpieczone w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego . Ogdlne zasady dla transportu podano w przepisach —
wymaganiach ogolnych . Zasady dla transportu nalezy przestrzega¢ takze przy
zatadunku, roztadunku i sktadowaniu . Wykonawca przystepujacy do wykonania
robot , winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu : samochodu dostawczego .

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem , uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow .

5. WYKONANIE ROBOT .

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

uwzgledniajacy wszystkie warunki , w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne .

Trasowanie .
Trasa zasilania maszyn technologicznych w hali .

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow .
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji zasilania
maszyn technologicznych . Konstrukcje powinny by¢ zamocowane do podfoza w
spos6b trwaly , uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne , w jakich dana
instalacja bedzie pracowac oraz rodzaj instalaciji .

Przejscia przez sciany i stropy .
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :
- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany , stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami .
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych .
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé
wykonywane w sposéb szczelny , zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow .
- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez stropy muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami . Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe , rury z tworzyw
sztucznych , korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikéw .

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych , bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny . Podejscia do przewodow
utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach stalowych , zamocowanych pod
powierzchnig podtogi , albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach .
Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i byc¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika .
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywa¢ jako sztywne , lub elastyczne w
zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji . Do
odbiornikbw zamocowanych na $cianach , stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych sScianach, stropach Ilub
konstrukcjach budowlanych , a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki,
korytka itp.

Uktadanie kabli .
Kable uktadac w korytach i na drabinach kablowych .

Uktadanie rur .

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu . Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi . Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez :

wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen . Luki na
rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej Srednicy . Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie
przewodow .

Przylaczanie odbiornikow .
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Miejsca potaczeh zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone . Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposéb pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku , korozjg itp. .

Pofgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych . Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikoéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami . Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy
odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunie¢ lub przemieszczen .

Montaz rozdzielnic i tablic rozdzielczych .

Tablice i rozdzielnicach w obudowie zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu .

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy :

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach .

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych .

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu .

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne .

- podtaczyc¢ przewody ochronne .

Préby montazowe .
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary .
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem .
Zakres podstawowych préb obejmuje :
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji .
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow .
- pomiary impedanciji petli zwarciowych .
- pomiary rezystancji uziomu .
- pomiary natezenia oswietlenia .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢é wykonane zgodnie z normami .

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac :

- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektows .

- wtadciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd .

- zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem .

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia , izolacji , pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru .

7. OBMIAR ROBOT .

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych .

8. ODBIOR ROBOT .
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8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .
8.2. Odbiory czesciowe .

8.3. Odbiory kohcowe .

8.4. Odbiory ostateczne .

Przy przekazywaniu rob6t do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inzynierowi nastepujgce dokumenty :

A - aktualng powykonawczg Dokumentacje Projektows .

B - protokéty z dokonanych préb i pomiarow .

C - protokoty pomiaréw zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe; .

D - protokoty odbioru robét zanikajacych .

E - ewentualng ocene rob6t wydang przez Zaktad Energetyczny .

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Zgodnie z umowsg .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

Prawo Budowlane (nowelizacja) z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.Nr207 poz. 2016 z
2003r.) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15.06.2002r.) .

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenia
odbiorcze .

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne . Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego .

PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrona przeciwporazeniowa .

PN-IEC 60364-4-433 Ochrona przed przepigeciami atmosferycznymi i fgczeniowymi .
PN-IEC 60364-4-47 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .
PN-IEC 60364-4-481 Dobor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych .

PN-IEC 60364-5-51 . Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego . Postanowienia
ogolne .

PN-IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie .

PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodéw barwami i cyframi .

PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego
napiecia . Zasady , wymagania i badania .

PN-E-04700/AZ1 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych .
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych .

t6dz pazdziernik 2013r. Opracowat
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