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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przedmiotem niniejszych SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z
zadaniem inwestycyjnym:

»BUDOWA HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ
Z. ZAPLECZEM BADAWCZO-ROZWOJOWYM
I INFRASTRUKTURA SOCJALNA”

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja szczegétowe wymagania dla robét objetych
dokumentacjg projektows i ogélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegélnych
asortymentow robot drogowych.
Ogolne ustalenia zwigzane z prowadzeniem inwestycji zawarte s3 w:

e OST D-M-00.00.00 Wymagania ogo6lne

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

¢ Umowy o roboty budowlane zawarta z Wykonawca
Dokumenty odniesienia dla poszczegolnych SST bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne zawarte sa w odpowiednich OST pkt. 10
Przepisy zwigzane.

Na cato$¢ wykonania robét drogowych skiadaja sie nastepujace SST:

D-01.00.00 RODOLY PIZYZOtOWAWCZE..c.ceuveriraieeeieaiiseserisisseeteseseeeessesetesesesenestsesesseeeeseseeseseeseesens str. 3
D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistyCh..........coc.oooviiiiine i oo, str. 4-5
D-02.03.01 WyKONanie aSYPOW....cuvce ittt et eer e s et et s e e e e s eene e str. 6-9
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoZa...........cccooovvevvevreiieirerennen, str. 10-11
D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i 0dCiNaJace.....cooviviiviiieieee oo str. 12-13
D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego CEmMentem ...........ccoooveveoveveeereeeeeeerresiens str. 14-15
D-04.06.01 Podbudowa z chudego DEtONU .....occviieiiiiiiece e str. 16-17
D-05.03.23a Naw. z bet. kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikow ..................... str. 18-19
D-08.01.01b Ustawienie krawezZnikow betonoWYCH.........ooooiiiieiiioeieeeee oo str. 20-21
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodniKOWe .......ocooooiiiiiiiiiiiccccc e str. 22-23
D-09.01.01 ZIieleN drOZOWA .....ceovirieiriirieeicite ettt ettt ettt ettt str. 24-25

o



D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem
trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, o
diugosci okolo 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet: teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej
punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W
oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego (dokumentacja techniczna — szkic tyczenia), Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe i tyczenie powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
(uprawniony geodeta). Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciaza Wykonawce. Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktéw — szkic tyczenia.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
palikéw drewnianych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza granica robét ziemnych.
Tyczenie osi trasy i kraweznikéw nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa — szkic tyczenia. O§
trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach poérednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm.
Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej. zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug og6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi.

(8]



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest prawidtowe wytyczenie obiektu umozliwiajace prowadzenie kolejnych prac.

D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych
kat. L

2. MATERIALY

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowil podloze pod
projektowane warstwy nawierzchni.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé akceptacje
Inspektora. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz terminem robét zawartym w umowie z Wykonawca.
Sprzgt powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoécia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, moty pneumatyczne, koparki, tadowarki, itp.),
— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, koparki, itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

|

|

4. TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajnos¢ nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Zwiekszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci
zatwierdzone w przedmiarach robot lub umowie nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptlaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z przebiegiem
urzadzein podziemnych, wystepujgcych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzadzen po
uprzednim wykonaniu odkrywek (sprawdzenie lokalizacji poziomej i pionowej urzadzenia) Wykonawca
oznaczy trwale w terenie za pomocg znakéw, zaakceptowanych przez Inspektora.

Zabezpieczenia skrzyZzowai wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno byé¢ wykonane w spos6b
wskazany przez uZytkownikéw tych urzgdzen.

W odleglo$ci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢
robot ziemnych za pomocg sprzg¢tu mechanicznego, nawet jesli ustalona glebokosé istniejacych przewodow
podziemnych jest poza granicami rob6t w plaszczyZnie pionowej. Prace w tych miejscach nalezy
prowadzi¢ metoda reczng. Wykonawea nie moze bez zgody Inspektora przekroczyé ustalonej granicy
prowadzenia robot w plaszczyZnie poziomej.

Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej) i dojécia do posesji na wlasny koszt.
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%.5.5.
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos¢ I, dla:
korpus

kategoria ruchu KR3

Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 ¢m od

. . . 1,00
powierzchni robét ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spehiaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zaggszcezanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w SST, proponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modulu odksztatcenia E2.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywacé sie
Jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

* sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wiasciwodci,

e zapewnienie stateczno$ci skarp,

* odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

¢ dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

*  zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie.
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu (tablica nr 1). W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
przekroczone odchylenia cech zawartych w SST zostang ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jako$c.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 wykopow obejmuje:
¢ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* wykonanie wykopu =z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
s profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,



e zageszczenie powierzchni wykopu,
* przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan,

® rozplantowanie urobku na odkladzie.

D - 02.03.01 ]
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw (wymiana nasypow
niebudowlanych ).

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty do budowy nasypoéw budowlanych powinny speiniaé wymagania okreslone w PN-S-02205:1998.

Do budowy nasypu drogowego nalezy uzy¢ gruntéw niewysadzinowych.

Tablica 1. Grunty niewysadzinowe do budowy nasypow budowlanych wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnienie | Jed- Grupy gruntéw
wilasciwosci nostki niewysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - Zwir
- pospotka

— piasek gruby
— piasek $redni
piasek drobny

2 | Zawarto$é

czastek %

< 0,075 mm <15

<0,02 mm <3
3 | Kapilarnosé

bierna Hy, m < 1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP >335

Przed przystapieniem do wykonywania nasypéw nalezy dostarczy¢ w celu akceptacji przez Inspektora badanie
kruszywa przeznaczonego do wbudowania w nasyp. Badanie zostaje zlecone przez Wykonawce i wykonane
przez laboratorium drogowe. Badanie musi potwierdzi¢ przydatnos¢, zgodnos¢ kruszywa z normami D.T. i SST
do jego wbudowania w projektowany nasyp oraz spelnienie zakladanych jego parametréw (zageszczenie). W
przypadku watpliwosci co do kruszywa zaproponowanego przez Wykonawce oraz dostarczonych przez niego
dokumentow Inwestor moze zleci¢ wlasne badania w celu zweryfikowania badaf Wykonawcy (w przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci w badaniach na niekorzy$¢ Wykonawcy pokrywa on ich koszt).

3. SPRZET

W tablicy 2 podano, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do zageszcezania powinien
by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje niespoiste: piaski, zwiry, pospoltki
urzgdzen
zageszezajacych grubosé liczba przejsé
warstwy ) [
[m]

Walce statyczne
gladkie * (),l do 0,2 4do8
Walce statyczne
okotkowane * B )
Walce statyczne _ )
ogumione * 0,2d0 0,3 6do 8
A e VT 007 4dos8
Walce wibracyjne . )
okolkowane ** 0,3 do 0,6 3dod
Zageszezarki 03 do0.5 d4do8




wibracyjne **

Ubijaki

szybkouderzajace 0,2do 0.4 2 dod4

Ubijaki o masie od 1 do
10 Mg zrzucane z
wysokosci od 5 do 10 m

4 do 10 uderzen w
2,0 do 8,0 punkt

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci 2 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczag statycznie.

4. TRANSPORT

Srodki transportu i jego metoda oraz ich wydajnos$¢ nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone w przedmiarach robot lub umowie nie moze by¢ podstawa roszczei Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Zageszczenie gruntu i no$nosé w podlozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zaggszczanie podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypéw do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ I, dla:
o wysokosci,
m kategoria ruchu
KR3-KR6
do2 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E,.

Przed przystapieniem do budowy nasypu istniejace podloze powinno by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
glebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

Ogodlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

* Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

e Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.

* (orna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko > 6 * 10 ™ m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 3. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwo$ciach, Inzynier moze wyrazié zgode na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

* Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.



*  Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykonaé¢ z gruntu lub materialéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu
nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

¢ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier
moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypdw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$é gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to znaczy
Jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zaggszezac ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie sruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Rozlozone warstwy gruntu nalezy
zageszezac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi tab. 2.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu na calej grubosci nasypu Is>1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okres$lonymi w
niniejszej specyfikacji i D.T..

Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

~ badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw,

- badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

- badania zaggszczenia nasypu,

~ pomiary ksztaltu nasypu.

- odwodnienie nasypu

Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu przedstawi Wykonawca do akceptacji Inspektorowi.

Badania powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania
pochodzacej ze zrédta ich pozyskania (zwirownia), jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m*. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwoscei:

- sklad granulometryczny

— zawarto$¢ czesci organicznych

— wilgotno$¢ naturalna

— wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetodciowa szkieletu gruntowego

— granice plynnosci



— kapilarnos¢ bierna
- wskaznik piaskowy

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdInych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegéInych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu;
s prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw w nasypie,
* grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoéci przy zageszezaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m* warstwy,
*  przestrzegania ograniczen, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

~ jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreglenia wartosci I,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtdrnego modutu
odksztaicenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych.

Prawidlowos¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna byé potwierdzona

przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

~ prawidlowosci wykonania skarp,

~  szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi
pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr szescienny).
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

~ dowiezienie kruszywa na miejsce jego wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego kruszywa w nasyp,

— zageszczenie,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.



D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza gruntowego.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: réowniarek lub spycharek uniwersalnych, koparek z odpowiednio
wyprofilowang tyzka (czerpakami profilowymi), ptyt lub walcéw wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze
spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ dokopy metoda reczna w miejscu istniejacego uzbrojenia
przeznaczonego do zabezpieczenia (lokalizacja wg. projektow branzowych). Prace w rejonie istniejacego
uzbrojenia prowadzi¢ zgodnie ze SST D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH. Zabezpieczenia urzadzen zglosi¢ do odbioru gestorowi sieci.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezedniej
przygotowane. Paliki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzehni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podloza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
korpusu Ruch ciezki
Gérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od
powierzchni podloza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii.



Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.  Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy
bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna byé réwna wilgotnodci optymalnej z
tolerancja od -20% do + 10%. Podstawowe parametry (wymiary) koryta takie jak: szeroko$¢, gteboko$é, spadki
itp. musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego, zageszczonego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zawartych w SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m2 koryta obejmuje:
® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

® odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

» zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
e profilowanie i zageszezenie dna koryta lub podtoza,

e utrzymanie koryta lub podloza,

® przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.



D-04.02.01
WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych.

2. MATERIALY

Do warstw odsgczajacych i odcinajacych mozna zastosowaé piasek, zwir i mieszanka,
W/w kruszywa powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D,

13 <5
dss
gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnoscei, okreslony zaleznoscia:
vty

dy

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelniaé wymagania normy
PN-B-11113dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka powinny spehia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 11i
IL

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazac sie
mozliwodcig korzystania z nastgpujacego sprzetu: réwniarek, walcéw statycznych, plyt wibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Samochody powinny by¢ zaopatrzone w plandeke do przykrycia kruszywa w celu zabezpieczenia go przed
pyleniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa. Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosc projektowana.

Przy grubosci powyzej 20 cm wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na
material 0 odpowiednich wiasciwo$ciach. Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podhuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku
Jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podfuznymi czesciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul
odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
12



powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnos$ci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosei optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnoéci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymiesza¢. Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien dostarczyé deklaracje zgodnosci na
wbudowywane kruszywo. Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig
porownanie warto$ci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wicksza od 2.2. Wilgotnosé
kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Badanie wskaznika zageszczenia nalezy
przyjac z czestotliwoscia 1 badanie na 100mb ulicy lub inna zaakceptowana przez Inspektora. Czestotliwosé
oraz zakres pozostalych badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy odsaczajacej i
odcinajacej mozna przyja¢ na podstawie zapiséw zawartych w SST. Wilgotno$é kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania Im2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
e  prace pomiarowe,
¢ dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej,
* wyréwnanie ufozonej warstwy do wymaganego profilu wraz z jej zageszczeniem,

® przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.



D-04.05.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem.

2. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy zastosowaé gotowa wytworzong mieszanke kruszywa stabilizowanego cementem
(stabilizacja) o wytrzymalo$ci podanej w dokumentacji technicznej, dowiezionej na miejsce wbudowania z
wytworni. Gotowa mieszanka musi posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu: uktadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, zageszczarek plytowych,
ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu, w sposob zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét nalezy je prawidlowo wytyczy¢ przy uzyciu palikéw lub szpilek.

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wtedy, gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych kilku dni.

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinny byd
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub obciaza
Wykonawcg robét. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima
warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Podbudowe nalezy utrzymywa¢ w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciggu dnia,
przykrycie piaskiem lub gruba wiékning i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wylacznie za zgoda Inspektora.

Pojedyncza grubos$¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczad
20cm. Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywaé w dwoch warstwach.

Zaggszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych, ogumionych lub duzych zageszczarek wibracyjnych.

Zaggszcezanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi, czg$ciowo naktadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o Jjednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie zaggszczania zaniZenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na peha
glebokodé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mied
prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaggszezanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SST.

Wszelkie miejsca luZne, rozsegregowane, spekane podczas zageszcezania lub w inny sposéb wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na peina grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. Wskaznik nalezy bada¢ z czestotliwoscia 1 badanie na 100m ulicy.



Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od krawedzi.
Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie¢ od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

Wykonawca ma obowigzek podobierania probek i ich opisania w celu przeprowadzenia na nich ewentualnych
badan wytrzymatosci. Badanie to nalezy wykonaé na polecenie Inspektora w przypadku stwierdzenia
prowadzenia robét niezgodnie z zasadami opisanymi w SST.

W/w wytrzymalo$¢ na $ciskanie okreéla sig na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do
badan nalezy pobieraé z mlerc wybranych losowo, w warstwie roz’rozonej przed jej zageszczeniem. Probki w
iloéci 6 sztuk na 600m’ powierzchni podbudowy nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z normami
dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz
po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w dokumentacji techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszyw stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m” podbudowy kruszyw stabilizowanych cementem obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

transport gotowej mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.



D - 04.06.01
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej ogdlnej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

2. MATERIALY

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ gotowa mieszanke dostarczona z wytworni, powstalg przez
wymieszanie kruszyw z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130
kg/m’ oraz optymalna iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osiaga wytrzymato$é na Sciskanie
Rys w granicach od 6 do 9 MPa. Gotowa mieszanka musi posiada¢ aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke oraz spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Lp. | Wlasciwoscei Wymagania
| Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 0d3,5do 5,5
2 Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0
3 Nasigkliwos$¢, % m/m, nie wiecej niz: 9

4 Mrozoodpornos¢, zmnigjszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: | 20

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
e przewoznych zbiornikdéw na wode,
* ukladarek albo réwniarek do rozkladania chudej mieszanki betonowej,
* walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,
e zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-8-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
wyzsza niz 25°C oraz gdy podioze jest zamarznigte. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na  miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym
wysychaniem. Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszezeniu. Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988, (duzy
cylinder metoda 11). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wiazania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci. Podbudowe nalezy wykonywac na calej szerokosci koryta.

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na glebokos¢ okolo 1/3 jei
grubosci.

W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoosmiodniowej wytrzymalosci na Sciskanie chudego betonu, konieczne jest wyciecie szczelin
pozornych.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10
dni lub przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywa¢ sie wylacznie za zgoda Inspektora.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami.
Wykonawea musi naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ruch kolowy dopuszczony
przez Inspektora, na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw
podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu
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i mroz. Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezu,
jezeli wystapi mozliwosé¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng préba Proctora (metoda 11),
wedtug PN-B-04481:1988.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu. Grubo$é podbudowy powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa z tolerancjg + 1 cm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla sig na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do badan
nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013: 1997. Trzy probki nalezy badaé po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy.

Geometryczne cechy podbudowy musza bys zgodne z podanymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m* podbudowy z chudego betonu obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e transport mieszanki na miejsce wbudowania,

e przygotowanie podtoza,

* pielegnacja wykonanej podbudowy,

* przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
® utrzymanie podbudowy w czasie robdt



D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG
I ULIC ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

2. MATERIALY

Typ i rodzaj zastosowanej kostki betonowej musi by$ zgodna z dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Kolor i ksztalt kostki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).

Warunkiem dopuszczenia do zastosowania danej betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty
technicznej ktéra nalezy przedstawié¢ do akceptacji Inspektorowi.

Wytrzymalos¢ na sciskanie kostki betonowej po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymaloé¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ musi by¢ mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Nalezy wbudowywag
podsypke gotowa wytworzong w wezle betoniarskim i dostarczona érodkiem transportowym w miejsce
wbudowania.

3. SPRZET

Powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonywaé recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego. Do docinania
kostki uzywa¢ narzedzi mechanicznych takich jak reczne pity spalinowe lub elektryczne do ciecia betonu.

Do wyréwnania podsypki mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymalo$ci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
byc¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed ulozeniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé regulacje istniejacych urzadzen takich jak
zasuwy, wlazy kanalizacyjne, studnie telefoniczne. Regulacje wlazéw studni nalezy wykona¢ przy uzyciu
prefabrykowanych pierscieni dystansowych na podkladzie z betonu klasy minimum C20/25. Zasuwy i pozostate
drobne elementy uzbrojenia regulowa¢ przez obmurowanie specjalna zaprawa grubosci zapewniajacej stabilna
prace urzgdzenia pod ruchem pojazdow (klasa betonu min. C20/25).

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 cm, dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa powinna mieé
wytrzymatos¢ na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, WIIgotnosc ukladanej
podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni
sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywq’fa sie. Rozécielenie podsypki cementowo- pnskoweJ
powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa , a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, niejasnosci i watpliwosci Wykonawca
przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po | m?
wstepnie wybranych kostek na podsypce piaskowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie mzszeJ niz +5° C Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatum utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).



Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej same;j partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke nalezy uklada¢ recznie. Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowane; niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekéw). Kostke przy urzadzeniach
nalezy dopasowac do ich ksztaftu przez docinanie mechanicznie (pity spalinowe lub elektryczne).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeia sie kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej nalezy zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej lub tregra drewniana w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozona nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzié¢ od
krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne
nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

Po ufozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢: piaskiem. Nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu najwezesniej po 7
dniach od jej utozenia. W przypadku wczeéniejszego dopuszezenia ruchu po nowej nawierzchni i zwiazane z
tym jej uszkodzenia zostang naprawione i usuniete na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.), sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej zawarte sa w tabelce:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia, kolorow
Sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-

kruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
planie punktach charakterystycznych

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ fco 25 m i we wszystkich  punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych
poprzeczne i szerokosé

4 Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i Szer. spoin od 3 do Smm
szczelin - w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e wykonanie podsypki,
e ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
* ulozenie i ubicie kostek, wypelnienie spoin w nawierzchni,

® pielegnacje nawierzchni, przeprowadzenie koniecznych pomiardw i bada.
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D - 08.01.01b o
USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét Zwiazanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem law z oporem.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ krawezniki betonowe:
e proste o wymiarach 15x30x100cm
¢ najazdowe 15x22x100cm
e skosowe 15x30/22x100cm
Wymagania techniczne kraweznikéw betonowych musza by¢ zgodne z norma PN-EN 1340.
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 14188-

1:2005 lub posiada¢ aprobate techniczna uprzednio wydana przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywaé recznie przy zastosowaniu wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub
mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Gotowa mieszanke betonowg mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych ja przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
mieszanka powinna by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod lawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Lawe betonowa z
oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
Swiatlo (odleglogé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawianie krawgznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),
sprawdzic cechy zewnetrzne kraweznikéw. Wszystkie dokumenty Wykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
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zgodnos¢ profilu podtuznego gémej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny
gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m lawy,

wymiary faw. Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiarow wynosza:

- dla wysokosci % 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci =+ 10% szerokoéci projektowanej,

rownos¢ gornej powierzchni faw. Réwnos$¢ gornej powierzehni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty. Prze$wit pomiedzy gérna powierzchnia tawy
i przylozona lata nie moze przekraczaé 1 cm,

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnia kraweznika i
przylozong fata nie moze przekraczaé Icm,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie tawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fawy,

ustawienie kraweznikéw z wypekieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji
SST,

przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x [00cm odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-
04/04 i BN-80/6775-03/01. Obrzeza musza by¢ wykonane z betou wedtug PN-B-06250, klasy min. B-25.

Pod obrzezem nalezy wykona¢ tawe z gotowej podsypki cementowo-piaskowej dowiezionej z wezla
betoniarskiego n miejsce wbudowania. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadad
wymaganiom PN-B-06712, cement powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”,

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo — piaskowa (tawa) , o grubo$ci warstwy od 10 cm
po zageszczeniu.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna  sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem [ub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnié je
piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.).
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
e lawy z podsypki cementowo — piaskowej
* ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
*  linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
* wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé calkowite wypelnienie
badanej spoiny na pelna glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
s prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* rozscielenie i ubicie podsypki na fawe,
e ustawienie obrzeza,



e wypelnienie spoin,
e obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

® przeprowadzenie koniecznych pomiaréw i badan.
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D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z zalozeniem i
pielegnacja zieleni drogowej.

2. MATERIALY

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze
by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw najczeéciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e glebogryzarek,

e walu gladkiego do zakladania trawnikow,

* kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze,

* przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost,

*  przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 cm nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

* ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub
zagrabié,

s siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

* nasiona traw nalezy wysia¢ w ilosci 2 do 3 kg na 100 m2,

* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w razie potrzeby pierwszego koszenia trawy gdy trawa osiagnie
wysokos¢ okofo 10 cm, oraz w przypadku gdy roboty drogowe nie zostana zakoficzone nastepnego koszenia w
takim odstepie czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczala wysokoscei 10 do 12 cm.
Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; $rodki chwastobgjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duza ostroznoscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu;
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
* wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozicielonej ziemi,
e prawidlowego uwalowania terenu,
*  gestosci zasiewu nasion,
* dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.



Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
o prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. , lysin™),
e obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonania: trawnika

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

. 2 . . .
Cena wykonania | m” trawnika obejmuje:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozicielenie ziemi urodzajnej,

e zakladanie trawnikow,
e pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie (w trakcie trwania robdt).



