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1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Inwestor

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6

1.2.Cel opracowania

Celem opracowania jest Specyfikacja techniczna Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu, oraz Telewizji
Dozorowej w Hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturg socjalna.
Dziatka ew. nr 5/37(5/53); 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obreb 0005.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakosci materiatéw idostaw dla instalacji

teletechnicznych.

1.4.Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
° prowadzeniem okablowania,

° montazem urzadzen,
° konfiguracjg systemu
° kontrolg jakoSci materiatow i robot.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.



2. Wymagania

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i robdt oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.\Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujacy dotrzymania jako$ciowych wymagan Robot i
bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robot przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametrow transportu. Muszg byé
przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4 Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodno$ci, bezpieczenstwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu

okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatoréw odpowiedniej wiedzy i doswiadczen.



. Wykaz dokumentow normatywnych i prawnych, ktére uwzgledniono w opracowaniu
dokumentaciji

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

PN-EN 50131-6:2000 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania — Zasilacze,

PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania — Zasilacze,

PN-EN 50131-5-3:2005 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania -- Cze$¢ 5-3: Wymagania
dotyczace potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujacego techniki czestotliwosci radiowych,

PN-EN 50131-5-3:2005/A1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Cze$¢ 5-3:
Wymagania dotyczace potaczer wewnetrznych sprzetu wykorzystujacego techniki czestotliwo$ci radiowych,
PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe,

PN-EN 50131-1:2009/1S1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe,

PN-EN 50131-2-2:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes$¢ 2-2: Czujki
sygnalizacji wiamania - Pasywne czujki podczerwieni,

PN-EN 50131-2-3:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-3:
Wymagania dotyczace czujek mikrofalowych,

PN-EN 50131-2-4:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-4:
Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych,

PN-EN 50131-2-5:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-5:
Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych,

PN-EN 50131-2-6:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-6: Czujki

stykowe (magnetyczne),
PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 6: Zasilanie,

PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Czes$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Norma dla grupy
wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw alarmowych pozarowych, wkamaniowych i

osobistych,



PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 - Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Norma
dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odporno$ci urzadzen systemoéw alarmowych, pozarowych,

wiamaniowych i osobistych,
PN-EN 50130-5:2002 - Systemy alarmowe - Czes$¢ 5: Préby $rodowiskowe,

PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢

5: Teletransmisja,

PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢

7: Wytyczne stosowania,

PN-EN 50132-2-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych

zabezpieczenia - Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate.



4. Opis rozwigzan zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie

odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat si¢ na konkretne urzadzenia.
Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu informowa¢ wykonawce

o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementow projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spemnia zasade wydajnoSci oraz pewnosci
prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrong i bezpieczenstwo ludzi oraz

urzadzen.

Réwnowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji potwierdzic w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora i

Projektant.



5. Czesc¢ techniczna

5.1.0gdbIna charakterystyka obiektu i zagrozen.

Przedmiotem projektu jest, zabezpieczenie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym
i infrastrukturg socjalng pod wynajem. Hala zostanie zbudowana na terenie istniejacego kompleksu podobnych

obiektow.

Z racji charakteru obiektu, najbardziej prawdopodobnym zagrozeniem bedzie proba kradziezy z pomieszczen

magazynowych, produkcyjnych lub biurowych.

Teren na ktorym ma by¢ usytuowana hala objety jest ochrong fizyczng. Projektowane systemy elektronicznych

zabezpieczen majq wspomoc stuzby ochrony.

5.2.System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)

Czujki ruchu projektowane sg putapkowo ze szczegéinym naciskiem na pomieszczenia biurowe i ciggi
komunikacyjne. Klawiatury kodowe rozmieszczono w sposéb umozliwiajgcy rozbrojenie czesci systemu, pozostawiajac
inne obszary zazbrojone. Centrala alarmowa zostanie zamontowana w pomieszczeniu serwerowni. Moduly
ekspanderéw SSWIN bedg "rozrzucone" po catym obiekcie. W budynku technologicznym w pomieszczeniu ochrony

bedzie znajdowata sie klawiatura kodowa do zdalnego nadzoru nad systemem przez stuzby porzadkowe.

Szczegbty rozmieszczenia urzadzen i trasy kablowe pokazane sg na rysunkach w dalszej cze$ci opracowania

5.2.1. Centrala SSWIN
e Obstuga od 16 do 64 wejs¢
e Mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycii
e Obstuga od 16 do 64 programowalnych wyj$¢
e Magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
e Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

e Obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz

zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
® 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
e Funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;
e PamieC 5887 zdarzen z funkcjg wydruku

e Obstuga do 192+8+1 uzytkownikdw



e Port RS-232 - gniazdo RJ
o Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

o Wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami fadowania akumulatora i diagnostyki

5.2.2. Ekspander SSWiN
Modut dedykowany do central alarmowych.
e Rozbudowa systemu o 8 wej$¢
e Obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

e Programowanie warto$ci rezystanciji parametrycznej

5.2.3.  Manipulator SSWiN

Manipulatory LCD przeznaczone sg do codziennej obstugi systemu. Dzigki wySwietlaczowi, na ktorym
przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalno$ci centrali alarmowej jest

proste i wygodne.
e Podswietlenie klawiatury i wySwietlacza
e Diody LED informujace o stanie systemu
e Alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e Sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzeh w systemie
e 2 wejscia
e Sygnalizacja utraty facznosci z centralg

e tacze RS-232 do wspdipracy z komputerem

5.24. Konwerter $wiattowodowy danych
e konwersja magistral komunikacyjnych na transmisje parg $wiattowodéw
e obstuga dwoch par $wiattowodow umozliwiajgca taczenie wielu modutéw w faricuch
e dopuszczalna odlegtos¢ miedzy dwoma konwerterami do 2 km
e wysoka odporno$¢ komunikacji na zaktocenia

e petna galwaniczna separacja urzadzen



5.2.5. Czujka ruchu
Czujka PIR z QUAD’em logicznym + regulowana mikrofala, szerokokatna, cyfrowa, zasieg 15x20m, odporna na
zwierzeta (do 25kg), z funkcjg antymaskingu.
5.2.6. Sygnalizator zewnetrzny
e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
e wewnetrzna ostona metalowa

e zabezpieczenie antysabotazowe przed oderwaniem od podtoza i otwarciem

5.2.7.  Okablowanie SSWiN
e Kabel YDY 3x2,5 do zasilania centrali i modutéw SSWiN i zasilaczy.
e Kabel YTKSY 3x2x0,5 do potaczenia centrali z modutami i klawiaturami
e Kabel YTKSY 3x2x0,5 do potgczenia centrali i modutéw z czujkami i sygnalizatorami

e Kabel $wiattowodowy (ujety w czesci dotyczacej CCTV) do podigczenia klawiatury w pomieszczeniu ochrony.

5.3.System telewizji dozorowej (CCTV)

Zamontowane na zewnatrz kamery wyposazone sg w oSwietlacze podczerwieni, dzigki czemu umozliwiajg
rejestrowanie obrazu noca. Rejestrator zamontowany zostanie w serwerowni w szafie 19”. Szafa bedzie wspétdzielona
ze sprzetem aktywnym i pasywnym okablowania strukturalnego. Monitory do podgladu wraz z pulpitem sterujgcym

nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu ochrony w budynku technologicznym.

Szczegbly rozmieszczenia urzadzen i trasy kablowe pokazane sg na rysunkach w dalszej cze$ci opracowania.

5.3.1. Rejestrator CCTV

Rejestratory wielokanatowe, quadrupleks, kompresja H.264, rozdzielczo$¢ zapisu do 720x576, funkcje przed-
alarmu i po-alarmu, alarmy, audio, telemetria (N-Control, Pelco D, Pelco P i inne), system operacyjny LINUX,
wspotpraca z NV-KBD30 i NV-KBD70, zasilanie 12VDC (zasilacz 230 VAC w zestawie), seria kompatybilna z
oprogramowaniem sieciowym CMS oraz SuperLivePro (iPhone), SuperCam(Android, Blackberry), Pocket camera
(WindowsMobile, Symbian), autodiagnostyka, funkcja S.M.A.R.T, kopiowanie nagrai w formacie AVI, menu w jezyku
polskim Rejestrator cyfrowy quadrupleks, 16 kanatowy, predko$¢ nagrywania do 400kl/sek (720x576), wySwietlanie ,na
zywo” w rozdzielczosci HD, ztacze HDMI 1080p, wyjscia monitorowe: gtéwne BNC, VGA, HDMI, pomocnicze BNC,
alarmy (16 wej./1 wyj.), audio (4 wej./1 wyj.), nagrywarka DVD-RW (opcja), 2 dysk twarde.
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5.3.2. Klawiatura rejestratora CCTV

Umozliwiajaca sterowanie rejestratorem.

5.3.3. Konwerter Swiattowodowy wideo i danych

Pozwalajacy na przestanie przez wiokna $wiattowodowe obrazu do dwdch monitoréw i sygnatu sterujgcego dla
pulpitu sterujacego z rejestratora CCTV.

5.3.4.  Monitor

Monitor LCD 19", matryca zabezpieczona szktem, rozdzielczo$¢ 1280x1024, czas reakcji matrycy 5ms, kontrast
1000:1, jasno$¢ 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wySwietlania 4:3, rozdzielczos¢ wideo 700TVL, wbudowane
2 gtosniki 2 x 1W; ztacza: VGA, HDMI, S-Video, 2x CVBS (BNC przelotowe), RCA/Jack (audio, stereo); 12VDC (zasilacz
sieciowy 100-240VAC/12VDC w zestawie)

5.3.5.  Kamera zewnetrzna

Kamera w obudowie, 1/3" CCD Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, Olx (IR wt.) tryb
cz-b.; obiektyw f=2.8-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatno$ci, zasilanie
12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany os$wietlacz IR LED (2 diody duzej mocy,
zasieg do 30m), wbudowana grzatka, temperatura pracy od -30°C do +50°C

5.3.6. Zasilacze rezerwowe UPS

e UPS RACK, moc 1600/960 VA/W, autonomia 9 min. przy 80% obcigzenia z modutem baterii RACK 48V/14Ah

e UPS, moc 700/420 VA/W, autonomia 8 min. przy 80% obcigzenia

5.3.7.  Okablowanie CCTV

e Kabel YDY 3x2,5 do zasilania zasilaczy UPS

e Kabel typu OMY 3x1,5 do zasilania kamer

e Przewod YWDXpek 75 od rejestratora do kamer

e Kabel Swiattowodowy wielomodowy 50/125 (minimum OM2) do podiaczenia klawiatury i monitorow w
pomieszczeniu ochrony.
5.4.Prowadzenie okablowania.

e (Gtowne trasy kablowe w ciggach komunikacyjnych (koryta teletechniczne) ujete sq w projekcie okablowania
strukturalnego. W pozostatych miejscach okablowanie niskopragdowe prowadzi¢ natynkowo w przestrzeni

miedzy sufitowej w rurkach ostonowych PCV, lub w podtynkowo w peszlu.
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e Kabel $wiattowodowy pomiedzy budynkiem hali a budynkiem technologicznym uktadaé w kanalizacji
teletechnicznej ujetej w projekcie przytacza telekomunikacyjnego, natomiast w budynku prowadzi¢ w ten sam

sposdb co kable niskopradowe.

e Kable zasilajace 230V powinny by¢ uktadane w korytach branzy elektrycznej lub w rurkach ostonowych PCV,

lub podtynkowo w peszlu.
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