Wykaz przegladow okresowych dla obiektow KPT

1. Przeglady okresowe dla hali Roma ul. Olszewskiego 20 w Kielcach.

1)

2)

3)

4)

5)

Przeglad okresowy polegajacy na sprawdzeniu stanu technicznego oraz ocenie
sprawnosci sytemu ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego. Wykaz urzadzen dla hali Roma zlokalizowanej przy
ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce zostat zawarty zatgczniku nr 1 do Umowy.

Przeglad okresowy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z systemem chodzenia
1 klimatyzacji, ktory nalezy wykona¢ dwa razy. Przeglad nalezy przeprowadzié¢
w miesigcach tj. maj 2017 r. 1 listopad 2017 r. zgodnie z ustawa z dnia 7 lipiec 1994
Prawo budowlane z p6z. zm. art. 62 ust. 1 pkt. 1 b.

Przeglad okresowy polegajacy na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronne;j
W zakresie stanu sprawnos$ci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i §rodkow ochrony od
porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow. Powyzszy
przeglad dotyczy instalacji elektrycznych wewnetrznych, sieci zasilajacych
zewnetrznych, stacji transformatorowych oraz przylaczy $redniego napiecia
(zlokalizowanych pomigdzy stacjami Chemar S.A. GPZ-15 i GPZ-25 o stacja
transformatorowg KPT 1). Przeglad nalezy przeprowadzi¢ w miesigcu styczniu 2017 r.
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipiec 1994 Prawo budowlane z p6z. zm. art. 62 ust. 1 pkt. 2

Przeglad serwisowy zainstalowanego systemu fotowoltaicznego dla budynku
zlokalizowanego przy ul. Olszewskiego 20, 25-663 Kielce. Przeglad nalezy wykonac
w miesigcu listopad 2017 r. Po przeprowadzonym przegladzie nalezy dokona¢ wpisu
do dziennika eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. W dzienniku powinny znajdowac
si¢ co najmniej nastgpujace informacje: data ogledzin/przegladu, informacje
o stwierdzonych zabrudzeniach, zacienieniach, luznych potaczeniach elektrycznych,
mechanicznych, peknigciach lub informacja o ich braku, Imi¢ i Nazwisko oraz kontakt
telefoniczny do osoby wykonujacej ogledziny, opis powzigtych dzialan
utrzymaniowych. Powyzszy przeglad moze by¢ wykonywany wyltacznie przez
uprawnionego serwisanta ktory posiada pisemny certyfikat i uprawnienia wydane
przez instalatora systemu (firm¢ BIPV System). Zakres wykonywanych czynno$ci
podczas przegladu zgodny z wpisami jakie nalezy dokona¢ w dzienniku eksploatacji
paneli fotowoltaicznych.

Przeglad okresowy klimatyzatoréw nascienny CHANGE firmy GREE o mocy 3,5 KW
1 5 KW 1acznie - 44 szt. Powyzszy przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu kwietniu
2017 r. Do czynnosci wykonywanych podczas przegladu naleza: sprawdzenie
poprawnosci dzialania urzadzen, sprawdzenie szczelnosci uktadow, ogledziny
zewnetrzne  urzadzen, mycie skraplaczy, mycie parownikoéw, dezynfekcja
bakteriologiczna, wymiana badz mycie filtrow, sprawdzenie dzialania ptywaka,
sprawdzenie mocowania pompki skroplin, sprawdzenie ciSnienia czynnika
chodzacego oraz jego ilosci.



6)

7)

8)

9)

Przeglad kotta olejowego. Do czynno$ci wykonywanych podczas przegladu naleza:
sprawdzenie poprawnos$ci dzialania urzadzenia, sprawdzenie szczelno$ci uktadu,
czyszczenie lub wymiana elementow majacych wplyw na prawidtowe dziatanie
urzadzenia tj. dysze, palniki, itp. Przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu marcu 2017 r.

Przeglad systeméw bezpieczenstwa przeciwpozarowego tj. systemu oswietlenia
ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowych wylacznikow gléwnych pradu (9 szt.).
Do czynnoséci wykonywanych podczas przegladu naleza: sprawdzenie poprawnosci
dzialania systemu o$wietlenia awaryjnego w celu zapewnienia Wwymagane]
skuteczno$ci przeciwpozarowej w szczegdlnosci: poziomu natgzenia o$wietlenia
awaryjnego, stanu akumulatoréw indywidualnych w oprawach, czas podtrzymania
oswietlenia awaryjnego, sprawdzenie stanu sygnalizacji awarii przez oprawy,
ogledziny = wzrokowe stanu  potaczeh  opraw, sprawdzenie zadziatania
przeciwpozarowych wylacznikow gléwnych. Przeglad nalezy wykona¢ w miesiacu
listopad 2017 r.

Przeglad systemu wlamania i napadu. Do czynno$ci wykonywanych podczas
przegladu naleza: sprawdzenie potaczenia z monitoringiem - ochrona Oulu (czy
przychodza uzbrojenia, rozbrojenia.), wywolanie alarmu  wlamaniowego
i napadowego, wykonanie sprawdzenia wszystkich elementéw systemu, test
1 czyszczenie poszczegdlnych czujek, sprawdzenie stanu akumulatoréw, sprawdzenie
uktadu  zasilania, test kontaktronéw, sprawdzenie dzialania  urzadzen
sygnalizacyjnych, sprawdzenie stanu potaczen linii kablowych. Przeglad nalezy
wykona¢ w miesiagcu listopad 2017 r.

Przeglad systemow Telewizji dozorowej. Do czynno$ci wykonywanych podczas
przegladu naleza: kontrola urzadzen pod katem stanu zanieczyszczen, uszkodzen
mechanicznych i objawdw zuzycia, kontrola pracy kamer, sprawdzenie systemu
rejestracji obrazu 1 poprawnosci jego zapisu, kontrola poprawnosci odczytu obrazu,
sprawdzenie ustawien 1 mocowan urzadzen, czyszczenie obiektywow 1 kamer,
sprawdzenie stanu obuddéw zewngtrznych, czyszczenie monitorOw 1 rejestratoréw,
sprawdzenie stanu potaczen kablowych, sprawdzenie stanu baterii. Przeglad nalezy
wykona¢ w miesigcu sierpniu 2017 r.

10) Przeglady stacji transformatorowej KPT1 wraz z przytaczami.

Przeglady nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu rozdzielni lub jej cze$ci spod napigcia.
Przeglad powinien obejmowac:

-czyszczenie urzadzen stacji 1 ich konserwacje,

-sprawdzanie funkcjonalnosci dziatania uktadu sterowania 1 zabezpieczen,
-sprawdzanie ciggto$ci 1 stanu polaczen glownych toréw pradowych,

-sprawdzenie 1 dokrecenie potaczen srubowych na szynach oraz na zaciskach aparatow
-sprawdzenie stanu stykdw roboczych,

-sprawdzanie ciggtosci przewodow uziemiajacych,

-sprawdzenie stanu oslton blokad i innych urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo -
naprawy lub wymiane¢ uszkodzonych elementow.

Przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu kwietniu 2017 r.



2. Przeglady okresowe dla budynku OULU ul. Olszewskiego 21 w Kielcach

1) Przeglad okresowy polegajacy na sprawdzeniu stanu technicznego oraz ocenie
sprawnosci sytemu ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wykaz urzadzen dla budynku OULU zlokalizowanego przy
ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce zostat zawarty zataczniku nr 1 do Umowy.

2) Przeglad okresowy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z systemem chodzenia

i klimatyzacji, ktory nalezy wykona¢ dwa razy. Przeglad nalezy przeprowadzié¢

w miesigcach tj. maj 2017 r. 1 listopad 2017 r. zgodnie z ustawa z dnia 7 lipiec 1994
Prawo budowlane z p6z. zm. art. 62 ust. 1 pkt. 1 b.

3) Przeglad okresowy polegajacy na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej

w zakresie stanu sprawnos$ci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkdw ochrony od
porazen, oporno$ci izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow. Powyzszy
przeglad dotyczy instalacji elektrycznych wewnetrznych, sieci zasilajagcych zewngtrznych,
stacji transformatorowych oraz przylaczy sredniego napigcia (zlokalizowanych pomiedzy
stacja transformatorowa KPT1 a stacja transformatorowa KPT 2). Przeglad nalezy
przeprowadzi¢ w miesigcu styczniu 2017 r. zgodnie z ustawa z dnia 7 lipiec 1994 Prawo
budowlane z p6z. zm. art. 62 ust. 1 pkt. 2

4) Przeglad serwisowy zainstalowanego systemu fotowoltaicznego dla budynku
zlokalizowanego przy ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce. Przeglad nalezy wykonaé

w miesigcu listopad 2017 r. Po przeprowadzonym przegladzie nalezy dokona¢ wpisu do
dziennika eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. W dzienniku powinny znajdowac si¢ co
najmniej nastgpujace informacje: data ogledzin/przegladu, informacje

o stwierdzonych zabrudzeniach, zacienieniach, luznych potaczeniach elektrycznych,
mechanicznych, peknigciach lub informacja o ich braku, imi¢ 1 nazwisko oraz kontakt
telefoniczny do osoby wykonujacej ogledziny, opis powzietych dziatan utrzymaniowych.
Powyzszy przeglad moze by¢ wykonywany wylacznie przez uprawnionego serwisanta
ktory posiada pisemny certyfikat i uprawnienia wydane przez instalatora systemu (firme
BIPV System). Zakres wykonywanych czynno$ci podczas przegladu zgodny z wpisami
jakie nalezy dokona¢ w dzienniku eksploatacji paneli fotowoltaicznych.

5) Przeglad okresowy klimatyzatoréw nasciennych o mocy 3,5 KW, tacznie - 2 szt.
Powyzszy przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu kwietniu 2017 r. Do czynnosci
wykonywanych podczas przegladu naleza: sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzen,
sprawdzenie szczelnos$ci ukladow, ogledziny zewnetrzne urzadzen, mycie skraplaczy,
mycie parownikow, dezynfekcja bakteriologiczna, wymiana badz mycie filtréw,
sprawdzenie dziatania ptywaka, sprawdzenie mocowania pompki skroplin, sprawdzenie
ci$nienia czynnika chodzacego oraz jego ilosci.

6) Przeglad kotta olejowego. Do czynnosci wykonywanych podczas przegladu naleza:
sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia, sprawdzenie szczelnosci uktadu,



czyszczenie lub wymiana elementéw majacych wptyw na prawidlowe dziatanie
urzadzenia tj. dysze, palniki, itp. Przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu marcu 2017 r.

7) Przeglad systemOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego tj. systemu oswiectlenia
ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowych wylacznikow gtownych pradu. Do czynnosci
wykonywanych podczas przegladu naleza: sprawdzenie poprawnosci dzialania systemu
o$wietlenia awaryjnego w celu zapewnienia wymaganej skuteczno$ci przeciwpozarowej
w szczeg6Olno$ci: poziomu nat¢zenia oS$wietlenia awaryjnego, stanu akumulatorow
indywidualnych w oprawach, czas podtrzymania o$wietlenia awaryjnego, sprawdzenie
stanu sygnalizacji awarii przez oprawy, ogledziny wzrokowe stanu polaczen opraw,
sprawdzenie zadzialania przeciwpozarowych wytacznikow glownych. Przeglad systemu
sterowania oddymianiem — przeglad nalezy przeprowadzi¢ w miesigcu Listopad 2017r.
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenow (Dz. U. nr 109 z
2010r., poz. 719.). Przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu listopad 2017 r.

8) Przeglad systemu wlamania i napadu. Do czynno$ci wykonywanych podczas
przegladu naleza: sprawdzenie potaczenia z monitoringiem - ochrona Oulu (czy
przychodza uzbrojenia, rozbrojenia.), wywolanie alarmu wlamaniowego i napadowego,
wykonanie sprawdzenia wszystkich elementow systemu, test i czyszczenie
poszczeg6lnych czujek, sprawdzenie stanu akumulatoréw, sprawdzenie uktadu zasilania,
test kontaktronéw, sprawdzenie dzialania urzadzen sygnalizacyjnych, sprawdzenie stanu
polaczen linii kablowych. Przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu listopad 2017 r.

9) Przeglad systeméw Telewizji dozorowej. Do czynnosci wykonywanych podczas
przegladu naleza: kontrola urzadzen pod katem stanu zanieczyszczen, uszkodzen
mechanicznych i objawow zuzycia, kontrola pracy kamer, sprawdzenie systemu rejestracji
obrazu 1 poprawnos$ci jego zapisu, kontrola poprawnosci odczytu obrazu, sprawdzenie
ustawien 1 mocowan urzadzen, czyszczenie obiektywOw 1 kamer, sprawdzenie stanu
obudéw zewngtrznych, czyszczenie monitorOw 1 rejestratoréw, sprawdzenie stanu
polaczen kablowych, sprawdzenie stanu baterii. Przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu
sierpniu 2017 r.

10) Przeglady stacji transformatorowej KPT-2 wraz z przytaczami.

Przeglady nalezy wykonywacé po wyltaczeniu rozdzielni lub jej czgsci spod napigcia.
Przeglad powinien obejmowac:

-czyszczenie urzadzen stacji 1 ich konserwacje,

-sprawdzanie funkcjonalno$ci dziatania uktadu sterowania i zabezpieczen,

-sprawdzanie cigglos$ci i stanu polaczen gtdéwnych torow pradowych,

-sprawdzenie 1 dokrecenie potaczen srubowych na szynach oraz na zaciskach aparatow
-sprawdzenie stanu stykéw roboczych,

-sprawdzanie cigglo$ci przewoddéw uziemiajacych,

-sprawdzenie stanu oston blokad i innych urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo -
naprawy lub wymiang uszkodzonych elementow.

Przeglad nalezy wykona¢ w miesigcu kwietniu 2017 r.



3. Przeglady okresowe dla budynkéw Recife, Singapur, Yuyao

Harmonogram przegladow urzadzen i instalacji w hali Singapur Tech, Yuyao Tech, Recife
Tech — zgodnie z instrukcjg uzytkowania obiektu z wytgczeniem punktow: 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 19, 21, 27.4. (zat. nr 3 do umowy)

. Ponadto dwa razy w roku — w maju i listopadzie przeglad instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

. Przeglady pomp ciepta zgodnie z DTR urzadzen.
4. Przeglady okresowe dla budynku Skye oraz Energetycznego Centrum Nauki

Harmonogram przegladow okresowych 1 serwisowych urzadzen 1 instalacji zgodnie
z Instrukcjg Eksploatacji i Konserwacji Obiektu z wylaczeniem pkt. 2-2.5 1 2.12. (zat. nr 3 do
umowy) oraz Instrukcja eksploatacji i konserwacji stanowisk doswiadczalnych ECN.

5. Przeglad okresowe dla budynku Orange Inc. oraz serwerownia KPT.
Wykaz przegladow okresowych dla budynku Orange Inc.:
Budynek Orange Inc.:

1. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ktory nalezy wykona¢ min. 1 raz w roku. Przeglad
nalezy przeprowadzi¢ min. 1 raz w roku zgodnie z ustawa z dnia 7 lipiec 1994 Prawo budowlane z
p6z. zm. art. 62 ust. 1 pkt. 1 b.

2. Urzadzen o$wietlenia elektrycznego 2 razy w roku.
Przeglad dotyczy o$wietlenia elektrycznego wewnetrznego oraz zewngtrznego.
3. Instalacji elektrycznych.

Przeglad okresowy polegajacy na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow. Powyzszy przeglad dotyczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych, sieci zasilajacych zewngtrznych, stacji transformatorowych oraz przytaczy sredniego
napiecia.

4. Systemoéw TLT (PPOZ, Oddymianie, Sygnalizacja wtamania i napadu, kontroli dostepu, Telewizji
dozorowej)

a) Przeglad systemow bezpieczenstwa przeciwpozarowego tj. systemu o$wietlenia ewakuacyjnego
oraz przeciwpozarowych wylacznikow gtéwnych pradu (1 szt.). Do czynnosci wykonywanych
podczas przegladu naleza: sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu o$wietlenia awaryjnego w celu
zapewnienia wymaganej skutecznosci przeciwpozarowej w szczeg6olnosci: poziomu natgzenia
o$wietlenia awaryjnego, stanu akumulatorow indywidualnych w oprawach, czas podtrzymania
o$wietlenia awaryjnego, sprawdzenie stanu sygnalizacji awarii przez oprawy, ogledziny wzrokowe
stanu polaczen opraw, sprawdzenie zadziatania przeciwpozarowych wytacznikow glownych.

b) Przeglad systemu wlamania i napadu. Do czynnosci wykonywanych podczas przegladu naleza:
wywotanie alarmu wlamaniowego i napadowego, wykonanie sprawdzenia wszystkich elementéw
systemu, test i czyszczenie poszczegdlnych czujek, sprawdzenie stanu akumulatorow, sprawdzenie
uktadu zasilania, test kontaktronéw, sprawdzenie dziatania urzadzen sygnalizacyjnych, sprawdzenie
stanu potgczen linii kablowych.



¢) Przeglad systemow Telewizji dozorowej. Do czynno$ci wykonywanych podczas przegladu naleza:
kontrola urzadzen pod katem stanu zanieczyszczen, uszkodzen mechanicznych i objawoéw zuzycia,
kontrola pracy kamer, sprawdzenie systemu rejestracji obrazu i poprawnosci jego zapisu, kontrola
poprawnosci odczytu obrazu, sprawdzenie ustawien i mocowan urzadzen, czyszczenie obiektywow i
kamer, sprawdzenie stanu obudow zewnetrznych, czyszczenie monitorow i rejestratorow, sprawdzenie
stanu polgczen kablowych, sprawdzenie stanu baterii.

5. Pomiaréw ochronnych sieci i urzadzen elektrycznych.

Pomiar dokonywany zgodnie z instrukcja uzytkowania obiektu oraz Prawo budowlane z p6z. zm. art.
62 ust. 1 pkt. 2.

6. Przeglad okresowy polegajacy na sprawdzeniu stanu technicznego oraz ocenie sprawnosci sytemu
ogrzewania i klimatyzacji zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Serwerownia KPT:

1. Zakres czynnosci konserwacyjnych i przegladow dla chtodnic rzedowych HDC +CW firmy
SAIFOR .

Ponizsza instrukcja wykonywania okresowych przegladow i konserwacji zostata przygotowana na
podstawie wymogdéw gwarancyjnych producenta. Dotyczy to rowniez dokumentowania prac
konserwacyjnych, ktore jest niezbgdng czescia regularnej konserwacji. W dzienniku urzadzenia nalezy
zapisywac parametry pracy chtodnicy w odstepach tygodniowych. Dziennik jest waznym narzgdziem
dla pracownikow serwisu. W czasie przegladow gwarancyjnych do weryfikacji poprawnosci pracy
urzadzenia czesto niezbedne jest sprawdzenie regularnych zapisow dziennika urzadzenia.

System klimatyzacji precyzyjnej - przeglady:

1. Zakres podstawowych czynnos$ci podczas okresowego przegladu serwisowego chtodnic rzedowych
(4 razy w roku):

- weryfikacja zapiséw w ksiazce urzadzenia

- sprawdzenie aktualnych parametrow pracy urzadzenia oraz zgodnosci nastaw z parametrami
fabrycznymi i/lub projektowymi

- ocena pracy urzadzenia w celu wykrycia nieprawidtowosci - hatasliwe wentylatory, nietypowe
drgania, zdemontowane elementy, $lady wyciekoéw

- sprawdzenie filtrow powietrza. W razie potrzeby ich oczyszczenie sprezonym powietrzem lub
wymiana

- sprawdzenie stanu potaczen spajanych i innych potaczen

- sprawdzenie stanu izolacji rurociagdw, uzupetnienie ubytkow

- wykrywanie i usuwanie sladow korozji poszczegdlnych elementow urzadzenia
- sprawdzenie stanu technicznego zawordw i sitownikow

- weryfikacja stanu urzadzen pomiarowych i zabezpieczajacych (czujniki przeptywu,
temperatury/wilgotnosci, szczelno$¢ zamknigcia cisnieniowych zaworéw nadmiarowych,

- sprawdzenie aktualno$ci wersji oprogramowania sterownika oraz jego aktualizacja w razie potrzeby



- sprawdzenie poprawnos$ci pracy nawilzacza parowego oraz stanu elektrod i ew. obecno$ci kamienia
kotlowego w zbiorniku nawilzacza. W razie potrzeby ptukanie zbiornika nawilzacza lub jego wymiana
(odptatna)

- sprawdzenie czystosci lamelek chtodnicy i ewentualnie wykonanie ich czyszczenia za pomoca
dedykowanych ptynéw czyszczacych o odpowiednim pH a nastgpnie ptukanie woda

- sprawdzenie logow urzadzenia oraz licznikow czasu pracy podzespolow. Reset licznikow filtrow
powietrza oraz uktadu hydraulicznego.

2. Zakres czynnosci przegladow dla wytwornic wody lodowej firmy CHILLER (4 razy w roku)
- sprawdzenie aktualnych parametrow pracy urzadzenia oraz zgodnos$ci nastaw z parametrami
- fabrycznymi i/lub projektowymi

- ocena pracy urzadzenia w celu wykrycia nieprawidlowosci - hatasliwe sprezarki, nietypowe drgania,
zdemontowane elementy, §lady wyciekow

- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej — zaciski zasilania, styczniki i elementy regulacyjne,
rezystancje uzwojen

- sprawdzenie stanu technicznego podpor i zamocowan poszczegolnych elementéw
- sprawdzenie stanu oleju w sprezarkach

- sprawdzenie filtrow

- sprawdzenie stanu potaczen spajanych i innych potaczen

- sprawdzenie stanu izolacji rurociagdéw, uzupehienie ubytkow

- wykrywanie i usuwanie $§ladow korozji poszczegdlnych elementow urzadzenia

- sprawdzenie stanu technicznego zawordw i sitownikow

- weryfikacja stanu urzadzen zabezpieczajacych (czujniki przeptywu i ci$nienia, szczelnos¢
zamknigcia cisnieniowych zaworow nadmiarowych, zabezpieczenia elektryczne pomp i sprezarek)

- sprawdzenie zgodnos$ci z projektem stezen glikolu w obiegach, gdzie jest on zastosowany

- sprawdzenie pod wzgledem wyciekdéw substancji kontrolowanych zgodnie ,,Ustawa o substancjach
zubozajacych warstwe ozonowa oraz niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych” oraz
przepisami wykonawczymi do niej. W razie potrzeby usunigcie przyczyny wycieku i uzupehienie
czynnika chtodniczego

- sprawdzenie aktualno$ci wersji oprogramowania sterownika oraz jego aktualizacja w razie potrzeby
- sprawdzenie licznikow czasu pracy podzespotow wytwornicy wody lodowe;j

3. przeglady drycoolerow (3 razy w roku):

- usunigcie zanieczyszczen stalych (liscie, galgzie, Smieci itp.) z powierzchni drycoolerow

- sprawdzenie szczelnosci potaczen hydraulicznych

- weryfikacja potaczen kabli elektrycznych do wentylatoréw, stanu izolacji i uziemienia

- weryfikacja czy nie wystepuja wycieki lub uszkodzenia powierzchni roboczej drycoolera



- weryfikacja stanu mocowania i prawidtowosci pracy wentylatoréw, czy nie wystepujg nietypowe
dzwieki i/lub drgania

- sprawdzenie czysto$ci lamelek i ewentualne wykonanie ich czyszczenia za pomocg dedykowanych
ptynoéw czyszczacych o odpowiednim pH a nastgpnie ptukanie woda

W przypadku urzadzen wyposazonych w modut Ecotronic (elektronicznej regulacji predkosci

obrotowej wentylatorow drycoolera) w trakcie kazdego przegladu gwarancyjnego sprawdzaé pracg
modutu w trybie ,,automatycznym” oraz ,,by-pass” a takze sprawdzic¢ stan filtrow powietrza modutu.
W przypadku silnego zabrudzenia wymieni¢ wklady filtrow powietrza.

4. przeglad systemu zasilania (4 razu w roku)

- agregat pradotworczy

- test SZR

- stan okablowania

5. przeglad systemu gaszenia gazem (1-2 razy w roku).
6. Przeglady okresowe dla parkingu Marina Bay

Harmonogram przegladow okresowych 1 serwisowych urzadzen 1 instalacji zgodnie
z Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji Obiektu (zal. nr 3 do umowy).

7. Przeglady okresowe dla Energetycznego Ogrodu Doswiadczen.

Harmonogram przegladéw okresowych 1 serwisowych urzadzen i instalacji zgodnie
z Instrukcja Eksploatacji 1 Konserwacji Obiektu (zal. nr 3 do umowy).



