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Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy Nr .../…../2012  

I. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM” w postaci i w ilościach, przedstawionych poniżej:
I. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
1. Drukarka laserowa mono o minimalnych parametrach (1 sztuka)
	Łączność
	

	

	Łączność, opcjonalnie
	Serwer druku

	Możliwość pracy bezprzewodowej
	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego

	Łączność, tryb standardowy
	Port Hi-Speed USB 2.0, wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100

	Cyfrowa dystrybucja


	Panel sterowania
	4 wskaźniki LED (Start, Gotowy, Uwaga, Niski poziom tonera); 2 przyciski (Start, Anuluj zadanie)

	Obraz


	Wyświetlacz
	Brak

	Obsługiwane nośniki


	Pojemność zasobnika wyjściowego
	Do 150 arkuszy

	Zalecana gramatura nośników dwustronnych
	od 60 do 105 g/m˛

	Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie
	Od 250 do 2000

	Standardowa pojemność podajnika papieru
	Podajnik na 250 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na 10 arkuszy

	Drukowanie dwustronne
	Automatyczny (standardowo)

	Standardowa pojemność odbiornika (koperty)
	Do 15 kopert

	Standardowe formaty nośników (dwustronne)
	A4

	Gramatura nośników, obsługiwana
	od 60 do 163 g/m˛

	Nośniki
	Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki

	Gramatura nośnika (podajnik 1)
	od 60 do 163 g/m˛

	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)
	Do 8000 stron

	Standardowa pojemność odbiornika (folie)
	Do 100 arkuszy

	Rozmiary nośników, do dostosowania
	podajnik na 250 ark.: 147 x 211 do 216 x 356 mm; podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: od 76x127 do 216x356 mm

	Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)
	Do 260 ark.

	Standardowa pojemność odbiornika papieru
	Odbiornik papieru na 150 arkuszy wydrukiem do dołu

	Pojemność podajników
	Do 260 ark.

	Podajnik kopert
	Brak

	Rodzaje nośników i pojemność, podajnik 1
	arkusze: 250, koperty: 15; arkusze: 10 (z priorytetem poboru)

	Podajniki papieru, standardowo
	1 oraz podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 10 ark.

	 
	 

	Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru
	Brak

	Format nośnika (podajnik 1)
	A4; A5; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5), od 147 x 211 do 216 x 356 mm; podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: A6, od 76x127 do 216x356 mm

	Podajniki papieru, maks.
	1 oraz podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 10 ark.

	Obsługiwane formaty nośników
	A4; A5; A6; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5)

	Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)
	Do 150 arkuszy

	 
	 

	Standardowa pojemność podajnika (koperty)
	Do 15

	Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów
	Podawanie arkuszy

	Pamięć


	Maks. pojemność pamięci
	32 MB

	Gniazda pamięci
	Brak

	Standardowa pojemność pamięci
	32 MB

	Rozszerzenia pamięci
	Bez możliwości rozszerzenia

	Praca w sieci


	Możliwości sieciowe
	Wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100,

	Dostosowany do pracy w sieci
	Standardowy (wbudowana karta Ethernet)

	Zasilanie


	Pobór mocy (urządzenie wyłączone)
	0,4 W

	Pobór mocy (tryb gotowości)
	2,2 W

	Zasilanie
	Napięcie wejściowe 110 – 127 V (+/- 10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 7 A; 220 – 240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4,0 A;

	Pobór mocy (urządzenie wyłączone)
	1,6 W

	Pobór mocy (urządzenie włączone)
	440 W

	Średnie zużycie energii
	0,895 kWh/tydzień

	Przypis dotyczący zużycia energii
	Wartości mogą ulegać zmianom. Aktualne informacje można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/ljp1600_regulatory. Podane wartości poboru mocy są największymi wartościami zmierzonymi przy wszystkich standardowych wartościach napięcia.

	Zużycie energii
	440 W (aktywność), 2,2 W (oczekiwanie), 1,6 W (tryb Auto-Off), 0,4 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii: 0,895 kWh/tydzień

	Typ zasilacza
	Wewnętrzny

	Drukowanie


	Margines górny (A4)
	4 mm

	Technologia rozdzielczości
	600 dpi,  FR 1200

	Jakość druku w czerni (tryb best)
	Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią FR 1200)

	Obsługiwane karty pamięci
	Brak

	Margines dolny (A4)
	4 mm

	Zarządzanie drukarką
	stan i komunikaty ; Oprogramowanie funkcja śledzenia zużycia toneru  (tylko przy instalacji z płyty CD)

	Kolory druku
	Brak

	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)
	Do 25 str./min

	Protokoły sieciowe, obsługa
	Wbudowany interfejs sieci 10/100 Ethernet: IPv4, IPv6;

	Czcionki
	45 czcionek TrueType

	Margines lewy (A4)
	4 mm

	Informacje o programie SureSupply
	Oprogramowanie wysyła powiadomienie o wyczerpywaniu się tonera i pomaga go zakupić, online lub tradycyjnie. Rozwiązanie dostępne tylko dla oryginalnych materiałów eksploatacyjnych ; Wymagany jest dostęp do Internetu.

	Technologia druku
	Druk laserowy

	Margines prawy (A4)
	4 mm

	Funkcja ePrint
	Tak

	Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)
	W ciągu zaledwie 7 s z trybu Auto-Off

	Czas wydruku pierwszej strony
	Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

	Możliwość druku mobilnego
	Apple AirPrint™

	Liczba wkładów drukujących
	1 (czarny)

	Języki drukowania
	Druk systemowy, HP PCL 5e

	Jakość druku w czerni (tryb normal)
	Do 600 x 600 dpi

	Obsługiwany program SureSupply
	Tak

	Prędkość drukowania
	Rzeczywista prędkość druku zależy od konfiguracji systemu, wykorzystywanego oprogramowania, sterownika i stopnia złożoności dokumentu.

	Procesor


	Procesor
	Tensilica®

	Szybkość procesora
	400 MHz

	Oprogramowanie


	Uaktualnienia do sterowników
	Najnowsze sterowniki są dostępne w serwisie internetowym pomocy technicznej 

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft® Windows® 7 (32-bitowy/64-bitowy), Windows Vista® (32-bitowy/64-bitowy), Windows® XP (32-bitowy/64-bitowy), Windows® Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Windows® Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy), Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, Linux (aktualny znajduje się na stronie http://www.hplip.net), Unix (będzie dostępny do pobrania w późniejszym terminie pod adresem http:/www.hp.com/go/support)

	Dołączone oprogramowanie
	Funkcja śledzenia zużycia toneru, stan i komunikaty, starter CD, symulator panelu sterowania, sterownik drukarki, instalator/deinstalator oprogramowania

	Pamięci masowe


	Dysk twardy
	Brak

	System


	Minimalne wymagania systemowe
	Windows® 7 (32-bitowy/64-bitowy): 1 GB RAM; Windows Vista® (32- i 64-bitowy); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003: 512 MB RAM; wszystkie systemy: 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB

	Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
	Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku; napęd CD-ROM; Port USB

	Inne

	Dodatkowy toner tego samego producenta co urządzenie. Jeżeli tonery są zróżnicowane pojemnościowo to największy dostępny w ofercie producenta.



 
2. Urządzenie wielofunkcyjne mono o minimalnych parametrach (1 sztuka)
	Kolor
	

	

	Kodowanie koloru
	24-bitowa
	
Komunikacja


	Modem
	33,6 kb/s

	Łączność


	Łączność, opcjonalnie
	Brak

	Możliwość pracy bezprzewodowej
	Brak

	Łączność, tryb standardowy
	1 port Hi-Speed USB 2.0; Port sieciowy 10/100 Ethernet

	Kopiowanie


	Skalowanie kopiarki (automatyczny podajnik dokumentów)
	25 do 400%

	Prędkość kopiowania w czerni (tryb best, A4)
	Do 25 kopii/min

	Informacje o prędkości kopiowania
	Prędkość kopiowania zależy od stopnia złożoności dokumentu.

	Margines prawy kopii
	4 mm

	Kopie, maks.
	Do 99 kopii

	Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień
	25 do 400%

	Margines górny kopii
	4 mm

	Dolny margines kopiowania
	4 mm

	Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)
	Do 25 kopii/min

	Rozdzielczość kopii (grafika w czerni)
	Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią  FastRes 1200)

	Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze)
	Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią FastRes 1200)

	Margines lewy kopii
	4 mm

	Rozdzielczość kopii (tekst w czerni)
	Do 600 x 600 dpi

	Inteligentne funkcje oprogramowania kopiarki
	Kopiowanie ID

	Ustawienia kopiarki
	Do 99 kopii; Układanie kopii; Zmniejszanie/powiększanie od 25% do 400%; Kontrast (jaśniej/ciemniej); Rozdzielczość (jakość kopii); Kopiowanie dokumentów tożsamości; Optymalizacja kopii; Kopiowanie w trybie draft; Ręczny druk dwustronny

	Cyfrowa dystrybucja


	Panel sterowania
	Dwuwierszowy wyświetlacz tekstowy LCD; Przyciski (alfanumeryczne, nawigacyjne); Przyciski kopiowania (Start, Zmniejszenie/Powiększenie, Jaśniej/Ciemniej, Menu, Liczba kopii); Przyciski faksu (Start, Książka telefoniczna, Menu, Ponowne wybieranie numeru, Szybkie wybieranie numerów); Wskaźniki LED (Konfiguracja, W lewo, Ok, W prawo, Cofnij, Anuluj)

	Obraz


	Wyświetlacz
	2-wierszowy wyświetlacz tekstowy LCD

	Faksowanie


	

	Pamięć faksu
	Do 400 stron

	Rozdzielczość (w czerni, tryb superfine)
	300 x 300 dpi (bez półtonów)

	Funkcje inteligentnego oprogramowania do obsługi faksu
	Blokada faksu; Wysyłanie faksu przez komputer za pomocą USB i sieci

	Faksowanie
	Tak

	Przekazywanie faksów
	Tak

	Pobieranie
	Tak (tylko odbieranie)

	Rozdzielczość (w czerni, tryb standard)
	203 x 98 dpi

	Obsługiwana automatyczna redukcja faksu
	Tak

	Rozdzielczość (w czerni, zdjęcie, skala szarości)
	300 x 300 dpi (półtony włączone)

	Obsługiwana usługa DRPD
	Tak

	Obsługiwany telefon
	Brak

	Obsługiwany interfejs PC
	Tak

	Obsługiwany interfejs faksu/telefonu/automatycznej sekretarki
	Tak

	Obsługiwany tryb telefonu z faksem
	Tak

	Uwaga dot. faksu
	W oparciu o standardowy obraz testowy ITU-T nr 1 przy standardowej rozdzielczości. Transmisja stron bardziej złożonych lub o wyższej rozdzielczości trwa dłużej.

	Prędkość przesyłania faksu
	3 sekundy na stronę

	Rozdzielczość faksu w czerni
	203 x 196 dpi

	Maks. liczba numerów szybkiego wybierania
	Do 120 (119 numerów grupowych)

	Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo
	119 adresatów

	Automatyczne ponowne wybieranie numeru
	Tak

	Zdalne pobieranie
	Brak

	Zabezpieczenie przed odbiorem niepożądanych faksów
	Tak

	Wysyłanie faksów z opóźnieniem
	Tak

	Rozdzielczość faksu
	Maksymalnie 300 x 300 dpi (półtony włączone)

	Obsługiwane nośniki


	Pojemność zasobnika wyjściowego
	Do 100 arkuszy

	Zalecana gramatura nośników dwustronnych
	od 60 do 105 g/m˛

	Standardowa pojemność podajnika papieru
	Podajnik papieru na 250 ark., podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 1 ark., automatyczny podajnik dokumentów na 35 ark.

	Pojemność podajnika na koperty
	Do 10 kopert

	Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie
	Od 500 do 2000

	Drukowanie dwustronne
	Automatyczny (standardowo)

	Gramatura nośnika (podajnik 2)
	od 60 do 163 g/m˛

	Rodzaje nośników i pojemność, automatyczny podajnik papieru
	liczba ark.: 35

	Standardowa pojemność odbiornika (koperty)
	Do 10 kopert

	Standardowe formaty nośników (dwustronne)
	A4

	Rodzaje nośników i pojemność, podajnik 2
	liczba ark.: 10; folie do przeźroczy: 10; koperty: 10

	Gramatura nośników, obsługiwana
	Podajnik 1, podajnik z priorytetem poboru, odbiornik: Od 60 do 163 g/m2

	Format nośnika (automatyczny podajnik papieru)
	A4; B5

	Nośniki
	Papier (wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przeźrocza, etykiety, pocztówki

	Gramatura nośnika (podajnik 1)
	od 60 do 163 g/m˛

	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)
	Do 8000 stron

	Standardowa pojemność odbiornika (folie)
	Do 10 ark.

	Rozmiary nośników, do dostosowania
	Podajnik z priorytetem poboru: 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik na 250 ark. 2: od 76 x 187 do 216 x 356 mm

	Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów
	Brak

	Standardowa pojemność odbiornika papieru
	Odbiornik papieru na 100 arkuszy

	Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)
	Do 250 arkuszy

	Pojemność podajników
	Do 250 arkuszy

	Podajnik kopert
	Brak

	Rodzaje nośników i pojemność, podajnik 1
	arkuszy: 250

	Podajniki papieru, standardowo
	1 oraz podajnik z priorytetem poboru na 10 ark.

	Czujnik automatycznego wykrywania rodzaju papieru
	Brak

	Format nośnika (podajnik 2)
	A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; 16K; koperty; od 76 x 187 do 216 x 356 mm

	Format nośnika (podajnik 1)
	A4; A5; B5 (JIS); C5; DL; 16K; koperty; pocztówki; od 76 x 127 do 216 x 356 mm

	Odbiornik papieru, opcj.
	Brak

	Obsługiwane formaty nośników
	Podajnik z priorytetem poboru: A4, A5, B5(JIS), C5, DL, koperty, pocztówki; podajnik na 250 ark.: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, koperty

	Podajniki papieru, maks.
	1 oraz podajnik z priorytetem poboru na 10 ark.

	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
	Standardowo 35 arkuszy

	Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)
	Do 100 arkuszy

	Obsługiwane formaty papieru (automatyczny podajnik dokumentów)
	A4; A5; niestandardowe

	Podajnik papieru, opcj.
	Brak

	Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów
	Podawanie arkuszy

	Pamięć


	Maks. pojemność pamięci
	128 MB

	Gniazda pamięci
	Brak

	Standardowa pojemność pamięci
	128 MB

	Rozszerzenia pamięci
	Bez możliwości rozszerzenia

	Wielofunkcyjność


	Obsługiwana wielozadaniowość
	Tak

	Funkcje
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie

	Praca w sieci


	Dostosowany do pracy w sieci
	Standardowy (wbudowana karta Ethernet)

	Zasilanie


	Pobór mocy (urządzenie wyłączone)
	0,2 W

	Pobór mocy (tryb gotowości)
	4,7 W

	Zasilanie
	Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/2 Hz), 2,9 A

	Pobór mocy (urządzenie włączone)
	445 W

	Średnie zużycie energii
	1,386 kWh/tydzień

	Przypis dotyczący zużycia energii
	Podane wartości mocy są największymi wartościami zmierzonymi we wszystkich modelach przy wszystkich standardowych wartościach napięcia. Wartości są oparte na wstępnych danych, aktualne informacje można znaleźć na stronie www.

	Zużycie energii
	445 W (drukowanie), 325 W (kopiowanie lub skanowanie), 4,7 W (tryb gotowości), 0,2 W (urządzenie wył.); Średnie zużycie energii: 1,386 kWh/tydzień

	Pobór mocy (aktywność)
	325 W

	Typ zasilacza
	Wbudowany zasilacz

	Drukowanie


	Margines górny (A4)
	4 mm

	Technologia rozdzielczości
	FastRes 1200

	Jakość druku w czerni (tryb best)
	Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią FastRes 1200)

	Obsługiwane karty pamięci
	Brak

	Margines dolny (A4)
	4 mm

	Zarządzanie drukarką
	Windows®: Toolbox FX; (domyślna instalacja); SNP Alerts (minimalna instalacja);  Web admin (pobranie); Macintosh: Utility

	Kolory druku
	Brak

	Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki
	Narzędzie ePrint, funkcja Apple AirPrint™, technologia Instant-on, drukowanie dwustronne, obsługa sterownika  Universal Print Driver i rozwiązania Web admin

	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4)
	Do 25 str./min

	Protokoły sieciowe, obsługa
	TCP/IP: IPv4; IPv6; Tryb bezpośredni IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1; i HTTP

	Czcionki
	84 czcionki (49 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript)

	Margines lewy (A4)
	4 mm

	Informacje o programie SureSupply
	*Zasady i dostępność programu mogą być różne w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.hp.com/learn/suresupply.

	Możliwość druku mobilnego — przypis
	W celu zachowania zgodności z narzędziem ePrint lub funkcją AirPrint™ może być konieczne uaktualnienie oprogramowania sprzętowego. Oprogramowanie można pobrać na stronie www.

	Technologia druku
	Druk laserowy

	Margines prawy (A4)
	4 mm

	Przypis dotyczący obliczania wydajności druku
	Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19752 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić zależnie od drukowanych obrazów i innych czynników. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

	Funkcja HP ePrint
	Tak

	Ekonomiczne drukowanie
	Tryb jakości Economode pozwala drukować tekst z mniejszym zużyciem tonera

	Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)
	W ciągu zaledwie 8,5 s

	Możliwość druku mobilnego
	ePrint, Apple AirPrint™

	Liczba wkładów drukujących
	1 (czarny)

	Języki drukowania
	PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript Level 3

	Jakość druku w czerni (tryb normal)
	Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość 1200 dpi z technologią FastRes 1200)

	Klawisze szybkiego wybierania
	8

	Obsługiwany program SureSupply
	Tak

	Procesor


	Procesor
	Procesor Freescale Coldfire® V5X

	Szybkość procesora
	500 MHz

	Skanowanie


	Szybkość skanowania (tryb normalny, format A4)
	Do 15 str./min (w czerni i w kolorze)

	Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)
	216 x 356 mm

	Min format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów)
	102 x 127 mm

	Maks. format skanowania (skaner płaski)
	216 x 297 mm

	Zaawansowane funkcje skanowania
	Skaner z technologią Instant-on; Automatyczny podajnik dokumentów na 35 str.; Oprogramowanie OCR w zestawie

	Format pliku zawierającego zeskanowany obraz
	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

	Rozdzielczość skanowania, optyczna
	Do 1200 dpi

	Zwiększona rozdzielczość skanowania
	Do 19200 dpi

	Poziomy skali szarości
	256

	Prędkość skanowania w kolorze (tryb normal)
	Do 15 str./min

	Wersja sterownika Twain
	Wersja 1.9

	Skanowanie w kolorze
	Tak

	Rozdzielczość skanowania, sprzętowa
	Do 1200 x 1200 dpi

	Tryby inicjacji skanowania
	Przyciski skanowania, kopiowania i faksowania na frontowym panelu sterowania, skanowanie przez oprogramowanie LaserJet Scan (Windows®), Director (Macintosh) lub inne zgodne ze standardem TWAIN lub WIA.

	Typ skanera
	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

	Min format skanowania (skaner płaski)
	Bez minimum

	Prędkość skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów
	Do 15 str./min (w czerni, w kolorze)

	Prędkość skanowania
	Prędkość drukowania z automatycznym podajnikiem dokumentów do 15 str./min (w czerni, w kolorze). Prędkość zależy od stopnia złożoności dokumentu.

	Prędkość skanowania w czerni (tryb normal)
	Do 15 str./min

	Oprogramowanie


	Uaktualnienia do sterowników
	Najnowsze sterowniki są dostępne w serwisie internetowym pomocy technicznej 

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Pełna instalacja oprogramowania w systemach: Windows®7 32-bitowy i 64-bitowy, Windows® Vista 32-bitowy i 64-bitowy, Microsoft® Windows® XP 32-bitowy (SP2 lub nowszy); Instalacja samych sterowników w systemach: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bitowy (SP3 lub nowszy), Server 2008 32-bitowy i 64-bitowy; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą wbudowanego pakietu); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora); HPUX 11 i Solaris® 8/9

	Dołączone oprogramowanie
	Windows®: Instalator/deinstalator oprogramowania, sterownik druku PCL 6, sterownik skanowania  WIA, sterownik skanowania TWAIN,  Scan, kreator konfiguracji faksu ,  Send Fax, sterownik druku i faksowania, oprogramowanie Readiris; Macintosh: Instalator/deinstalator oprogramowania, sterownik PS,  Scan, asystent konfiguracji, sterownik druku i faksowania,  Utility, oprogramowanie Readiris

	Oprogramowanie do pobrania
	Pełne oprogramowanie do systemu Windows®; Uniwersalne sterowniki druku; Basic Color Match;  PrintView; Konsola Eco Solutions Print; Oprogramowanie do systemu Mac; Oprogramowanie do systemu Linux; Sterownik druku do systemu Unix

	Pamięci masowe


	Dysk twardy
	Brak

	System


	Minimalne wymagania systemowe
	Windows® 7, Windows Vista®: Procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (64-bitowy), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB lub sieciowy; Microsoft® Windows® XP (32-bitowy) z dodatkiem Service Pack 2: procesor Pentium® 233 MHz, 512 MB pamięci RAM (32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (64-bitowy), 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB lub port sieciowy

	Zarządzanie bezpieczeństwem
	SNMP v1 (nazwa społeczności); panel sterowania; wbudowany serwer internetowy oraz  Toolbox (ochrona hasłem)

	Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh
	Mac OS X v10.5.8, v10.6; procesor PowerPC G4, G5 lub Intel® Core; 256 MB RAM; 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Port sieciowy lub USB

	Inne
	Dodatkowy toner tego samego producenta co urządzenie. Jeżeli tonery są zróżnicowane pojemnościowo to największy dostępny w ofercie producenta.


II. Przełącznik sieciowy
1. Przełącznik sieciowy o minimalnych parametrach (1 sztuka)
Ilość portów 10/100Mbps: 
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Ilość portów 10/100/1000Mbps:
2 porty 1Gb Ethernet (Gbic) 

 
Kompatybilność:




· HP Intelligent Management Center (zarządzanie urządzeniem)

· Pełna kompatybilność z wykorzystywanymi przez zamawiającego urządzeniami HP A3600SI (zarządzanie, obsługiwane protokoły, wiersz poleceń itp.) 

· Możliwość załadownia pliku konfiguracyjnego od urządzenia HP A3600SI (posiadanych przez zamawiającego)


Dożywotnia gwarancja producenta obowiązująca na terenie Polski.
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