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dp=100Pa i macy elektrycznej Pel=23W,
S 1X230,50Hz.
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Wentylator WD11 np. typ DVNISS5E4 firmy
Systemair o parametrach: Vw=400mYh,
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+117.65 wierzch komina . . dp=80Pa i mocy elektrycznej PelF29W
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300l RS sanitarnych tj. centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego wentylacji
\ 79 mechanicznej oraz wod—kan.,

2. Lokalizacje nawiewnikdw i wywiewnikdw dopasowa¢ do siatki stropu
podwieszanego,

J. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajqcych obstugi,

4. Klapy przeciwpozarowe odcinajqce naleqy montowae zgodnie z
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ojst . Wszystkie przewody, wobec ktdrych istniejq wymagania odpornosci
przeciwpozarowej nalezy zaizolowa¢ przeciwpozarowo odpowiednio do
Aprobaty producenta izolacji dla uzyskania odpowiedniej klasy El,
350 . ) 6. .?Nm_.moa przewodow przez przegrody nie bedgqce oddzieleniem
£ o ] ! ! posarowym nalezy uszczelnic,

- — =~ 7. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed
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nawiewnikdw, wywiewnikdow, zawordow wentylacyjnych nie moze przekracza¢

2000mm,

Rs 10. Na przewodach wentylacyjnych naleéy wykona¢ rewizje do ich

czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WIWIO Zeszyt 5,

COBRTI Instal,

11._Ksztaltki wentylacyjne wykonywae etapowo w_miare postepu prac

instalacyjnych. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig dopasowania niektdrych

ksztatetek wentylacyjnych bezposrednio na budowie.

12. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé¢

— bezposednio na budowie.
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Wentylator WD6 np. typ TFSR125M firmy
Systemair o parametrach: Vw=90mYh,
dp=100Pa |i mocy elektrycznej Pel=25W,
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