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OPIS TECHNICZNY

Ekspertyza techniczna w zakresie wentylacji medma@ pomieszczenr 05, 06, 1.6, 1.7, 1.9,
1.10a w budynku Zespotu Inkubatorow Technologicini@eleckiego Parku Technologicznego
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Wizja lokalna na terenie inwestycji

1.2. Przepisy Prawa Budowlanego

1.3. Wymagania techniczne i technologiczne

1.4. Rysunki architektoniczno-budowlane - bfasanitarna —Instalacje sanitarne
1.5. Uzgodnienia z Zamawiggym

1.6. Normy i wytyczne projektowania oraz literatbrarrowa

1.7. Karty katalogowe oraz informacje techniczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1. WSTEP.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie d@iacji technicznej dla zadania:
Ekspertyza techniczna w zakresie wentylacji meazusj pomieszczenr 05, 06, 1.6, 1.7, 1.9,
1.10a w budynku Zespotu Inkubatoréw Technologicknitieleckiego Parku Technologicznego
przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Opracowanie zawiera rozg@anie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewnaywiewnej

z odzyskiem ciepta pomieszaz&uchni i zaplecza kuchennego oraz wentylacji meitizae]
wywiewnej wybranych pomieszczéowarzysacych.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji tycji mechanicznej wybranych
pomieszczeé dla budynku Zespotu Inkubatorow Technologicznycheléckiego Parku
Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM
CIEPLA
3.1. WSTEP.

Opracowanie zawiera rozy@anie instalacji wentylacji mechanicznej dla przemtowego
budynku. Dla pomieszcaeuchni i zaplecza kuchennego zaprojektowano iasgalwentylacji
mechanicznej, maga na celu dostarczenie wymaganejsdio powietrza swiezego przy
jednoczesnym usuwaniu powietrza zanieczyszczonego.

3.2. OGOLNY OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWYCH

Dla pomieszcze kuchni oraz pomieszcie towarzyszcych zaprojektowano instalgcj
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzgsk ciepta. Z uwagi na funkgj
pomieszcze oraz konstruke budynku przewiduje siosobny wywiew dla pomieszaze
zmywalni, jadalni, pomieszczenia pedkowego, zaplecza kuchennego. Dla potrzeb WC
pracownikéw (pom. nr 1.11) projektujec sloprowadzenie powietrza kompergggo w ilgci

50 m¥/h. Wywiew z pomieszczenia WGdrie odbywat si za pomog uktadu wentylacyjnego
WC3 (uktad nie stanowi przedmiotu niniejszego opveania projektowego).
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Podziat budynku na poszczegodlne ukilady wentylacyflfekonany zostat na podstawie
wytycznych technologicznych. Prowadzenie przewod&entylacyjnych w przestrzeni
budynku podyktowane zostatlo wmiavosciami technicznymi wynikagymi z konstrukcji
budynku.

Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano wigzania dotyczce ochrony
pozarowej w budynku.

Przyjete parametry obliczeniowe wewrene.

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw =20

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw =224

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata:

Polska Norma PN-EN 13779, ,Wentylacja budynkéw nesgrkalnych Wymagania dotygze
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji”

Wg EN ISO 7730

Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

Przyjete parametry obliczeniowe zegtrzne.

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tz=-20

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100%

LATO

- temperatura obliczeniowa tz =°82

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45%

Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,Wentylacja i klimatgpa Parametry obliczeniowe powietrza
zewrgtrznego”,

Polska Norma PN-82/B-02430, ,Wentylacja i klimatgga Parametry obliczeniowe powietrza
zewretrznego

Dane wg. M. Malicki : ,Wentylacja i klimatyzacjaArkady 1977
uwaga: Polska — przewajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych)

Przyjte rozwizania projektowe zaktadgpodziat na nagpujace ukiady wentylacyjne:

- uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N2-W2 obstuguje pomieszczenia: catering dla
dzieci, zmywalnia, jadalnia dla dzieci na kondyghprzyziemia. § to pomieszczenia nr 06
(catering dla dzieci, zmywalnia) i nr 0.5 (jadalrdé&a dzieci). Wywiew z pomieszczenia
jadalni oraz zmyalni dmlzie realizowany za geednictwem osobnych uktadéw wyggowych:
W5 i W6. Centra} wentylacyjry z wymiennikiem krzgowym zlokalizowano na dachu
budynku.
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- uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N3-W3 obstuguje pomieszczenia: sala spatka
oraz sala konsumpcyjna.a Sto pomieszczenia nr 1.6 (sala spaélka nr 1.7 (sala
konsumpcyjna). Centralwentylacyjry z wymiennikiem krzyowym zlokalizowano na dachu
budynku.

- uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny N4-W4 obstuguje pomieszczenia: kuchnia,
zmywalnia, pomieszczenie padkowe, WC pracownicy, zaplecze na kondygnacji parts

to pomieszczenia nr 06 (catering dla dzieci, zmywedli nr 1.10a (kuchnia), 1.9 (zmywalnia),
1.11 (WC pracownicy), 1.10 (zaplecze). Wywiew z pmsmczenia zmywalni, WC
pracownikéw, pomieszczenia padkowego, zaplecza realizowany za Sy@alnictwem
osobnych uktadéw wyggowych: W7, WC3 (nie stanowi przedmiotu niniejszego
opracowania projektowego), W8 oraz W9. Cegtralentylacyja z wymiennikiem
krzyzowym zlokalizowano na dachu budynku.

- uktad wentylacyjny wywiewny W5 — obstuguje pomieszczenie jadalni (pom. nr 0.5) na
kondygnacji przyziemia. Nawiew do pomieszczenigddie odbywat s z ukiadu
wentylacyjnego N2. Wentylator wyggowy uktadu (WD5) zlokalizowano na dachu budynku.

- uktad wentylacyjny wywiewny W6 — obstuguje pomieszczenie zmywalni (pom. nr 0&%) n
kondygnacji przyziemia. Nawiew do pomieszczenigddie odbywat s z ukiadu
wentylacyjnego N2. Wentylator wyggowy uktadu (WD6) zlokalizowano na dachu budynku.

- uktad wentylacyjny wywiewny W7 — obstuguje pomieszczenie zmywalni (pom. nr 1®) n
kondygnacji parteru. Nawiew do pomieszczergdze odbywat si z uktadu wentylacyjnego
N4. Wentylator wycigowy uktadu (WD7) zlokalizowano na dachu budynku.

- uktad wentylacyjny wywiewny W8 — obstuguje pomieszczenie pgikowe (pom. nr 1.12)
na kondygnacji parteru. Nawiew do pomieszczenigdzie odbywat s z ukiadu
wentylacyjnego N4. Wentylator wygowy uktadu (WD8) zlokalizowano na kanale
wentylacyjnycm w pom. nr 1.10.

- uktad wentylacyjny wywiewny W9 — obstuguje pomieszczenie zaplecza kuchennego.(pom
nr 1.10) na kondygnacji parteru. Nawiew do pomiesn@ lgdzie odbywat si z ukladu
wentylacyjnego N4. Wentylator wymowy uktadu (WD?9) zlokalizowano na dachu budynku.

- uktad wentylacyjny wywiewny WO1 - obstuguje okap kuchenny zlokalizowany w
pomieszczeniu cateringu dla dzieci (pom. nr 06)koadygnacji przyziemia. Wentylator
wyciagowy uktadu (WD10) zlokalizowano na dachu budynku.

- uktad wentylacyjny wywiewny WO2 - obstuguje okap kuchenny zlokalizowany w
pomieszczeniu kuchni (pom. nr 10a) na kondygnaajtgou. Wentylator wyggowy ukitadu
(WD11) zlokalizowano na dachu budynku.

3.3. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ®ZYSKIEM CIEPLA

— UKEAD N2-W2

Dla pomieszczenia cateringu dla dzieci, zmywabumlajni oraz na potrzeby okapu kuchennego
projektuje s¢ instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z oskigm ciepta na
wymienniku krzyowym, zapewniajca wymaga®n krotnas¢ wymian w ciggu godziny oraz
wymagan ilos¢ powietrza higienicznego nawiewanego do pomieszazen
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Powietrze nawiewane podlega obrobce w centrali yl@cyjnej zlokalizowanej na dachu
budynku.

Obliczeniowe parametry wewinzne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw =20

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw = 24£Q°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentyladidimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewegtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stahkeghywania
ludzi”

Wg EN ISO 7730
Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

3.3.1. KLASA CZYSTGCI POWIETRZA

Nawiew i wywiew powietrza odbywat gibedzie poprzez filtry klasy G-4. Szczegétowe
parametry centrali wentylacyjnej znajdwgic w karcie doborowej centrali tj. zgiznik nr 2
niniejszego opracowania projektowego.

3.3.2. ROZDIZAt. POWIETRZA
W pomieszczeniu cateringu dla dzieci, zmywalniqr) oraz pomieszczeniu jadalni dla dzieci

(nr 05) projektuje siinstalacg mechanicznej wentylacji nawiewno-wygbowej, zapewniagce]
dostarczenie do pomieszéz@owietrzaswiezego w ilgci Vn=1370ni/h. Wymagana il&
powietrza wentylacyjnego wynika z wytycznych teclmgacznych i wynosi odpowiednio:

« 15 wymian/h— dla pomieszczenia cateringu dla dzieci (Vn=688m Vn=400nVh dla

pracy okapu kuchennego, Vw=686/h),

« 7 wymian/h — dla pomieszczenia zmywalni (Vn=98m Vw=90 n#/h).

« 2 wymiany/h — dla pomieszczenia jadalni dla dzieci (Vn=2680mVw=200 ni/h).
Wywiew z pomieszczenia jadalni dla dzieci, tj. pom05, odbywat si bedzie poprzez osobny
uktad wychagowy W5 oparty na wentylatorze wygowym WD5 np. typ DVSI 225EV firmy
Sytemair lub rownowane.

Wywiew z pomieszczenia zmywalni tj. pom. nr 06, pabt si bedzie poprzez osobny ukiad
wyciggowy W6 oparty na wentylatorze wggowym WD6 np. typ TFSR 125M firmy
Sytemair lub rownowane.

Uktad N2-W2 ledzie réwnowayt ilos¢ powietrza niezédnego do pracy okapu kuchennego
(uktad WO1) w ilégci Vw = 400 ni/h. Opary znad trzonu kuchennego wageine leda przez
okap kuchenny za grednictwem wentylatora WD10 np. typ DVNI 355E4 fyn8ystemair lub
rownowane.

Przewody uktadéw W5, W6 i WO1 zostawyprowadzone ponad dach budynku i wypasee
beda w wentylatory dachowe z zabezpieczeniem przecivozwm.
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Dla uktadu N2-W2 projektuje sicentrat wentylacyjr nawiewno-wywiewg np. typ VS-21-
L-SS/PC firmy VTS lub réwnowane, o wydajnéci Vn=1370n¥/h i Vw=680n7¥/h.

Centrala wentylacyjna wypogana lgdzie w ukiad odzysku ciepta z usuwanego powietrza w
oparciu o wymiennik krzxowy. Utrzymanie stalej temperatury nawiewu realiaoe ledzie
przez nagrzewnicfreonows w okresie zimowym. Dodatkowo nalezastosowanagrzewni¢
kanatlows zapewniajca podgrzanie powietrza wentylacyjnego do tempeyatawiewu
zapewniagjcej wymagane 20°C w pomieszczenia dla okresu zitdirzymanie stalej
temperatury nawiewu w okresie lata realizowandzke przez chtodnic freonows. Centrala
zlokalizowana bdzie na dachu budynku.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla uktab@-W2 zlokalizowana ddzie na
dachu budynku.

Kanaly nawiewne i wywiewne rozprowadzeg¢ powietrze prowadzonecdy szachcie
wentylacyjnym oraz obudowach gipsowo - kartonowy&uzprowadzenie powietrza pod
stropem pomieszcaew obudowach gipsowo — kartonowych oraz sufitacklwieszonych
(jezeli wystpuja).

Nawiew powietrza do pomieszaz@oprzez kratki wentylacyjne np. typ STWS firmy SMA
lub rownowane. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wypbga naley w
przepustnice powietrza.

Wywiew powietrza z pomieszcieealizowany bdzie poprzez kratki wentylacyjne wywiewne
np. typ STWS firmy SMAY lub réwnowane, zintegrowane z przepustnicami powietrza. Opary
znad trzonu kuchennego wygane ledg przez okap kuchenny za gpednictwem wentylatora
WD10. Szczegbétowe parametry oraz typ okapu kuchgmnegodnie z projektem
technologicznym kuchni.

Obrdébka powietrza wentylacyjnego.
Do obrdbki powietrza wentylacyjnego projektuje¢ stentrat wentylacyjry nawiewno-
wywiewng typ VS-21-L-SS/PC firmy VTS lub réwnowae wyposaong w nasgpujace bloki
dla nawiewu:
-blok czerpni,
-blok ttumika akustycznego
-blok filtracji (G-4),
-blok wymiennika krzgowego,
-blok chtodnicy freonowej dla grzania i chtodze(saynnik chtodzacy R410a),
- sekcja wentylatora nawiewnego,
dla wywiewu:
-blok filtra(G-4),
-blok wentylatora wywiewnego.
-blok ttumika akustycznego
-blok wyrzutni
llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N2 - Vn=1378mm
llo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: W2 - Vw=680/m
Dobdr centrali wentylacyjnej N2-W2 zamieszczono iwigjszej dokumnetacji jako zatacznik
nr2.

Powietrzeswieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przeptywaep blok filtra klasy G-4,
a nasgpnie dla okresu zimy kierowane jest na kayy wymiennik ciepta. Powietrze
przeptywajice przez wymiennik zostaje wphie ogrzane do temperatury ok. -7¢Z po czym
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kierowane jest na nagrzewnidreonows, a nasipnie nagrzewnig kanatowg np. typ EN-
40x40-3,0-1-X, gdzie zostaje ogrzane do temperatagwiewu tj. +20,0C. Ukfad
wentylacyjny pokrywa c®¢ strat ciepta w pomieszczeniach (straty na ogrzaowietrza
wentylacyjnego). Pozostate straty ciepta pokrywdmgla przez instalacje centralnego
ogrzewania.

Parametry techniczne nagrzewnicy kanatowej np.HE{40x40-3,0-1-X firmy Termex lub
réwnowane:

* Moc grzewcza: 3,0 kW,

* Napkcie: 1x230V,

e Wymiary: 400x400x300 mm.

Dla okresu lata powietrzéwieze kierowane jest na chiodgicfreonowy, gdzie zostaje
schiodzone do temperatury nawiewu %@ 9nastpnie kedzie nawiewane do pomieszéze
Nawiew powietrza o temperaturze ok. ¥T9do pomieszcze zapewnia ogciowy odbior
zyskow ciepta w pomieszczeniach obstugiwanych przemtrag N2-W2. Odbior czsci
zyskoéw i strat ciepta zapewnia powietrze wentylaeyjnatomiast pozostate zyski i straty
ciepta zapewnia instalacja klimatyzacji oraz irest@ centralnego ogrzewania.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszdzerealizowany bdzie za pomag kratek
nawiewnych i wywiewnych zintegrowanych z przepusami powietrza. Kratki montowane
bezpdrednio na kanatach wentylacyjnych. Projektuje lsiatki wentylacyjne z ruchomymi
kierownicami np. typ STWS firmy SMAY lub rownoviae.

3.3.3. ZASADA PRACY UKLADU

- dla zimy - Dla pomieszcze cateringu dla dzieci, zmywalni i jadalni dla dZierojektuje s
wentylacg bez regulacji wilgotnéci dla okresu zimy.

Przygte rozwpzanie zaktada dostarczenie do pomieszicre/maganej iléci powietrza
swiezego o stalej temperaturze nawiewu (dla zimy t20C).

Zaktada s} maksymalg ilos¢ powietrzaswiezego rown ilosci powietrza higienicznego.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewni@lasja c.o.

- dla lata — Powietrze zewgtrzne w okresie lata schtadzane jest poprzez cidodreonow
do temperaturyn&=+19C.

llo$¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia cateringu dla dzieci:

+ 680 m/h — ilos¢ powietrza wynikajca z zataonej w technologii kuchni krotrioi

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 15 wymian/h),

« 400 n/h —ilos¢ powietrza niezédna do pracy wentylatora okapu kuchennego.
Sumaryczna il& powietrza dostarczanego do pomieszczenia rozdzietizasie pracy okapu
kuchennego: Vn=1080 {h. W czasie gdy okap niectivie pracowat, il& powietrza
dostarczanego do pomieszczenia wyniesie 688.m
llo$¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia zmywalni wyniesie:

+ 90m¥h — ilos¢ powietrza wynikajca z zataonej w technologii kuchni krotrioi

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 7 wymian/h).
llo$¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia jadalni dla dzieci wyniesie:
« 200mP/h — ilos¢ powietrza wynikajca z zataonej krotnéci wymian powietrza
wentylacyjnego (tj. 2 wymiany/h).
llo$¢ powietrza usuwanego z pomiesztbedzie réwna iléci powietrza nawiewanego.
Praca uktadow wentylacyjnych udgdiovi zapewnienie rownowagi porlzy ilosciag powietrza
nawiewanego i powietrza wywiewanego.
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Szczegotowe zestawienie § powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach ptaedono
W Czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikampewietrza wentylacyjnego.
Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obstugiveanprzez uktad N2-W2 realizowana
bedzie poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowame przepustnig). Lokalizacg
dostosowa do lokalizacji okapu kuchennego oraavietlenia.

Powietrze dostarczane jest do centrali poprzezpokerblokows centrali wentylacyjnej.
Wywiew powietrza realizowany¢hdzie poprzez wyrzutai blokowg centrali. Projektuje si
centrat wentylacyjr, wyposaong w sekcje blokowe ttumikow akustycznych na przewedz
czerpnym i wyrzutowym.

Na kanatach nawiewasgych i wywiewajcych powietrze z poszczegdllnych pomiesacze
celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego projektsje wieloptaszczyznowe przepustnice
powietrza np. typ ALM firmy SMAY.

Centra¢ wentylacyjrg N2-W2 zlokalizowano na dachu budynku. Centnadlezry posadowd
na konstrukcji wsporcze] wysod® 15cm poprzez przektadki z gumy o grédiolcm.
Centrat posadowi na konstrukcji systemowej np. typu BIGFOOT lub nowazne.

3.3.4 TLEUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym projektujeksilisowe ttumiki hatasu (po jednym
na kanat).

Dla uktadu N2 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-150-1-PF/350x300%0
firmy TROX lub réwnowane.

Parametry ttumika — kanat nawiewny:

Szerokdc: 350mm
Wysoka¢: 300mm
Dlugos¢: 1750mm
Strata dnienia: 24Pa
Przeptyw: 1370riih
Masa: 36,0kg
llos¢ kulis: 1

Poziom cénienia
akustycznego (ka): 29 dB(A)

Dla uktadu W2 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-100-1-PF/300x228R0
firmy TROX lub rbwnowane.
Parametry ttumika — kanat wywiewny:

Szerokdc: 300mm
Wysokai¢: 225mm
Dlugosé: 1000mm
Strata dinienia: 27Pa
Przeptyw: 680rih
Masa: 16,0kg
llos¢ kulis: 1

Poziom cénienia
akustycznego (ka): 27 dB(A)

Thumiki hatasu powinny by polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodaej

oznakowaniem podagym kierunek przeptywu powietrza oraz sposéb usyara ttumika w
instalacji.
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Dobdr ttumikow akustycznych dla uktadu N2 i W2 zasrczono do niniejszej dokumnetacji
jako zahcznik nr 3.

3.4. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ®ZYSKIEM CIEPLA
— UKEAD N3-W3

Dla pomieszczenia Sali spotkdl.6 oraz Sali konsumpcyjnej 1.7 na kondygnacjitgrar
projektuje s¢ instalacg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odage ciepta na
wymienniku krzgowym zapewniajca wymagan krotnag¢ wymian w cagu godziny oraz
wymagan ilos¢ powietrza higienicznego nawiewanego na estdpomieszczenia.
Powietrze nawiewane podlega obrébce w centraliatipbwanej na dachu budynku.

Obliczeniowe parametry wewinzne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw =20

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw = 2 °C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentyladidimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewegtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stahkeghywania
ludzi”

Wg EN ISO 7730
Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

3.4.1. KLASA CZYSTGCI POWIETRZA

Nawiew i wywiew powietrza odbywat gibedzie poprzez filtry klasy G-4. Szczegétowe
parametry centrali wentylacyjnej znajdwgic w karcie doborowej centrali tj. zgiznik nr 2
niniejszego opracowania projektowego.

3.4.2. ROZDZIAL POWIETRZA

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla ukiddB-W3 zlokalizowana jest na dachu
budynku.

Kanaly nawiewne i wywiewne rozprowadze¢ powietrze prowadzoneedy pod stropem
pomieszczenia nad sufitem podwieszonynigliewystpuje) oraz w obudowach gipsowo —
kartonowych.

Nawiew powietrza do pomieszaz@oprzez kratki wentylacyjne np. typ STWS firmy SMA
lub réwnowane. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wyppga naley w
przepustnice powietrza.

Wywiew powietrza z pomieszcaeealizowany bdzie poprzez kratki wentylacyjne wywiewne
np. typ STWS firmy SMAY lub rownowane, zintegrowane z przepustnicami powietrza.

12



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI MECHANCZNEJ POMIESZCZK NR 05, 06,
1.6,1.7,1.9, 1.10a W BUDYNKU ZESPOLU INKUBATOROWECHNOLOGICZNYCH KIELCKIEGO
PARKU TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. OLSZEWSKIEGO W KIELACH

Obrobka powietrza wentylacyjnego.
Do obrébki powietrza wentylacyjnego projektujee stentrag wentylacyjra nawiewno-
wywiewng typ VS-21-L-SS/PC firmy VTS lub réwnovmae wyposaong w nas¢pujace bloki
dla nawiewu:
-blok czerpni,
-blok ttumika akustycznego,
-blok filtracji (G-4),
-blok wymiennika krzgowego,
-blok chtodnicy freonowej dla grzania i chtodze(gaynnik chtodzcy R410a),
- sekcja wentylatora nawiewnego,
dla wywiewu:
-blok filtra(G-4),
-blok wentylatora wywiewnego.
-blok ttumika akustycznego
-blok wyrzutni
llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N2 - Vn=876&/m
llo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: W2 - Vw=870/m
Dobor centrali wentylacyjnej N2-W2 zamieszczono iwigjszej dokumnetacji jako zgdznik
nr2.

Powietrzeswieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przeptyweap blok filtra klasy G4, a
nastpnie dla okresu zimy kierowane jest na kayy wymiennik ciepta, gdzie zostaje
wstepnie ogrzane do temperatury ok. G20 czym powietrze kierowane jest na nagrzegnic
freonowy gdzie zostaje ogrzane do temperatury nawiewu 2D %. Uktad wentylacyjny
pokrywa czs¢ strat ciepta w pomieszczeniach (straty na ogrzpoigietrza wentylacyjnego).
Pozostate straty ciepta pokrywanglp przez instalacje centralnego ogrzewania.

Dla okresu lata powietrzéwieze kierowane jest na chitodgicfreonows, gdzie zostaje
schtodzone do temperatury nawiewu % 9nastpnie edzie nawiewane do pomieszéze
Nawiew powietrza o temperaturze ok. ¥T9do pomieszcze zapewnia cgciowy odbior
zyskow ciepta w pomieszczeniach obstugiwanych przemtrat N3-W3. Odbior czsci
zyskow i strat ciepta zapewnia powietrze wentylaeyjnatomiast pozostate zyski i straty
ciepta zapewnia instalacja klimatyzacji oraz irst@ centralnego ogrzewania.

Praca uktadow wentylacyjnych udgdiovi zapewnienie rownowagi porlzy ilosciag powietrza
nawiewanego i powietrza wywiewanego.

SzczegOlowe zestawienie §f powietrza w poszczegolinych pomieszczeniach stz@dono
W czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikupewietrza wentylacyjnego.
Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obstugiveanprzez uktad N3-W3 realizowana
bedzie poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowame przepustnig). Lokalizacg
dostosowa do lokalizacji okapu kuchennego oraaveetlenia.

Powietrze dostarczane jest do centrali poprzezpokerblokowy centrali wentylacyjnej.
Wywiew powietrza realizowany¢dzie poprzez wyrzutai blokowy centrali. Projektuje si
centrat wentylacyjr wyposaong w sekcje blokowe ttumikow akustycznych na przewedz
czerpnym i wyrzutowym.

Na kanatach nawiewggych i wywiewajcych powietrze z poszczegolnych pomiesacze
celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego projektsje wieloptaszczyznowe przepustnice
powietrza np. typ ALM firmy SMAY.
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Centra¢ wentylacyjrg N2-W2 zlokalizowano na dachu budynku. Centnahlezry posadowd
na konstrukcji wsporczej wysalad 15cm poprzez przektadki z gumy o grétiolcm.
Centrat posadowd na konstrukcji systemowej np. typu BIGFOOT lub nawazne.

3.4.3. ZASADA PRACY UKEADU

- dla zimy - Dla pomieszcze projektuje s§ wentylacg bez regulacji wilgotngci dla okresu
zimy.

Przygte rozwpzanie zakfada dostarczenie do pomieszicre/maganej iléci powietrza
swiezego o stalej temperaturze nawiewu (dla zimy t+20C).

Zaktada s} maksymalg ilos¢ powietrzaswiezego rown ilosci powietrza higienicznego.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewni@lasja c.o.

- dla lata — Powietrze zewgtrzne w okresie lata schtadzane jest poprzez cidodreonows
do temperaturyn&=+19C.

Powietrze dostarczane do centrali jest poprzezpokerzlokalizowan na dachu budynku.
Projektuje s} centrat wentylacyjry wyposaong w tlumiki akustyczne oraz czergnii
wyrzutni (urzadzenie zblokowane). Dystrybucja powietrza w pongesniach obstugiwanych
przez uktad N3-W3 realizowanadrie poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowane
przepustnig).

Lokalizacg nawiewnikdéw dostosowado sufitow podwieszonych oraz lokalizac§inoetlenia.
Centra¢ posadowd na konstrukcji systemowej np. typu BIGFOOT lub nbwazne.

3.4.4 TEUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym projektuieksilisowe ttumiki hatasu (po jednym
na kanat).

Dla uktadu N3 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-100-1-PF/300x302%0
firmy TROX lub rbwnowane.

Parametry ttumika — kanat nawiewny:

Szerokdc: 300mm
Wysokai¢: 300mm
Dlugosé: 1250mm
Strata dinienia: 26Pa
Przeptyw: 870rh
Masa: 22,0kg
llos¢ kulis: 1

Poziom cénienia
akustycznego (ka): 27 dB(A)

Dla uktadu W3 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-100-1-PF/300x30080
firmy TROX lub réwnowane.
Parametry ttumika — kanat wywiewny:

Szerokac: 300mm
Wysokai¢: 300mm
Dlugos¢: 1000mm
Strata dnienia: 25Pa
Przeptyw: 870rh
Masa: 19,0kg
llos¢ kulis: 1

Poziom cénienia
akustycznego (ka): 28 dB(A)

14



EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI MECHANCZNEJ POMIESZCZK NR 05, 06,
1.6,1.7,1.9, 1.10a W BUDYNKU ZESPOLU INKUBATOROWECHNOLOGICZNYCH KIELCKIEGO
PARKU TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. OLSZEWSKIEGO W KIELACH

Thumiki hatasu powinny by polagczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodmej
oznakowaniem podgym kierunek przeptywu powietrza oraz sposob usyama ttumika w
instalacji.

Dobor ttumikéw akustycznych dla ukladu N3 i W3 zasrczono do niniejszej dokumnetacji
jako zajcznik nr 3.

3.5. INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ®ZYSKIEM CIEPLA

— UKLAD N4-W4

Dla pomieszczenia kuchni, zmywalni, WC pracowniképgmieszczenia pogdkowego,
zaplecza kuchennego oraz na potrzeby okapu kucherprejektuje si instalacg wentylaciji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, z odzyskiem ciepta wymienniku krzyowym,
zapewniagca wymagamn krotnas¢ wymian w cagu godziny oraz wymaganlosé¢ powietrza
higienicznego nawiewanego do pomieszczenia.

Powietrze nawiewane podlega obrobce w centrali yleeyjnej zlokalizowanej na dachu
budynku.

Obliczeniowe parametry wewtizne:

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw =20

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw = 24£Q°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
Dane wg:

Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, ,Wentyladiimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewstrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stategiywania
ludzi”

Wg EN ISO 7730
Dla zimy: Polska Norma PN — 82/B-02401

3.5.1. KLASA CZYSTGCI POWIETRZA

Nawiew i wywiew powietrza odbywat sibedzie poprzez filtry klasy G-4. Szczego6towe
parametry centrali wentylacyjnej znajdwgic w karcie doborowej centrali tj. zgiznik nr 2
niniejszego opracowania projektowego.

3.5.2. ROZDIZAt POWIETRZA
W pomieszczeniu kuchni (nr 1.10a), zmywalni (nr)l.pomieszczeniu pogdkowym (nr

1.12), zapleczu (nr 1.10) oraz pomieszczeniu WCqwaikow (nr 1.11) projektuje si
instalacg mechanicznej wentylacji nawiewno-wygowej, zapewniagej dostarczenie do
pomieszczé powietrza swiezego w ildgci Vn=1350n¥/h. Wymagana il& powietrza
wentylacyjnego wynika z wytycznych technologicznyetynosi odpowiednio:

« 15 wymian/h — dla pomieszczenia kuchni (Vn=678m + Vn=400ni/h dla pracy

okapu kuchennego, Vw=670h),

« 7 wymian/h — dla pomieszczenia zmywalni (Vn=106/m Vw=100 ni/h).

« 2 wymiany/h — dla pomieszczenia padkowego (Vn=10 rffh, Vw=10 n¥/h).

+ 4 wymiany/h — dla pomieszczenia zaplecza (Vn=120hmvw=120 ni/h).
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Wywiew z pomieszczenia zmywalni nr 1.9, odbywa¢ bedzie poprzez osobny ukiad
wyciaggowy W7 oparty na wentylatorze wggowym WD7 np. typ TFSR 125M firmy
Sytemair lub rownowane.

Wywiew z pomieszczenia padkowego tj. pom. nr 1.12, odbywak diedzie poprzez osobny
ukiad wychggowy W8 oparty na wentylatorze wygowym WD8 np. typ K 100M Sileo firmy
Sytemair lub rownowane. Wywiew z pomieszczenia zaplecza nr 1.10, odbyi¢abedzie
poprzez osobny ukiad wygowy W9 oparty na wentylatorze wggowym WD9 np. typ
TFSR 125M firmy Sytemair lub rownovme.

Uktad N4-W4 [gdzie réwnowayt ilos¢ powietrza niezédnego do pracy okapu kuchennego
(uktad WO2) w iléci Vw = 400 ni/h. Opary znad trzonu kuchennego wageine leda przez
okap kuchenny za grednictwem wentylatora WD11 np. typ DVNI 355E4 fyn8ystemair lub
rownowane.

Przewody ukladéw W7, W8, W9 i WO2 zostawyprowadzone ponad dach budynku i
wyposaone feda w wentylatory dachowe z zabezpieczeniem przecivozvwm.

Dla uktadu N4-W4 projektuje sicentrat wentylacyjr nawiewno-wywiewg np. typ VS-21-
R-SS/PC firmy VTS lub réwnowae, o wydajnéci Vn=1350ni/h i Vw=670n?/h.

Centrala wentylacyjna wyposana lzdzie w ukiad odzysku ciepta z usuwanego powietrza w
oparciu 0 wymiennik krzxowy. Utrzymanie state] temperatury nawiewu realiaoe lgdzie
przez nagrzewnicfreonowy w okresie zimowym. Dodatkowo nalezastosowé&nagrzewni¢
kanatlows zapewniajca podgrzanie powietrza wentylacyjnego do tempeyatnawiewu
zapewniagjcej wymagane 20°C w pomieszczenia dla okresu zitdirzymanie stalej
temperatury nawiewu w okresie lata realizowagdzie przez chtodnic freonowva.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna dla ukiaNd-W4 zlokalizowana d&dzie na
dachu budynku.

Kanaty nawiewne i wywiewne rozprowadze¢ powietrze prowadzonesdy w obudowach
gipsowo - kartonowych. Rozprowadzenie powietrza pwdpem pomieszcaen obudowach
gipsowo — kartonowych oraz sufitach podwieszonyere(i wystepuja).

Nawiew powietrza do pomieszaz@oprzez kratki wentylacyjne np. typ STWS firmy SMA
lub rownowane. Otwory wylotowe do kratek wentylacyjnych wypbga naley w
przepustnice powietrza.

Wywiew powietrza z pomieszciaeealizowany bdzie poprzez kratki wentylacyjne wywiewne
np. typ STWS firmy SMAY lub réwnowane, zintegrowane z przepustnicami powietrza. Opary
znad trzonu kuchennego wygane ledg przez okap kuchenny za gpednictwem wentylatora
WD11. Szczegbétowe parametry oraz typ okapu kuchgmnegodnie z projektem
technologicznym kuchni.

Obrébka powietrza wentylacyjnego.
Do obrdbki powietrza wentylacyjnego projektuje¢ stentraf wentylacyjry nawiewno-
wywiewng typ VS-21-R-SS/PC firmy VTS lub rownowe wyposaong w nasgpujace bloki
dla nawiewu:

-blok czerpni,

-blok ttumika akustycznego

-blok filtracji (G-4),

-blok wymiennika krzgowego,

-blok chtodnicy freonowej dla grzania i chtodzefsaynnik chtodacy R410a),
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- sekcja wentylatora nawiewnego,
dla wywiewu:
-blok filtra(G-4),
-blok wentylatora wywiewnego.
-blok ttumika akustycznego
-blok wyrzutni
llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi: N2 - Vn=1358/m
llo$¢ powietrza wywiewanego wynosi: W2 - Vw=670/m
Dobdr centrali wentylacyjnej N4-W4 zamieszczono iwigjszej dokumnetacji jako zatacznik
nr 1.

Powietrzeswieze dostarczane do centrali wentylacyjnej przeptywaep blok filtra klasy G-4,
a nasgpnie dla okresu zimy kierowane jest na kiayy wymiennik ciepta. Powietrze
przeptywajice przez wymiennik zostaje wphie ogrzane do temperatury ok. -7¢Z po czym
kierowane jest na nagrzewaifreonows a nasgpnie nagrzewnigkanatovg np. typ EN-50x25-
4,5-2-X, gdzie zostaje ogrzane do temperatury eawitj. +20,0°C. Ukilad wentylacyjny
pokrywa czs¢ strat ciepta w pomieszczeniach (straty na ogrzpoigietrza wentylacyjnego).
Pozostate straty ciepta pokrywanglp przez instalacje centralnego ogrzewania.

Parametry techniczne nagrzewnicy kanatowe] np.BE){350x25-4,5-2-X firmy Termex lub
réwnowane:

* Moc grzewcza: 4,5 kW,

* Napkcie: 2x230V,

*  Wymiary: 500x250x300 mm.

Dla okresu lata powietrzéwieze kierowane jest na chilodgicfreonows, gdzie zostaje
schtodzone do temperatury nawiewu % 9nastpnie edzie nawiewane do pomieszéze
Nawiew powietrza o temperaturze ok. ¥T9do pomieszcze zapewnia cgciowy odbior
zyskéw ciepta w pomieszczeniach obstugiwanych pcesraé N4-W4.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszdzerealizowany bdzie za pomag kratek
nawiewnych i wywiewnych zintegrowanych z przepusami powietrza. Kratki montowane
bezpdrednio na kanatach wentylacyjnych. Projektuje lsiatki wentylacyjne z ruchomymi
kierownicami np. typ STWS firmy SMAY lub rownowae.

3.5.3. ZASADA PRACY UKLADU

- dla zimy - Dla pomieszcze kuchni, zmywalni, pomieszczenia pgikowego, zaplecza
kuchennego oraz WC pracownikow projektuje sientylacg bez regulacji wilgotngci dla
okresu zimy.

Przygte rozwpzanie zaktada dostarczenie do pomieszicre/maganej iléci powietrza
swiezego o stalej temperaturze nawiewu (dla zimy t20C).

Zaktada s} maksymalg ilos¢ powietrzaswiezego rown ilosci powietrza higienicznego.
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewni@lasja c.o.

Uwaga: Wywiew powietrza WC pracownikéw (nr 1.11alirowany ledzie za pérednictwem
osobnego uktadu wygjowego WC3, ktéry nie stanowi przedmiotu niniejszegpracowania
projektowego.

- dla lata — Powietrze zewgtrzne w okresie lata schtadzane jest poprzez cidodreonowy
do temperaturyn&=+19°C.

llos¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia kuchni:
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+ 670 m/h — iloé¢ powietrza wynikajca z zataonej w technologii kuchni krotrioi

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 15 wymian/h),

» 400 nt/h —ilos¢ powietrza niezédna do pracy wentylatora okapu kuchennego.
Sumaryczna il& powietrza dostarczanego do pomieszczenia rozdzietizasie pracy okapu
kuchennego: Vn=1070 {h. W czasie gdy okap niectivie pracowat, il& powietrza
dostarczanego do pomieszczenia wyniesie 678.m
llo$¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia zmywalni wyniesie:

+ 100mPh — ilos¢ powietrza wynikajca z zataonej w technologii kuchni krotrioi

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 7 wymian/h).
llo$¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia padkowego:

« 10m¥h — ilos¢ powietrza wynikajca z zat@onej krotngci wymian powietrza

wentylacyjnego (tj. 2 wymiany/h).

llos¢ powietrzaswiezego dla pomieszczenia zaplecza kuchennego:

+ 120mP/h — ilos¢ powietrza wynikajca z zat@onej w technologii kuchni krotrioi

wymian powietrza wentylacyjnego (tj. 4 wymiany/h).

llos¢ powietrza usuwanego z pomiesatbedzie réwna iléci powietrza nawiewanego.
Praca uktadow wentylacyjnych uadiovi zapewnienie rownowagi porulzy iloscig powietrza
nawiewanego i powietrza wywiewanego.
Szczegotowe zestawienie b powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach pta@dono
W Czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikampewietrza wentylacyjnego.
Dystrybucja powietrza w pomieszczeniach obstugiveanprzez uktad N4-W4 realizowana
bedzie poprzez kratki nawiewne/wywiewne (zintegrowame przepustnig). Lokalizacg
dostosowa do lokalizacji okapu kuchennego oraavietlenia.
Powietrze dostarczane jest do centrali poprzezpokerblokowy centrali wentylacyjnej.
Wywiew powietrza realizowany¢hdzie poprzez wyrzutai blokowg centrali. Projektuje si
centrat wentylacyjr, wyposaong w sekcje blokowe ttumikow akustycznych na przewedz
czerpnym i wyrzutowym.
Na kanatach nawiewasgych i wywiewagcych powietrze z poszczegdllnych pomiesacze
celu wyregulowania uktadu wentylacyjnego projektsje wieloptaszczyznowe przepustnice
powietrza np. typ ALM firmy SMAY.
Centra¢ wentylacyjry N4-W4 zlokalizowano na dachu budynku. Centnadlezry posadowd
na konstrukcji wsporcze] wysod® 15cm poprzez przektadki z gumy o grédiolcm.
Centrat posadowt na konstrukcji systemowej np. typu BIGFOOT lub nowazne.

3.5.4 TEUMIKI AKUSTYCZNE

Na kanatach nawiewnym oraz wywiewnym projektujeksilisowe ttumiki hatasu (po jednym
na kanat).

Dla uktadu N4 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-100-2-PF/600x20R%0
firmy TROX lub réwnowane.

Parametry ttumika — kanat nawiewny:

Szerokgc: 600mm
Wysokai¢: 200mm
Dlugos¢: 1250mm
Strata ddnienia: 37Pa
Przeptyw: 1350riih
Masa: 31,0kg
llos¢ kulis: 2

Poziom cénienia
akustycznego (ka): 32 dB(A)
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Dla uktadu W4 projektuje sittumik akustyczny np. typ MSA200-62-2-PF/525x208@ #irmy
TROX lub réwnowane.
Parametry ttumika — kanat wywiewny:

Szerokdc¢: 525mm
Wysokai¢: 200mm
Dlugos¢: 750mm
Strata dinienia: 30Pa
Przeptyw: 670rh
Masa: 20,0kg
llos¢ kulis: 2

Poziom cénienia
akustycznego (ka): 26 dB(A)

Thumiki hatasu powinny by polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodmej
oznakowaniem podgym kierunek przeptywu powietrza oraz sposob usyama ttumika w
instalacji.

Dobor ttumikéw akustycznych dla uktadu N4 i W4 zasrczono do niniejszej dokumnetacji
jako zajcznik nr 3.

3.6. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W5

Dla pomieszczenia jadalni nr 05, zlokalizowanej kwendygnacji przyziemia, projektujecsi
wentylacg mechaniczg wyciggowa opar na wentylatorze dachowym WD5 o wydajoio
Vw=200 n¥/h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N2.

Szczegotowe zestawienie § powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach pta@dono
W Czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikampewietrza wentylacyjnego.
Jako wentylator wywiewny projektujegsiventylator np. typ DVSI 225EV firmy Systemair lub
rownowane.

Parametry techniczne wentylatora np. typ DVSI 225y Systemair lub rownowae:

Vw = 200 ni/h,

sprz dyspozycyjnyAp=100 Pa,

V/®/Hz = 48W/230V/50Hz,

Wyposaenie:

- przepustnica zwrotna VKS 190/225,

-potaczenie elastyczne ASS 190/225.

3.6.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia jadalni nr O5igeavany edzie poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS firmy SMAY lubwnowane, zintegrowane z
przepustnicami powietrza.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N2. Kratki nawrewkiadu
N2, kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,¢la znajdowaly s w tym samym
pomieszczeniu tj. pomieszczeniu jadalni dla dzjeciD5).
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3.7. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W6

Dla pomieszczenia zmywalni nr 06, zlokalizowanejkoadygnacji przyziemia, projektujegsi
wentylacg mechaniczg wyciggowa opary na wentylatorze dachowym WD6 o wydajoio
Vw=90 m’h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N2.

SzczegoOlowe zestawienie §fb powietrza w poszczegolinych pomieszczeniach stz@dono
W czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikupewietrza wentylacyjnego.
Jako wentylator wywiewny projektujeesiventylator np. typ TFSR 125M firmy Systemair lub
rownowane.

Parametry techniczne wentylatora np. typ TESR 186kl Systemair lub réwnowane:

Vw = 90 ni/h,

sprz dyspozycyjnyAp=100 Pa

V/®/Hz = 25W/230V/50Hz

Wyposaenie:

- przepustnica zwrotna RSK 125.

3.7.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni nr Odizeavany edzie poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS firmy SMAY lubwnowane, zintegrowane z
przepustnicami powietrza.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N2. Kratki nawrewkiadu
N2, kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,¢la znajdowaly s w tym samym
pomieszczeniu tj. pomieszczeniu zmywalni (nr 06).

3.8. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W7

Dla pomieszczenia zmywalni nr 1.9, zlokalizowanaj kondygnacji parteru, projektujeesi
wentylacg mechaniczg wyciggowa opary na wentylatorze dachowym WD7 o wydajoio
Vw=100 né/h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4.

SzczegOlowe zestawienie §f powietrza w poszczegolinych pomieszczeniach stz@dono
W Czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikampewietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny projektujeesiventylator np. typ TFSR 125M firmy Systemair lub
rownowane.

Parametry techniczne wentylatora np. typ TESR 186kl Systemair lub réwnowane:

Vw = 100 ni/h,

sprz dyspozycyjnyAp=100 Pa

V/®/Hz = 25W/230V/50Hz

Wyposaenie:

- przepustnica zwrotna RSK 125.

3.8.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia zmywalni nr 1 8limowany lgdzie poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS firmy SMAY lubwnowane, zintegrowane z
przepustnicami powietrza.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4. Kratki nawrewkiadu
N4, kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,¢la znajdowaly st w tym samym
pomieszczeniu tj. pomieszczeniu zmywalni (nr 1.9).
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3.9. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W8

Dla pomieszczenia pasdkowego nr 1.12, zlokalizowanego na kondygnacijigrar projektuje
sie wentylacg mechaniczg wyciggowg opart na wentylatorze kanatowym WD8 o wydajob
Vw=10 m/h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4.

SzczegoOlowe zestawienie §fb powietrza w poszczegolinych pomieszczeniach stz@dono
W czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikupewietrza wentylacyjnego.
Jako wentylator wywiewny projektujegsiventylator np. typ K 100M Sileo firmy Systemaiblu
rownowane.

Parametry techniczne wentylatora np. typ K 100Mdsiirmy Systemair lub réwnowae:

Vw = 10 ni/h,

sprz dyspozycyjnyAp=100 Pa

V/®/Hz = 29W/230V/50Hz

Wyposaenie:

- przepustnica zwrotna RSK 100.

- klamry montaowe FK 100.

3.9.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia pgdkowego nr 1.12 realizowanydzie poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS firmy SMAY lubwnowane, zintegrowane z
przepustnicami powietrza.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4. Kratki nawrewkiadu
N4, kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,¢la znajdowaly st w tym samym
pomieszczeniu tj. pomieszczeniu pgaizowym (nr 1.12).

3.10. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD W9

Dla pomieszczenia zaplecza nr 1.10, zlokalizowanegdkondygnacji parteru, projektuje; si
wentylacg mechaniczg wyciagows opar na wentylatorze kanatowym WD9 o wydajnd
Vw=120 n¥/h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4.

SzczegOlowe zestawienie §fb powietrza w poszczegolinych pomieszczeniach stz@dono
W czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikupewietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny projektujeesiventylator np. typ TFSR 125M firmy Systemair lub

rownowane.
Parametry techniczne wentylatora np. typ TFSR 186kl Systemair lub réwnowme:

Vw = 120 n¥/h,

sprz dyspozycyjnyAp=80 Pa
V/®/Hz = 29W/230V/50Hz
Wyposaenie:

- przepustnica zwrotna RSK 125,

3.10.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza z pomieszczenia zaplecza nr lebdlizowany bdzie poprzez kratki
wentylacyjne wywiewne np. typ STWS firmy SMAY lubwnowane, zintegrowane z
przepustnicami powietrza.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4. Kratki nawrewkiadu
N4, kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,¢la znajdowaly s w tym samym
pomieszczeniu tj. pomieszczeniu zaplecza (nr 1.10).
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3.11. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WO1

Dla pomieszczenia cateringu dla dzieci nr 06, diakaanego na kondygnacji przyziemia,
projektuje s¢ wentylacg mechaniczg wyciggows z okapu kuchennego,opara wentylatorze
dachowym WD10, o wydajioi Vw=400 n¥/h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N2.

SzczegoOlowe zestawienie §fb powietrza w poszczegolinych pomieszczeniach stz@dono
W czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikupewietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny projektujeesiventylator np. DVNI 355E4 firmy Systemair lub
rownowane.

Parametry techniczne wentylatora np. typ DVNI 355EAy Systemair lub réwnowae:

Vw = 400 n¥/h,

sprz dyspozycyjnyAp=150 Pa

V/®/Hz = 338W/230V/50Hz

Wyposaenie:

- przepustnica zwrotna VKS 315/355,

-pofgczenie elastyczne ASS 355/500.

3.11.1. ROZDZIAL. POWIETRZA

Wywiew powietrza znad trzonu kuchennego pomieszezeateringu dla dzieci nr 06
realizowany bdzie poprzez okap kuchenny.

Typ i parametry techniczne okapu kuchennego zostaigilone w projekcie technologicznym
kuchni wraz z pomieszczeniami przynadgmi.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N2. Kratki nawrewkiadu
N2, kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,¢la znajdowaly s w tym samym
pomieszczeniu tj. catering dla dzieci (pom. nr.06)

3.12. INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — UKEAD WO2

Dla pomieszczenia kuchni nr 1.10a, zlokalizowanajkondygnacji parteru, projektujecsi
wentylacg mechaniczga wyciggowa znad okapu kuchennego, oparbha wentylatorze
dachowym WD11, o wydajioi Vw=400 n¥/h.

Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4.

Szczegotowe zestawienie § powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach pta@dono
W Czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz w bikampewietrza wentylacyjnego.

Jako wentylator wywiewny projektujeesiventylator np. DVNI 355E4 firmy Systemair lub
rownowane.

Parametry techniczne wentylatora np. typ DVNI 355EAy Systemair lub réwnowae:

Vw = 400 ni/h,

sprz dyspozycyjnyAp=120 Pa

V/®/Hz = 338W/230V/50Hz

Wyposaenie:

- przepustnica zwrotna VKS 315/355,

-potaczenie elastyczne ASS 355/500.

3.11.1. ROZDZIAL POWIETRZA

Wywiew powietrza znad trzonu kuchennego pomieszezeuchni nr 1.10a realizowany
bedzie poprzez okap kuchenny.

Typ i parametry techniczne okapu kuchennego zostaigilone w projekcie technologicznym
kuchni wraz z pomieszczeniami przynadgmi.
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Nawiew powietrza &dzie s¢ odbywat z uktadu wentylacyjnego N4. Kratki nawrewktadu
N4, kompensujcego ilg¢ powietrza wentylacyjnego,¢la znajdowaly s w tym samym
pomieszczeniu tj. kuchnia (pom. nr 1.10a).

3.12. LOKALIZACJA WENTYLATOROW ORAZ CENTRALI WENTYIACYJNEJ.

Na dachu budynku zlokalizowanego przy ul. Olszeeg&i 6 w Kielcach, projektuje ¢si
wentylatory wyciagowe: WD5, WD6, WD7, WD9, WD10, WD oraz centralwentylacyjm
nawiewno-wywiewg N1-W1. Central nalezy posadowt na systemowych konstrukcjach
wsporczych np. typ BIGFOOT lub rownoaree poprzez przektadki z gumy o grégbol cm.
Projektuje st centrat wentylacyjra w wykonaniu zewgtrznym. Wielké¢ urzadzen oraz ich
parametry techniczne zamieszczono w kartach dobmazer oraz w specyfikacji ugdzen
na kacu opisu technicznego.

Dla centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw zlokawanych na dachu nale zapewni
przestrzé eksploatacyja urzadzen. Dodatkowo na powierzchni dachu naleprzewidzi€
drogi (dopcia) serwisowe do ugglzen.

3.13. TRANSPORT URZADZK.

Transport centrali wentylacyjnej na dach projeksigedzwigiem na dach, nagtnie na rolkach
do miejsca posadowienia. Centrale po dachu zgal@ansportowa na rolkach po w
wyznaczonych do tego cedaiezkach serwisowych.

3.14. KANALY WENTYLACYJNE.

Zbiorcze kanaty wentylacyjne w budynku nalgorowadzé nad sufitami podwieszonym lub w

obudowach gipsowo — kartonowych. Projektuje shocowanie kanatéw wentylacyjnych do

cian i stropOw pomieszcaea pomog zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji.

Wyjscie kanatéw wentylacyjnych na dach budynku projgk&ie poprzez murki ostonowe.

Kanaty wentylacyjne naky prowadzt po dachu w sposob urdoviajgcy swobody sptyw

deszczu.

Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu mal®ocowa za pomog zawiesi systemowych

z elementami wibroizolacji do:

- konstrukcji wsporczych przygotowanych do mocowakanatéw. Konstrukcje wsporcze
wykona wedtug projektu konstrukcji.

Trasy prowadzenia kanatdow wentylacyjnych pokazana rmzutach i przekrojach

zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

Kanaty wentylacyjne mugzmie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i pokzen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacjmyraz w trojnikach jednostronnie
zalepionych naley zamocowa kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie pono
powodowa dodatkowych drgai hatasu. Na kanatach o dich przekrojach wykorgaotwory
rewizyjne i oznakowa

Podczas monta kanatdw powietrznych nalg zwrac& uwag, aby nie zabrudzity siich
wewretrznescianki.

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odpaolzenia tadunku kotnierze kanatéw
tgczy¢ poprzez mostkowanie.

Elementy przériowe musz mie¢ odpowiednie #y w celu unikngcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgajzienia (w przypadku kanatdw o przekroju progtogm) wyposay¢ w topatki
kierownicze, promig wewrgtrzny ksztattek musi wynasco najmniej 100mm.
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Nie dopuszcza sipozostawienia ostrych krgdzi wewnytrz ksztaltek (mée to powodowa
dodatkowy hatas i drgania).

Kanaly o duaych przekrojach powinny posiadausztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by zapewnione poprzez przettoczenia i profile wzmeggre.

Przewody i ksztattki mugz mie¢ powierzchng gtadly, bez wgniece i uszkodzé powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powitoki ochronneusz by zabezpieczonesrodkami
antykorozyjnymi

Zbiorcze kanatly wentylacyjne nawiewne oraz kanalycisgowe wywiewajce powietrze
naleey wykona z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczétn® na 1000Pa o grubci
minimum:

Kanaty prostoktne (decyduje diuge dtuzszego boku):

do 750mm — 0,75mm

powyzej 750 do 1400mm — 0,9mm

powyzej 1400mm — 1,1mm

Kanaly okggte:

2100 + 2125 — 0,50mm

2160 + @250 — 0,60mm

2280 + 710 — 1,00mm

Powyzej 710mm — 1,10mm.

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x5@0maley wykona otwory rewizyjne
umazliwiajgce czyszczenie kanatdw. Otwory naldokalizowa w miejscach tatwo dogptnych

w odlegidci nie mniejszej i co 8-10m. Wybodr ksztaltki do wykonania otworu poisin

uwzgkdnia& mazliwo$¢ swobodnego dogbu do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nale
wykonywa: tak aby zapewniodpowiedni szczelné¢ kanatow wentylacyjnych.

Podejcia do anemostatow i nawiewnikdw wyk@na przewoddéw elastycznych z izolacj
termiczry i akustyczg.

3.15.1Z0LACJA TERMICZNA.

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzowebudynku naley zaizolowa&
termicznie wetg mineralry grubgci 40mm laminowasmfolig aluminiow.

Kanatly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzona zewatrz budynku nalgy
zaizolow& termicznie weta mineralr grubcgci 80mm laminowas folia aluminiows oraz
zabezpieczy ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej géab0,7mm.

Kanaly wywiewne wentylatorow wyggowych pozostawia sibez izolacji. W miejscu
przegcia przewodow wentylacyjnych przez kondygnacijélj Jenstrukcje stropow ograniczgj
mozliwos$¢ zastosowania petnej izolacji, najelokalnie zastosowaizolacg min. 1 cm o
wspotczynniku oporu cieplnego zgodnego z Rozgdweniem Ministra Infrastruktury z dn.
06.11.2008 r. wraz z paiejszymi zmianami.

3.16.REGULACJA INSTALACJI.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacjigpektuje s¢:

- przepustnice wieloptaszczyznowe progtok np. typ ALM firmy SMAY lub réwnowzne.
Lokalizacg elementow regulacyjnych pokazano na rzutach zacezesych w dokumentaciji.

W przypadku zamontowania elementoéw regulacji w girzeni obudéw gipsowo-kartonowych
nalezy zamontowéa na obudowach rewizje, urdiwiajace dosgp serwisowy do obstugi wdzen.
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3.17.WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
8.17.1.WYTYCZNE REALIZACYJNE | MONTA.OWE.

Instalacje wentylacyjne montowagodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amiboi
robdt budowlano-montawych ,tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystdwe
3.17.2.MONTAZ KANALOW.

a/ Kanaly wentylacyjne wykokaz blachy stalowej ocynkowanejgckzone na kotnierze z
uszczelkami z gumy.
Dla podwy:szenia szczeldoi dodatkowo pajczeniasciska klipsem co 20 cm.
W uktadach wentylacyjnych naig zapewnt klass szczelnéci kanatow wentylacyjnych
,,B” (wg PN-B-76001).

b/ Kanaty o przekroju okgtym montowa z rur spiro, 4czonych za pomacobejm i muf.

c/ Wieszaki i podpory wykortaz elementow ocynkowanych z elementami wibroizélacj
Podpory i podwieszenia wykofiao 2 m.
Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane.
Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych mordbwna poprzeczkach Ilub
zawieszkach.

d/ Pohczenia pomidzy kanatami a nawiewnikami wykofiez przewodow elastycznych.
Wszystkie odcinki kanatéw elastycznych wykémawersji z izolacj termiczry akustyczn.

e/ Ksztaltki z blachy ocynkowanejclzy¢ z przewodami gtkimi przez ich nasugcie.

f/  Kratki wywiewne montowado trojnikow.

g/ Ztady wywiewne i nawiewne wypagano w przepustnice wieloptaszczyznowe i do regulacj
wydatku powietrza.
Ztady wymagaj precyzyjnego wyregulowania wydatkéw powietrza wszrzegolnych
pomieszczeniach celem zachowania zat@go rozktadu énien.

h/ Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu halaocowa do szyn montaowych. Szyny
naleey kotwi¢ do konstrukcji wsporczych jako alternatywnazna zastosowa system
mocowania np. BIGFOOT lub réwnoway.

8.17.3.MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

Centrat wentylacyjm nalery posadowé na przektadkach z gumy grideo 1 cm np. system

BIGFOOT lub réwnowany.

Centrale wentylacyjne powinny speléiaastpujace wymaogi:

- silniki wentylatorow przystosowane do pracy ovenikami,

- wewretrznesciany centrali, komoér i usdzeh wentylacyjnych musgby¢ gtadkie i tatwe do
czyszczenia i dezynfekciji,

- wszystkie zastosowane materiaty muby¢ odporne narodki stosowane do dezynfekciji,

- powierzchnie paiczer centrali uwzgidniajgc wszystkie maliwe wptywy zaktocé, n.p.:
przepusty na przeprowadzenie kabli, musdpowiadé klasie szczelniei wg DIN V24194
cz. 2,

- zainstalowane filtry EU4 nie powinny wykazyévpod wptywem wilgoczadnych zjawisk
rozpadu, ani degradaciji klasy filtra; opor filtriee powinien by istotnie zmienny,

- na scianie centrali naley umiesci¢ informacg o klasie filtra, producencie materiatu
filtruj acego, pocatkowej r&znicy cisnien oraz dozwolonej, kicowej r&nicy cisnien; nalezy
przewidzi€ takze miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiartyafjl

- bloki wentylatorow musghby¢ wyposaony w otwor rewizyjny umgiwiajacy czyszczenie,

- sciany komory powinny posiadazolacg cieplra i akustyczn,

- budowa centrali powinna Bynodutowa, co umdiwi fatwy montaz tych urzdzen,
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-w miejscach, gdzie wymagany jest dpstnaley zamontowé pokrywy rewizyjne
z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku,

- wytacznik serwisowy na obudowie centrali,

- o$wietlenie wewgtrzne blokéw wentylatora

- przy odptywach z tac ociekowych przy chtodnicackeiyazamontowa syfony (w dostawie
producenta central).

Dane techniczne centrali wentylacyjnej oraz wemntytav ich konfiguracje zawierajwydruki

komputerowe doboru central, wentylatorow wggmwych oraz specyfikacja wdzen

wentylacyjnych zamieszczone w niniejszym opracowani

Wymagania:
- wytrzymatad¢ mechaniczna obudowy klasa 2A

- szczelné obudowy klasa B
- wspotczynnik obudowy central wentylacyjnych —eld®
- wspotczynnik mostéw cieplnych TB3

8.17.4.ROZRUCH INSTALACJI | PROBY.

a/ Po zamontowaniu kanatldw wentylacyjnych, a przadzeniem izolacji, instalagj podda
probie szczelnai na cénienie zgodnie z PN-EN 13779.

b/ Rozruch urgdzen - centrali wentylacyjnej oraz wentylatorow wygowych dokona w
porozumieniu z serwisem producenta.

c/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izoleznpaczy nazwy uktadow i kierunki

przeptywow.

3.18.WYTYCZNE DLA BRANZ.
8.18.1 ARCHITEKTURA.

a/ wykon& obudowy estetyczne i obudowy pzpkanatow wentylacyjnych,
b/ zapewni dostp rewizyjny do Kklap p.po, przepustnic, nagrzewnic kanatowych
zamontowanych nad sufitami podwieszonymi oraz wdolach architektonicznych,

3.18.2 KONSTRUKCJA.

a/ wykon& otwory w scianach i stropach umliwiajgce prowadzenie kanatdéw
wentylacyjnych,

b/ wykona& nadbudowy murowane umaviajace wygcie kanatdw wentylacyjnych na dach

budynku,

c/ wykona& uszczelnienie i obrobki blacharskie przy péeerj kanatdbw wentylacyjnych przez

dach,

3.18.3 BRANVA ELEKTYCZNA.

a/ doprowad# napkcie do centrali wentylacyjnej, wentylatoréw wygowych, nagrzewnic
kanatowych, klap p.pooraz agregatéw sprajaco — skraplajcych.

b/ w obwodzie zabezpieczenia nagrzewnicy haleastosowa wytacznik cgnieniowy —

presostat, unienitiwiajacy wlaczenie elementow grzejnych bez przeptywu powietnza

kanale. Nalgy tak podjczye nagrzewnice, aby nie bylo rmovosci pracy elementéw

grzejnych przy wyczonym wentylatorze. Wytzenie wentylatora nie nasgpowa po

wytaczeniu grzatek lub rownocgeie z ich wyhczeniem. W instalacji zewtrznej wyhcznik

wszystkich biegunéw natg odpowiednio dobrg zgodnie z parametrami nagrzewnicy.
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c/ naley tak podijczy¢ wentylatory wycigowe pomieszczekuchennych i towarzygzych
aby w momencie ich zgdzenia nagpowat wzrost wydajn&ei centrali wentylacyjne;j.

Zestawienie mocy elektrycznej udzer przyjetych do projektu z podzialem na poszczeqgodlne
ukiady:

Catering dla dzieci, zmywalnia, jadalnia dla dziec(Przyziemie)

Centrala N2-W2 typ VS-21-L-SS/PC firmy VTS, Pel & kW, 3x230 V,

Agregat AG8 typ AOYGA5LATT firmy Fuijtsu, Pel = /4KkW, 3x400V,

Wentylator WD5 typ DVSI 225EV firmy Systemair, P81648 kW, 1x230V,
Wentylator WD6 typ TFSR125M firmy Systemair, PelBZ5 kW, 1x230V,
Wentylator WD10 typ DVNI355E4 firmy Systemair, P@|338 kW, 1x230V,
Nagrzewnica kanatowa typ EN-40x40-3,0-1-X firmy e, Pel=3,0 kW, 1x230 V,

Sala konsumpcyjna, sala spotka (Parter)
Centrala N3-W3 typ VS-21-L-SS/PC firmy VTS, Pel 5 kW, 3x230 V,
Agregat AG9 typ AOYG24LFCC firmy Fuijtsu, Pel = 2,RW, 1x230V,

Kuchnia, zmywalnia, zaplecze, pom. porgdkowe (Parter)

Centrala N4-W4 typ VS-21-R-SS/PC firmy VTS, Pel,§ kW, 3x230 V,

Agregat AG10 typ AOYG45LATT firmy Fuijtsu, Pel =45 kW, 3x400V,
Wentylator WD7 typ TFSR125M firmy Systemair, Pel225 1x230V,

Wentylator WD8 typ K 100 M firmy Systemair, Pel=28 1x230V,

Wentylator WD9 typ TFSR125M firmy Systemair, Pel225 1x230V,

Wentylator WD11 typ DVNI355E4 firmy Systemair, P888 W, 1x230V,
Nagrzewnica kanatowa typ EN-50x25-4,5-2-X firmy e, Pel=4,5 kW, 2x230 V.

3.18.4 AUTOMATYKA.

W celu uzyskania zadanych parametrow powietrza esmnego, konieczne jest automatyczne
sterowanie procesami obrobki powietrza. Zapéwenitomatyczne sterowanie wdzeniami
wentylacyjnymi.

3.19.UWAGI WYKONAWCZE.

Za petlne opracowanie i zakres dokumentacji aavak wszystko co zostato zapisane,

narysowane lub skosztorysowane.

1. Rysunki i czs¢ opisowa s dokumentami wzajemnie uzupetieymi ske. Wszystkie
elementy ujte w cz:sci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz poleana rysunkach a
nie obpte specyfikag winny by traktowane jakby byly gfe w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Veylawca przed zi@niem oferty
powinien wyj&ni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upaw@ny do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub ogpstw.

2. Zapewné dostp do elementéw regulacji uktadow (wykdnatwory rewizyjne). Miejsca
zamontowania przepustnic regulacyjnych, klapgrowych, regulatoréw, trwale oznaézy

3. Przed wykonaniem instalacji nalebezwzgtdnie zapoznasic z dokumentagj dotyczca
instalacji chtodniczej, grzewczej, odzysku cieptanstalacji elektrycznej. Koordynagcj
realizacji naley wykona bezpdrednio na budowie przed moném.

4. Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miak wykonywania instalacji. Nalezy
liczy¢ sie z konieczndcig dopasowywania ksztattek bezpswednio na budowie.
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5. Elementy wyposgenia instalacji (centrala, wentylatory, ttumikinne) zostaty opisane w
specyfikacji uradzen wentylacyjnych. W przypadku stwierdzenia rozbigci nalery
skontaktowa si¢ z projektantem przed zamdwieniem.

6. Przed ostatecznym zamowieniem elementow nawiewnyetywiewnych kolor RAL
potwierdzt z Architektem.

7. Przed zaméwieniem central wentylacyjnych, wydru&chniczne stanowie podstaw
zamowienia naley ponownie potwierdziprzez projektanta.

8. Izolacja cieplna kanaldbw wentylacyjnych i ttumikowusi by wykonana starannie
(doktadne dogniecie izolacji do powierzchni kanatu) z uwagi na aiwos¢ powstawania
zjawiska pogtosu i przestuchu.

9. Przy montowaniu izolacji zabraniaggirzebijania blachy kanatow wentylacyjnych kotkami
do mocowania izolacji. Kanaty mugpozostéa wewngtrz gtadkie.

10. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlanszpposiada:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowg deklaragg zgodndci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE albo
dobrowolny certyfikat zgodrioi lub obowgzkowy certyfikat zgodnii i oznaczenie
znakiem bezpiechstwa ,B”.

- aproba¢ techniczi ITB dla wyrobow objtych PN.

11. Odbior robdt naley wykonywa& zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) ,Wentylacja
budynkéw — Procedury baflai metody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji i zgodnie z ,¥unki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRNSTAL 09.2002r

12. Odbior robét mee nasipic po przedigeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanychearatéw).

13. Podstaw dokonania odbioru jest zgodigowykonania robot z zatwierdzgmokumentag
projektows i obowigzujacymi normami.

14. Wszystkie wbudowane produkty mugszspetnig@ wymagania polskich przepisow
i obowigzujagcych norm, w tym w szczegoléa przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nrf@&. 881).

Zmiany materiatow, urzadzen, odsgpstwa od projektu.

1. Materialy stosowane podczas realizacji robot (o nie podano inaczej) muszby¢
najwyzszej jakdci, posiada atesty stosownych wiadz polskich dopuszgzajdo ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2. Wszystkie prace mugz by¢ prowadzone i zak@zone przy zachowaniu naigej
starannéci oraz zgodnie ze sztghbudowlan.

3. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty ayjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowione
poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorszezhi Dopuszcza s¢ przyjecie rozwigzania
zamiennego zapewniaicego takie same lub lepsze parametry techniczne. Hyete
rozwigzanie zamienne nie mie obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i ogsttwa proponowane przez Wykonawmowinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzjenmamach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot mugzby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziemnik
Budowy, a w przypadkach zmian udzeir i materiatdbw potwierdzone przez Projektanta

5. Wszystkie zmiany i odgpstwa nie mog powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku wdzer i materialtbw nie mag powodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.
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4. INSTALACJA ZASILANIA CHELODNIC | NAGRZEWNIC FREON OWYCH W
CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

4.1. WSTEP

Niniejszy projekt zawiera opracowanie instalacjsitamia w chtdd jednosekcyjnych chtodnic
freonowych pracacych na potrzeby central wentylacyjnych N2-W2, N3;WN4-W4
zlokalizowanych na dachu projektowanego budynku.

Dla zaprojektowanego systemu, jako czynnik chtazminierzygto w obiegu zasilania chtodnic
freon R410a.

4.2. OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWYCH.

Dla chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej N22/& mocy chtodniczej Qch = 9,0 kW oraz
mocy grzewczej Qg = 13,0 kW , projektujec sagregat sprajgco-skraplajcy np. typ
AOYG45LATT firmy Fuijtsu lub rownowaneo parametrach:

Parametry agregatu AG8:

Wydajna¢ chtodnicza 12,5 kW

Wydajna¢ grzewcza 14,0 kKW,

Pobor mocy elektryczneyj: ~4,17 KW,

V/®/Hz: 3x400V,50Hz,

Masa: 104 kg,

Wymiary: 1290%900%330 mm,
Akcesoria: Modut UTI-G-INV, ARCTIC

Dla chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej N33/ mocy chtodniczej Qch = 6,0 kW oraz
mocy grzewcze] Qg = 7,0 kW , projektujec sagregat sprajaco-skraplajcy np. typ
AOYG24LFCC firmy Fuijtsu lub rownowane o parametrach:

Parametry agregatu AG9:

Wydajna¢ chtodnicza 10,0 kW

Wydajna¢ grzewcza 11,1 kW,

Pobor mocy elektryczneyj: ~2,21 kW,

V/®/Hz: 1x230V,50Hz,

Masa: 41,0 kg,

Wymiary: 620%x790%290 mm,
Akcesoria: Modut UTI-G-INV, ARCTIC

Dla chtodnicy freonowej centrali wentylacyjnej N44& mocy chtodniczej Qch = 9,0 kW oraz
mocy grzewczej Qg = 13,0 kW , projektujec sagregat sprajaco-skraplajcy np. typ
AOYGA45LATT firmy Fuijtsu lub rownowaneo parametrach:

Parametry agregatu AG10:

Wydajna¢ chtodnicza 12,5 kW
Wydajna¢ grzewcza 14,0 kKW,
Pobor mocy elektryczneyj: ~4,17 KW,
V/®/Hz: 3x400V,50Hz,
Masa: 104 kg,
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Wymiary: 1290%x900%330 mm,
Akcesoria: Modut UTI-G-INV, ARCTIC

Agregaty naley zlokalizowa& na konstrukcji wsporczej wg PW Konstrukcji na daciudynku.
Lokalizacg agregatu pokazano na rysunkachaezabnych do niniejszego opracowania
projektowego.

4.3. RUROCAGI FREONOWE

Przewody freonowe wewgtrz budynku projektuje siz rur miedzianychaczonych na lut
twardy. Wywaé nalezy wytacznie rur bez szwu przeznaczonych do celéw chiaguolt (typu
Cu DHP zgodnie z norgnSO 1337), odttuszczonych i odtlenionych, nadgg¢h s¢ do cinien
roboczych co najmniej 3.000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolnazywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

4.4. 1IZOLACJA.

Przewody freonowe prowadzone na zetun naley zaizolowa& otulinami kauczukowymi
grub. 9mm. Przewody prowadzone na zginzabezpieczy dodatkowo ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej grukoi 0,7mm.

4.5. PROBY | ROZRUCH.

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniuemalprzewody przedmuckasprzonym
azotem technicznym. Nagghie wykon& probe szczelnéci na ciénienie 3,8MPa (proba dla
samych przewodow) oraz test osuszaniamioivego.

Test szczelni musi by zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacjapeint freonem R410A i przeprowadzrozruch
instalacji.

Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

Rozruch urzdzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
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5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

W ramach zabezpieczenia pzpoprojektowanych instalacji przewidziano ngmtjace

elementy:

* Na przejciach kanatdw wentylacyjnych przezciany oddzielé pazarowych

przewidziano klapy p.po o odpornéci réwnej odpornéci ogniowej $ciany. Klapy
wyposaone w napd spezynowy i wyzwalacz topikowy oraz wytzniki krahcowe.
Temperatura zamkggia +72°C. Klapy powinny posiadaktualy aprobat technicza.
Dla danych ukiadow wentylacyjnych, przy prggach przez strefy oddzielenia
pozarowego projektuje sinastpujace klapy p.pé:
-dla uktadu N3: 2x KWP-O-E 200x200 mm,
-dla uktadu W2: 1x KWP-O-E 200x200 mm,
-dla uktadu W3: 2x KWP-O-E 200x200 mm,
-dla uktadu WO1: 1x KTM-E fi 200mm.

» Kaulisy ttumikéw wentylacyjnych wykonane z materiatdiepalnych.

» Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewddaventylacyjnych powinny lgy
wykonane z materiatdbw niepalnych.

* Przewody wentylacyjne powinny bywykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pg@aru nie oddziatywaty sit wicksz niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposob @) acy kompensacje wydaen
przewodu.

* Przewody wentylacyjne w miejscu praap przez element oddzielenia pzpmwego
wyposay¢ w przeciwpaarowe klapy odcinage o klasie odporriai ogniowe;j.

Klapy winny by sterowane elementem termoczutym w trybie autorzatym
(zamknecie klapy na skutek wysokiej temperatury w przestrzklapy z zamkiem
termicznym-zwolnienie zaczepu).

Instalacja wentylacyjna w przypadku powstaniazgsa powinna zosta wytagczona
dedykowanym wycznikiem umieszczonym w szafie sterowania wentyldmjtong i
odpowiednio oznakowanym (wagzenie wentylacji w przypadku paru).

Przewody wentylacyjne przy priejach przez strefy p.gonalezy obudowa ptytami
Promaduct EIS 120 firmy Promat tak jak zaznaczon@apéci graficznej niniejszej
dokumentaciji projektowe,.

e Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powiby wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewnjaych przegcie sity powstajcej w przypadku paru,
w czasie nie krotszym hwymagany dla klasy odporém ogniowej przewodu lub klapy
odcinajcej.

e Przy montau klap p.-pa@. szczeliny pontidzy klap p.-paz., a przegrogl ogniowg
uszczelnt mag grodzca z atestem p.-po 0 odpornéci ogniowej E120.

* lzolacja termiczna projektowanych instalacji z miatéw niepalnych.

* Przegcia rurochagow i okablowania przez przegrody oddzieleniazgsowego lub
przegrody o odporrssi EI60 lub weksze] naley zabezpieczy przeciwpaarowo w
klasie EI rownej odporrigi przegrody (przy pomocy rozgdan systemowych
posiadajcych aktualny atest).

e Zgodnie z Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 wentyhatorurzadzenia do uzdatniania
powietrza zainstalowane na kanatach wentylacyjngolwinny posiadéa obudowe w
klasie odpornéci EI60 (dotyczy rownig klap rewizyjnych).
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6. WYMAGANIA BHP | SANEPID

W ramach zapewnienia obstudzezytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano ngpujace elementy:
* Urzadzenia grzewcze oraz pompy maszostg uziemione i zabezpieczone przed

porazeniem.

» Wszystkie urgdzenia i armatura muszzost& uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

» Do wszystkich urzdzer wymagajcych okresowej obstugi nalg zapewnt bezpieczny
dostp.

* Nagrzewnice elektryczne mushy¢ zainstalowane na kanatach wentylacyjnych, tak, aby
nie byto bezpéredniego dospu do elementow grzejnych.

» Odlegia¢ nagrzewnicy od zaggia kanalu, filtra, wentylatora, itp. musi dydéwna
przynajmniej dwukrotnej przeknej kanatu nagrzewnicy.

* Obudowa nagrzewnicy me by izolowana termicznie. Materiat izolacyjny powinien
by¢ ogniotrwaty.

» Odlegta¢ zabudowy nagrzewnicy od materiatdw palnych (drewstgta OSB, sklejka
itp.) min. 50 cm.

*  KIERUNEK PRZEPLYWU POWIETRZA PRZEZ NAGRZEWNIEMUSI BYC ZGODNY
ZE STRZALKA NA POKRYWIE BOCZNEJ.

* Nalezy okresowo czécic (minimum 1 raz w roku) kanaly instalacji wentylacj
mechanicznej;

* Nalezy okresowo wymieni@(minimum 1 raz w roku) filtry w centralach wentgignych
instalacji wentylacji mechaniczne;.
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7. UWAGI KONCOWE.

1. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji aavak wszystko co zostato zapisane,

narysowane lub skosztorysowane.

Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur.

Montaz urzadzen prowadz¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed rozpocgxiem prac zwjzanych z wykonywaniem pozioméw kanalizacyjnych

(sanitarnych) naley sprawdzé geodezyjnie r@dne kanalizacji zewgtrznej i dostosowa

do nich rzdne projektowanej kanalizacji wewtrznej przy zachowaniu minimalnych

spadkow

Sposob przégia przewodow przez dach wg PW Architektury.

Przefcia przewodow przez strefy pipmalery zabezpieczy opaskami ogniochronnymi o

odporndgci ogniowej danej przegrody.

Drzwi do pomieszcazeWC wyposay¢ w kratke kontaktove.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtaue zawiadomi projektanta.

Przed wykonaniem powgzych instalacji nalgy bezwzgédnie zapozna sie z

dokumentagj dotyczca wszystkich instalacji sanitarnych wchadych w skiad

niniejszego opracowania.

10. Koordynacg realizacji naley wykona bezpdgrednio na budowie przed moném.

11.Mocowania przewodow  klimatyzacji, wentylacji wykd@na z  elementami
wibroizolacyjnymi.

12.Rozruch urgdzen dokon& w porozumieniu z producentem tych adzen.

13.Agregat chtodniczy posadotvi na konstrukcji wsporcze] wykonane] wg projektu
konstrukcyjnego. Przed wykonaniem konstrukcji wspej pod urzdzenia potwierdZi u
dostawcy wymiary urgzen.

14.Dopuszcza $i przyjecie rozwhzania zamiennego innego producenta, rowrmmego,
zapewniajcego zataone wymagania [ rozwrania przygte
w niniejszej dokumentacji. Prayp rozwgzanie zamienne nie me obnza¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymeggdnienia i akceptacji projektanta.

15.W przypadku kolizji z istnigcymi instalacjami zmiapprowadzenia przewodow ustalaa
biezaco w trakcie realizacji inwestyciji.

16.Instalacje i urzdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pagH@g okresowemu
przeghdowi i czyszczeniu lub dezynfekcji nie rzadziej no 12 miesicy.

17.Dopuszcza si zastosowanie na uktadach N2-W2 i N3-W3 zastosavadaachnologii
Aktivtek. Decyzg odngnie zastosowania wdzex pozostawia giw gestii inwestora.
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