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Instalacja freonowa_P DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Od

Do

Instalacja freonowa - zasilanie chtodnic w centrala  ch wentylacyjnych

1/INSTALACJA FREONOWA - ZASILANIE CHEODNIC W CENTRALACH N2-W2, N4-W4 1 20
1.1|Urzadzenia z montazem 1 5
1.2|Rurociagi 6 12
1.3|Préby i uruchomienie 13 16
1.4/1zolacje termiczne i roboty towarzyszace 17 20
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Instalacja freonowa_P

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacja freonowa - zasilanie chtodnic w centrala  ch wentylacyjnych
1/INSTALACJA FREONOWA - ZASILANIE CHEODNIC W CENTRALA CH N2-W2, N4-W4
1.1|Urzadzenia z monta zem
1 Zakup i dostarczenie urzadzen: agregaty freonowe sprezajaco-skraplajgce kpl.
d.1l. (3szt) z zestawami sterujgcymi - szczeg6ly techniczne w wykazie do projektu
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 7-24 Analogia: Montaz agregatéw o masie do 100kg na gotowej konstrukcji wspor- |szt.
d.1./0153-02 czej na dachu
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 7-24 Analogia: Montaz agregatéw o masie do 50kg na gotowej konstrukcji wspor-  |szt.
d.1./0153-01 czej na dachu
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania modutéw sterujgcych - kucie mecha- |szt
d.1.|0401-08 niczne pod kotki rozporowe plastikowe (4 otwory mocujgce)
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu modutéw sterujgcych bez czesciowego roze- |szt.
d.1.|0402-06 brania i poditgczenia (4 otwory mocujgce)
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2|Ruroci agi
6|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur miedzianych chtodniczych o $r. zewn. 10mm i potgczeniach lu- |m
d.1.|0306-01 towanych na dachu - analogia: o $r. zewn. 6mm
2|RiSx0,85
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
7|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur miedzianych chtodniczych o $r. zewn. 10mm i potgczeniach lu- |m
d.1./0306-01 towanych na dachu
2
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
8|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur miedzianych chtodniczych o $r. zewn. 15,9mm i potgczeniach |m
d.1.|0306-03 lutowanych na dachu
2
22.4 m 22.400
RAZEM 22.400
9/KNR INS- Potgczenia kielichowe rurociggéw miedzianych chtodniczych o $r. zewn. 6, szt.
d.1.| TAL 0404-01 |4mm z kr6¢cami agregatow
2|IRx0,5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR INS- Potaczenia kielichowe rurociggéw miedzianych chtodniczych o $r. zewn. 9, szt.
d.1.|TAL 0404-01 |5mm z kr6écami agregatow
2R x 0,75
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR INS- Potgczenia kielichowe rurociggéw miedzianych chtodniczych o $r. zewn. 15, szt.
d.1.|TAL 0404-02 |9mm z kr6écami agregatow
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 7-24 Potaczenia lutowane rurociggdéw miedzianych chtodniczych o $r. zewn. 28mm  |szt.
d.1.|0240-08 z kré¢cami urzgdzen (centrale)
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.3|Préby i uruchomienie
13|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji freonowych - uktady o wydajnosci |kpl.
d.1./0513-07 do 10tys.kcal’h
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji freonowych - uktady o wydajnosci do kpl.
d.1./0514-07 10tys.kcal/h
3
3 kpl. 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
15/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji freonowych czynnikiem chtodniczym: rozpre- |kpl.
d.1.|0515-07 zenie wsadu fabrycznego - uktady o wydajnosci do 10tys.kcal/h
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR 7-24 Uruchomienie urzgdzen i instalacji freonowych z dokonaniem regulaciji - uktady |kpl.
d.1.|0516-07 0 wydajnosci do 10tys.kcal/h
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.4|1zolacje termiczne i roboty towarzysz  gce
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. zewn. 6,4mm otulinami kauczukowymi gr. 9mm m
d.1./0104-03
4
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
18/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw o $r. zewn. 9,5mm otulinami kauczukowymi gr. 9mm m
d.1./0104-03
4
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
19/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw o $ér. zewn. 15,9mm otulinami kauczukowymi gr. 9mm m
d.1./0104-03
4
22.4 m 22.400
RAZEM 22.400
20|KNR-W 2-16 |Paszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm na izolacji ruro- |m?2
d.1./0601-10 ciggéw zewnetrznych
4
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
.|robocizna r-g 421.0366 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il wyk. Cena jedn. Warto $¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 2.4690 2.4690 0.00 -0.00
2.|agregaty freonowe (centrale: N2-W2, N4-W4) |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00

1-modutowe (R410A) sprezajgco-skraplajgce
typ AOYG45LATT z pompg ciepta (jedn. zewn.)
Qch=12,5W, Qgrz=14,0kW z modutem steruja-
cym UTI-INV-G oraz zestawem ARCTIC "FU-
JITSU"
3.|agregaty freonowe (centralne N3-W3) 1-modu- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
towe (R410A) sprezajaco-skraplajgce typ AO-
YG24LFCC z pompa ciepta (jedn. zewn.) Qch=
10,0kW, Qgrz=11,1kW z modutem sterujgcym
UTI-INV-G oraz zestawem ARCTIC "FUJITSU"
4.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 6.6000 6.6000 0.00 0.00
5.|blacha stalowa ocynk. ptaska gr. 0,7mm kg 29.4400 29.4400 0.00 0.00
6.|chlorek amonowy (salmiak) kg 0.0288 0.0288 0.00 0.00
7.|czysciwo bawetniane kg 6.3900 6.3900 0.00 0.00
8. klej do otulin kauczukowych "ARMACELL" dms3 0.4524 0.4524 0.00 0.00
9. |Kliny stalowe regulacyjne kg 8.0000 8.0000 0.00 -0.00
10. | kotki rozporowe plastikowe z wkretem szt 12.0000 12.0000 0.00 0.00
11. ksztaltki miedziane chtodnicze o $r. zewn. 15, |szt 17.9200 17.9200 0.00 0.00
9mm
12. ksztaltki miedziane chtodnicze o $r. zewn. 6, szt 3.3000 3.3000 0.00 0.00
4mm
13. |ksztaltki miedziane chtodnicze o $r. zewn. 9, szt 14.1750 14.1750 0.00 0.00
5mm
14.|mydto maziste (szare) 65 % kg 2.7000 2.7000 0.00 0.00
15.|otuliny kauczukowe gr. 9mm na rury fiz 15, m 24.6400 24.6400 0.00 0.00
9mm "ARMACELL"
16.|otuliny kauczukowe gr. 9mm na rury fiz 6,4mm |m 4.8400 4.8400 0.00 0.00
"ARMACELL"
17.|otuliny kauczukowe gr. 9mm na rury fiz 9,5mm |m 20.7900 20.7900 0.00 0.00
"ARMACELL"
18.|rury miedziane chtodnicze o $r. zewn. 15,9mm |m 23.2960 23.2960 0.00 0.00
19.|rury miedziane chlodnicze o $r. zewn. 6,4mm |m 4.5760 4.5760 0.00 0.00
20.|rury miedziane chtodnicze o $r. zewn. 9,5mm_ |m 19.6560 19.6560 0.00 0.00
21.|spirytus techniczny dm3 2.7900 2.7900 0.00 0.00
22.|spoiwo srebrne do lutowania kg 0.0540 0.0540 0.00 0.00
23.|$ruby stalowe $redniodoktadne M-16 z podtad- (kg 1.9200 1.9200 0.00 -0.00
kami i nakretkami
24.|tasma 3x50mm do otulin kauczukowych "AR- |m 2.7420 2.7420 0.00 0.00
MACELL"
25.|tlen techniczny m3 7.5750 7.5750 0.00 0.00
26.|uchwyty metalowe z wkladkg gumowg do rur  |szt 19.9360 19.9360 0.00 0.00
miedzianych o $r. zewn. 15,9mm
27.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur  |szt 4.4440 4.4440 0.00 0.00
miedzianych o $r. zewn. 6,4mm
28.|uchwyty metalowe z wkladkg gumowg do rur  |szt 19.0890 19.0890 0.00 0.00
miedzianych o $r. zewn. 9,5mm
29.|zlgczki kielichowe miedziane chtodnicze o $r.  |szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00
zewn. 15,9mm
30.|zlgczki kielichowe miedziane chtodnicze o $r.  |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
zewn. 6,5mm
31.|ztaczki kielichowe miedziane chtodnicze o $r.  |szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
zewn. 9,5mm
32.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 50KM m-g 0.1840 0.00 0.00
2./nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.0920 0.00 0.00
3.|przyczepa skrzyniowa 3,5Mg m-g 0.1840 0.00 0.00
4.|samochdéd skrzyniowy 5Mg m-g 0.1934 0.00 -0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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