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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia do laboratorium VIDEOLAB

1.1 Dostawa i instalacja stacji roboczej do koloryzacji o minimalnych parametrach (1 sztuka)

	Producent:
	

	Nazwa, model/nr katalogowy:
	




	Nazwa 
parametru
	Wymagane minimalne
parametry techniczne
	Wymagane minimalne 
parametry techniczne

	Stacja robocza

	Typ komputera
	Komputer stacjonarny klasy stacja robocza. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera oraz elementów wykorzystanych do rozbudowy bazowego zestawu.
	

	Zastosowanie
	Serwer będzie wykorzystywany do kolorkorekcji
	

	Prcesor
	Dwa procesory z czego każdy min. 14-rdzeniowy, min 2.60GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 22000.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net
	

	Pamięć operacyjna
	Min. 64GB 1600MHz ECC
	

	Paramatry pamięci masowej
	480GB SSD na system operacyjny w trybie redundancji RAID1
	

	Grafika
	Dwie karty z czego każdna ze wsparciem DirectX 12, wyposażona w pamięci o interfejsie 384-bit GDDR5 i liczbie rdzeni CUDA nie mniejszej niż 3058, osiągająca w teście G3D Mark wynik na poziomie 11100 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net 
	

	Kontroler Fiber Channel
	Kontroler powinien posiadać automatyczna negocjacje 8/4/2Gbps 
Pracować w trybach: FC-AL-FC-AL2, point-to-point
Jeden kanał 8Gbps
złącze SFP+ ze złączem LC
	

	Obudowa
	Obudowa typu 4U Rack/Tower
Posiadająca min. 8 półek na dyski 3.5" SAS/SATA, min.3 półki 5.25" modułowe z możliwością zmiany o 90°
Redundantny zasilacz o mocy 2000W i wysokiej sprawności na poziomie 95%
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.80plus.org/
	

	Gwarancja
	Przynajmniej 3-letnia gwaranacja producenta świadczona na miejścu u klienta przez autoryzowany serwis producenta.
Przynajmniej 3-letnia gwarancja Wykonawcy.
	



1.2 Dostawa i montaż monitorów do stacji roboczej o minimalnych parametrach (3 sztuki)

	Producent:
	

	Nazwa, model/nr katalogowy:
	



	Nazwa 
parametru
	Wymagane minimalne
parametry techniczne
	Wymagane minimalne 
parametry techniczne

	Typ
	Kolorowy 27" matryca typu IPS
	

	Plamka
	0.233mm
	

	Rozdzielczość
	2560 x 1440 (16:9)
	

	Jasność
	300 cd/m2

	

	Kontrast
	1000:01:00
	

	Kąty widzenia ( pion/poziom)
	178° /178°

	

	Czas reakcji matrycy
	6ms
	

	Obrót w pionie(povot)
	90°

	

	Pobór mocy
	Max 99W
	

	Wejścia sygnałowe
	DVI-D 24 pin, DisplayPort, HDMI
	

	Gwarancja
	Przynajmniej 3-letnia gwaranacja producenta.
Przynajmniej 3-letnia gwarancja Wykonawcy.
	


1.3 Dostawa i instalacja dedykowanego oprogramowania do kolor korekcji wraz z sprzętowymi panelai sterującymi stanowiskiem i oprogramowaniem.

	Producent:
	

	Nazwa, model/nr katalogowy:
	



	Nazwa 
parametru
	Wymagane minimalne
parametry techniczne
	Wymagane minimalne 
parametry techniczne

	Dedykowane oprogramowanie do kolor korekcji
	Co najmniej jedna licencja na stanowisko dostarczone w ramach niniejszej Specyfikacji
Pełna 32 bitowa głębia koloru YRGBA
Współpraca z osobnymi panelami roboczymi za pomocą połączenia USB lub równoważnego rozwiązania - sprzętowa akceleracja korekcji koloru w pełnym zakresie 
Opcje trakowania sekwencji obrazu
Kolor korekcja LOG, HSL oraz krzywych
Mixowanie trybów RGB 
Trakowanie obiektów 3D
Stereoskopia 3D z podglądem i synchronizacją do oka lewego i prawego niezależnie 
Support dla plików .xml
Redukcja szumów, transformacje optyczne
Synchronizacja z dźwiękiem audio
Odtwarzanie sekwencji plików oraz zmiana barw w czasie rzeczywistym
Generowanie plików proxy w czasie rzeczywistym
Generowanie plików pomocniczych tzw. Cache na dysk w czasie rzeczywistym
Rendering czasu rzeczywistego w różnych formatach
Nieograniczona ilość ścieżek wideo
Nieograniczona ilość ścieżek audio
Nieograniczona liczba węzłów kolor korekcji
Nieograniczona redukcja ziarna w obrazie z wykorzystaniem kart graficznych (GPU) oraz ich rdzeni CUDA 
Nieograniczona liczba okienek narzędzi
Nieograniczona liczba węzłów stabilizacji obrazu
Nieograniczona liczba kluczy matte oraz defocus
Automatyczna selekcja plików typu Camera Raw
Automatyczna generacja trybów 3D LUT
W pełni edytowalny interfejs użytkownika
Graficzna reprezentacja każdego projektu I wykorzystywanego aktualnie narzędzia
Podglądowe ikony każdego narzędzia, projektu, plików na listwie czasowej I wielu innych
Automatyczny balans koloru z rangi standardów międzynarodowych
Edycja kolorów w trybie hdr z wyświetlaniem I oświetleniem w czasie rzeczywistym
Płynne mieszanie kontroli ekspozycji obrazu w formacie filmowym z plikiem lub sekwencją plików hdr
	

	Sprzętowe panele sterujące stanowiskiem i oprogramowaniem
	Panele muszą składać się z 3 osobnych fizycznych elementów / części składowych:

Panele muszą być oryginalne i pochodzić od producenta danego rozwiązania kolor korekcji, a co za tym idzie w pełni kompatybilne z całością rozwiązania sprzętowo – softwarowego dostarczonego w ramach niniejszej Specyfikacji:
Pierwszy z paneli przeznaczony będzie do miksowania oraz sterowania wygaszeniem obrazu oraz kontrolą przejść z jednego ujęcia w drugie. Musi składać się z charakterystycznej rączki sterującej w kształcie litery T (T-Bar) oraz serii podświetlanych klawiszy. Musi być wyposażony również w aktywny ekran – display i serię 4 pokręteł kontrolnych poniżej ekranu oraz zawierać 9 klawiszy funkcyjnych. W części głównej panelu musi znajdować się co najmniej 75 klawiszy kontrolnych – podświetlanych
Drugi z paneli musi składać się z trzech charakterystycznych pokręteł w kształcie półkul umieszczonych w centralnej części panelu koło siebie i dzielących odpowiednio powierzchnię sterującą na 3 mniejsze obszary przeznaczone dla składowych koloru R,G,B. Półkule sterownicze będą odpowiedzialne za obszar każdego ze składnika koloru – odpowiednio R,G,B. Panel ten musi posiadać odpowiednio 3 ekrany – displaye w górnej części urządzenia. Przy każdym z ekranów musi znajdować się po 8 pokręteł kontrolnych oraz zawierać po 4 klawisze funkcyjne. Każdy z ekranów będzie przeznaczony do wyświetlania opcji dla danego koloru – R,G,B. W centralnej części panelu, dookoła półkul sterujących musi znajdować się około 16 podświetlanych klawiszy. Dodatkowo panel ten musi posiadać po 4 pokrętła sterujące z prawej oraz lewej strony urządzenia.
Trzeci panel musi składać się z charakterystycznego pokrętła miksującego. Musi również zawierać ekran –display umieszczony w górnej części urządzenia. Poniżej displaya muszą być 4 pokrętła sterujące oraz około 9 klawiszy funkcyjnych. W części centralnej musi być około 75 podświetlanych klawiszy kontrolnych.
Opisane wyżej panele sterujące muszą być podłączone do stacji roboczej za pomocą portów USB lub innych portów równoważnych dla tego typu urządzeń.
	

	Gwarancja
	Przynajmniej 12 miesięczna gwaranacja producenta.
Przynajmniej 12 miesięczna gwarancja Wykonawcy.
	


1.4 Dostawa i montaż telewizora poglądowego (1 sztuka)

	Producent:
	

	Nazwa, model/nr katalogowy:
	



	Nazwa 
parametru
	Wymagane minimalne
parametry techniczne
	Wymagane minimalne 
parametry techniczne

	Typ
	Kolorowy 48" matryca typu LCD LED
	

	Rozdzielczość
	3840 x 2160 (16:9)
	

	Pobór mocy
	66W
	

	Gwarancja
	Przynajmniej 24 miesięczna gwaranacja producenta.
Przynajmniej 24 miesięczna gwarancja Wykonawcy.
	



Dodatkowo montaż tabliczek informacyjno promocyjnych (zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej).

Montaż tabliczek informacyjnych i promocyjnych na dostarczonych urządzeniach  (zgodnie z zasadami promocji PO RPW – http://www.polskawschodnia.gov.pl/ZPFE/Documents/Zasady_promocji_PORPW_podrecznik_12_2010.pdf

